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Plan de I’exposé

 Introduction — Décret sols

 Informations utiles issues de la carte
hydrogéologique et de la notice

o Utilisation de ces informations dans la

caractérisation des sites pollués
1. Implantation de piézometre
2. Interprétation des résultats
3. Etude de risques

4. Plan d’assainissement
« Cas pratique
e Conclusions
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INntroduction

Décret sols du 5 decembre 2008 relatif a la gestion
des sols

Mise en place des procédures visant a :
» ldentifier les Sources Potentielles de Pollution
(SPP)
» Organiser les investigations
» Deéterminer les modalités d’assainissement
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INntroduction

Mise en ceuvre des Guides du Code Wallon
des Bonnes Pratiques — CWBP :

5 guides ont eté rédiges et sont disponibles
depuis le 1°" janvier 2013 :

- Etude d’orientation

- Etude de caractérisation
- Etude de risques

- Projet d’assainissement
- Evaluation finale
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Soumission volontaire (art. 19) ‘
Décision de 'administration (art. 20) ‘ Elément générateur ‘

Obligation d'office pour installations/ activités annexe 3 (art. 21)
b 4
Etude d'orientation (art. 37 & 41]‘ a ' te y r O
mom

Zone(s) suspecte(s)? Certificat de contréle du sol (CCS)

épassements valeurs seuil (V3),
ndérées ou valeurs particuliéres (V]

Etude de caractérisation (art. 42 3 46) g
et, le cas échéant, étude de risques y
oml

Pillution datant d'avantTe
30/04/2007 ?

Biépassements des valed
dintervention (V1) ?

Carte hydro mp == -

‘ Actes et travaux d'assainissement

(art. 65 et 66) J\
)
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‘ Evaluation finale (art. 67) ‘— _——
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Etude d’orientation : ETUDE PRELIMINAIRE
- Données environnementales -

PHASE | : ETUDE PRELIMINAIRE (Figure 5)
Recherche documentaire . DO nnees
Visite(s) du site Recherche documentaire

IModele Conceptuel Simplifié du Site Environnementales ,
Cartographiques et

Données art i
Environnementales « Visite(s) du site bibliographiques

Visuelles/orales -~

Modele Conceptuel Simplifié
du Site (MCSS)

Présence
d'une source potentielle de
pollution (SPP) ?

non

Nécessité de
définir et de mettre en oeuvre
des mesures de sécurité
immediates ?

Définition et mise en place ‘ oui
des mesures de sécurité

non
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- Données environnementales -

[PHASE 2 : INVESTIGATIONS DES ZONES SUSPECTES (Figure 6) 4

Sélection d'une stratégie d'échantillonnage
Elaboration du plan d'é€chantillonnage
Exécution des travaux d'investigations etd'analyses Stratégie d'échantillonnage

I

Plan d'échantillonnage

A 4 Données
Travaux de terrain et d'analyses EnVi ronnem ental es
Vérifiees/mesure¢es

Nécessité de
définir et de mettre en ceuvre
des mesures de sécurté
immediates ?

Définition et mise en place ‘ oui
des mesures de sécurité

hon
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Informations utiles pour la caractérisation d’un
site pollué reprises sur la carte geologique et
dans la notice explicative

Carte hydrogéologique :

 Localisation des unités hydrogéologiques (aquifére, aquitard, aquiclude)
« Caractere des nappes (libres, captives)

« Altitude des nappes aquiferes

« Sens d’écoulement de ces nappes

« Altitude de la base des aquiferes

 Localisation des captages, des piezometres et des zones de prévention
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PIEZOMETRIE

197m 05/03/2007

B Autre puits
Drain

Piezométre

e E N > >

STATIONS
B Station climatique

ZONES DE PREVENTION
o A Zone de prévention a définir autour du captage
[ Station limnimétrique
PHENOMENES KARSTIQUES PONCTUELS
@ Perte

+ Cote ponctuelle de l'aquifére et date
POINTS HYDROGEOLOGIQUES

TRAIT DE COUPE et FAILLES
Trait de coupe hydrogéologique

@ Puits naturel ¥ Faille de chevauchement
@ Résurgence

=== Ecoulement karstique reconnu par tracage

Puits pour la distribution publique d'eau potable
Puits sur galerie par gravité

Source (exploitée ou non)

UNITES HYDROGEOLOGIQUES

|:| Aquifére alluvial

|:| Aquifere des sables de remplissage

- Aquitard du Famennien
- Aquitard du Frasnien
- Aquiclude du Famennien
|:| Aquifere des calcaires du Carbonifére l:l Aquiclude du Frasnien
- Aquiclude des schistes du Carboniféere  HYDROGRAPHIE

- Aquitard du Carbonifére

- Aquifere d'Hastiére

|:| Aquifere des grés du Famennien

Réseau hydrographique

- Principaux lacs

- Berges des rivieres a large lit
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H  Autre puits

A Piézomeétre

[ Puits sur galerie par gravité

B Puits sur galerie par pompage

H  Station climatique

®  Station de démergement

— (Galerie captante

Aqueduc

Isopiéze (1951-basses eaux) (m)
— — — — |sopiéze extrapolée (m)
02/05/99 58.2m Cote piézométrique (m)
= Sens probable d'écoulement

m Zone de prévention lla arrétée

Zone de prévention lIb arrétée

y/‘ Zone de prévention lla proposée
m Zone de prévention llb proposée

Coupe AA'

=

Réseau hydrographique

— ol

Limite géologique

I:l Aquifere alluvial

l:l Remplissage sableux local

l:' Aquifére des craies du Crétacé

l:' Aquiclude des marnes du Campanien
l:' Aquiclude & niveaux aquiféres du Houiller
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Coupe hydrogeéologique A - A'

Sud
" AWANS
190 mA— Nord
HOGNOUL
180 m-
OTHEE
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A
160 m = r 160 m
150 m - 150m
140 m- [ 140m
130 m
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- 110m
. 100 m
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@  Galerie captante [ Jumon Exagération des hauteurs: X 25 -8om
—  Piézométrie l:l Sables oligocénes Echelle verticale: 1/1.000
i ) i Echelle horizontale: 1/25.000
Faille d'Horion-Hozémont [ Conglomérat & silex F70m
= = = Hard-ground (reconnu) [ craies du Crétace
|:| Smectite de Herve : 7 - eom
Fa0m
—40m

Extrait de la carte hydrogéologique de Wallonie: Lieége-Alleur 42/1-2
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Informations utiles pour la caractérisation d’un
site pollué reprises sur la carte géeologigue et
dans la notice explicative

Notice explicative :
« Description des unités hydrogéologiques (aquifere, aquitard,
aquiclude)

 Description des aquiferes (libres, captifs) et du type de porosité
(poreux, fissureé)

 Description de I’hydrogéologie regionale
e Fluctuation des niveaux piézomeétriques
e Caractéristiques hydrochimiques des eaux

e Caractéristigues hydrodynamiques des nappes (parametres
d’écoulement et de transport)

 Interactions entre les nappes et le réseau hydrographique
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Utilisations des informations hydrogéologiques
pour la caractérisation d’un site pollué

Ces informations interviennent a différentes étapes de la
caractérisation d’un site pollué :

 Implantation et équipement des piézometres

* Interprétation des résultats des analyses chimiques et des
mesures de terrain

 Etude des risques

e Plan d’assainissement
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1) Implantation et equipement des piézometres

C o  MEUH
o
‘Tl

Profondeur attendue de la nappe
== choix du matériel de forages
== estimation des couts

Zone non
saturée

Sens d’écoulement de la nappe
== |mplantation des piézometres

Hautes

Fluctuations de la nappe
== Position des crepines (couche
—————————————————————————————————— flottante)

== Sens écoulement Aquifére

Profondeur du plancher de I'aquifere
== Position des crépines (phase
dense)
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2) Interprétation des résultats

e« Zones de prévention de captage arrétées

== Type d’usage | pour la comparaison aux normes du Décret
relatif a la gestion des sols

VI du Plomb(mg/kg ms)

I Naturel A 170
Il  Agricole 400
11 Reésidentiel Contraintes 700
IV Récréatif / Commercial 700
V Industriel 1360

« Sens d’écoulement des eaux souterraines
== |dentification des cibles / récepteurs associes aux eaux

souterraines (eaux de surface, les captages, les zones de
protection particulieres, ...)
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3) Etude de risques

* Localisation des unités hydrogéologiques (aquifere, aquitard,
aquiclude)

 Sens d’écoulement des nappes
 Caracteres des nappes (libres, captives)
 Types d’aquiferes (poreux, fissurés, karstiques)

e Caractéristiques hydrodynamiques des nappes (parametres
d’écoulement et de transport)
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4) Plan d’assainissement

Caracteres des nappes (libres, captives)
+
Types d’aquiferes (poreux, fissures,
karstiques)
+
Caracteristiques hydrodynamiques des
nappes (parametres d’écoulement et de
transport)

Traitement

Zone non saturée

== Dimensionnement des ouvrages

Aquife : :
AR de prise d’eau

== Dimensionnement des rejets et
des dispositifs de traitement

== Prévision des couts
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Cas pratique sur les C.E.T.

Réseau de contrble des C.E.T. : 12 sites repris dans le réseau
(appui technique au DPC)

3 types de délivrables sont rédigés :

 Reédaction d’'un dossier technique (aspect exploitation, geologie et
hydrogéologie, eau, air) = rédaction fiches techniques

« Campagne de controéle tant sur le volet « EAU » que sur le volet
AIR : rapport par site (+/- 3 ans)

 Rapport annuel « air » et « eaux » : état de I’environnement
autour des CET a I’echelle régionale

+ Intervention ponctuelle sur des dossiers particuliers
+ Suivi technigue de la réhabilitation de sites
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http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/

Décharge de classe 3 a Aisemont

Détermination d’'une éventuelle contamination des eaux
souterraines due a l'activité de la décharge

Aucune investigation supplémentaire de I'lSSeP
Examen des données de I'exploitant

Réalisation du dossier technique :
« Administratif — historique- autorisation
« Géologie —hydrogéologie — hydrographie
» Régional
» Local : aquiferes rencontrés, piézomeétrie

« Examen des résultats :
v Situation actuelle (./. Aux normes en vigueur)
v' Evolution temporelle
v' Origine des contaminations
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Décharge de classe 3 a Aisemont

Origine des contaminations

« Comparaison des résultats avec un echantillon d’un piézo

amont

« En l'absence d'un piézometre installé en amont, c'est la
composition géochimique de la nappe des calcaires
dévoniens du bassin de Dinant qui est utilisée

Tableau 1 : Comparaison des résultats d'autocontrole avec le fond géochimique de 1'aquifere

o Fond gé€ochimique de la nappe des
st C(EES 2L, calcaires dévoniens du bassin de Dinant
Cl- (mg/l) 59,71 28,3
SO, (mg/1) 265 39.9
NO;™ (mg/1) 7,42 31,1
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Déecharge de classe 3 a Aisemont

Conclusions de cette étude

1. Dépassement de certains parametres
2.
3. Réalisation d’un Plan Interne d’Intervention et de

Pollution endogene et persistante en sulfates

Protection des Eaux Souterraines (PIIPES) selon AGW

« Conditions sectorielles »

Recommandations de I'lSSeP : contrdle accru pour tous
les parametres des « conditions sectorielles » pour
verifier I'impact éventuel d’autres parametres que les
S04 car actuellement choix des parametres assez reduit
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Conclusions

La carte hydrogéologique s’avere étre un outil indispensable
pour la caractérisation des sites et/ou sols pollués

» Avant toute investigation sur le terrain

» A posteriori, les forages et analyses confirment ou
apportent des informations supplémentaires

» Outil dans la prévision des couts

» Les données récoltées au cours de ces investigations
sont sources d’information et peuvent alimenter la base
de données du SPW.

» Retour d’expérience

» Outil en perpétuelle évolution....
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Mercl de votre attention
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