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La modélisation...définition

Représentation simplifiée de la realité qui

permet :

* Integrer I'ensemble des données

 Créer une representation conceptuelle
d’un systeme

« Tester des scénarios mﬂf’”’

+ couplage avec d’autres modéles — s

Prévention de la pollution
et décontamination

Elaboration et gestion d‘une base de données
Fonctions d'accés, collecte de nouvelles données
et de donées d'archives, gestion et mises a jour

{Canepil dec aradémies canadiennes 2000

—>= Besoin de données
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La modélisation...définition

Les modeles hydrologiques intégrés (eau de surface et eau
souterraine) sont un des outils modernes de I’hydrogéologue

Precipitation

. B

Transpiration :

Evaporation %

SUBSURFACE SATURATION

Approche intégrée visant a tenir Exemple du modeéle HydroGeoSphere :
compte de toutes les composantes du similation de phénomeénes non linéaires
cycle de I'eau complexes
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La modeélisation...définition

La complexité des modeles hydrogéologigues augmente en
fonction des besoins en gestion de I’'eau

e Simulation de processus non
linéaires couplés:
e Physiques (écoulement de
fluides)
e Chimiques (substances
réactives)
e Thermiques (transfert de
chaleur)
e Mécaniques (déformations)
e Environnements géologiques
complexes

Sable iy, <
e Résolution de S e v =
e Systémes d’équations non Flvi-gaciae L
linéaires couplées
e Systémes matriciels : jusqu’a
107 inconnues
e Parallélisation
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Données nécessaires

e Géomeétrie (1D, 2D ou 3D) de la zone a modéliser: géologie,
topographie, hydrologie, ...

e Valeurs des propriétées du milieu influencant les processus
simulés (exemple pour I'écoulement: Ket Ssou T et S);

e Sollicitations (stress factors) appliquées au systeme
(exemple pour I’écoulement: infiltration, pompages,
injections, ...)

e Données historiques (mesurées) concernant la variable
dépendante du probleme ou sa dérivée (exemple pour
I’écoulement: hauteurs piézomeétriques mesurées et deébits ou
flux mesurés)... qui seront utilisées lors de la calibration du
modele.
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Données nécessaires

X1,X 2,000, Xij,o. X variables indépendantes

sollicitation extérieure pompages,
réinjections,
changements

de sollicitations,...
contaminations,

Parametres de
la nappe aquifere
P1,P 2,..,0 ... P

caractéristiques et géométrie
de la zone modélisée

réaction/réponse
ViV, Vi Vo variables dépendantes
y yanay yuun
hauteurs piézometriques, pressions,...
concentrations
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Gestion des données

Data
Input Input _
¥ v Gestion des
HydroCube queries, Geographical s .
Data Base GIS preprocessing | |nformation System données:
(MS Access®) » (ArcGIS®) )
s, = |~ Tresuss Base de données et
direct ia i
reee shapefiles ____— (maps's_l?? SIG

/ Groundwateng System®

Preprocessing }bsg&rocessing

Conceptual || conceptual
choices model

Discretization .

DMesh and data
reparation
forthe model
Writing\erl"%l\n Numerical
model input model

~(SUFT3D)

Modele :

Conceptualisation et
équations specifiques
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Exemples d’application

Deux exemples contrastés :

 Modele local — plaine .
alluviale de la Meuse — F e “,2*/
Faisabilité d’'un systéme - — =
de géothermie ouvert Y 5 W
basse énergie ¢ Jf y

e Modéle régional — Masse | | b 5\}
d’eau RWMO0O21 — Gestion | _____ fages

quantitative et qualitative
a I'echelle de la MESO
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Modele local — Plaine alluviale de la Meuse

Objectif de I'etude :

 Etude de faisabilité d’'un systeme géothermique
basse énergie ouvert

Impact potentiel

de ce systeme

Emprise en sous-sol du futur batiment

A Piézometres renseignés par la carte géotechnique
[

, ===m |imites d'anciens bras de la Meuse

¥
=m== [imite dextension des sables et graviers alluviaux § e
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Modele local

== Développement d’'un modele hydrogéologique
local simulant les écoulements et le transfert de
chaleur en milieu souterrain

== Travail en deux étapes
e Sur base des données existantes
 En incorporant des nouvelles données

== Not. consultation de la carte hydrogéologique
et des bangques de données
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Phase 1 : Pas de données directement sur le site :
« Mais utilisation des données ‘environnantes’
pour construire la géometrie du modele et le
parametrer
 Peu de données pour la calibration

o ...,\ {

Conclusions :

 Prélevement
possible

 Impacts
limités
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Phase 2

le site:
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Modele régional — MESO RWMO021

Objectif de I'etude :

 Quantitativement : une estimation de I’évolution
des termes du bilan en eau (réserve), des
Interactions entre eaux de surface et eaux
souterraines (debit de base), des tendances des
niveaux piézometriques pour plusieurs scénarios
avec des impacts régionaux.

 Qualitativement : une estimation de I’'évolution
des tendances en nitrates pour plusieurs
scenarios d’intrant

Collogue ‘La Carte hydrogéologique de Wallonie : un outil au service de tous’ - Jambes (Namur) - Belgique - 16 mai 2013

DIRECTION GENERALE OPERATIONNELLE : /“
DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES NATURELLES ET DE L'ENVIRONNEMENT SPW

Service public
de Wallonie

13

Wallonie



Modele régional — Construction du modele

Utilisation de la carte hydrogeéologique:
 Détermination des limites du modele
) Decoup,age en unites .. . .. sandstones/
hydrogéologigues/parameétrisation <h

highly karstified 25 km
limestones
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Modele regional — Construction du modele

Utilisation de la banque
de données:

« Sélection des
captages

 Ordre de grandeur
des parametres (K,
ne, Ss...)

e Chroniques
temporelles des
hauteurs
piezometriques/Con
centration
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Modele régional — Calibration

Challenge g e
 Choix des ouvrages 2 . ﬁ’.‘
utilisés £E - LA
« Représentativité des g2 L
mesures % a la N
problématique observed head (m) ~ =
régionale ) -

hydraulic head (m)
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Modele régional — Ex de résultats

Actualisation des connaissances sur les bilans en
eau....de maniere detaillée en spatialisant
I'information 0.0002 mre

0.0039 m?¥/s
0.0010 m3/s

5 26 (] 5 Kilometers

0.0084 m*s

0.0041 m¥s

0.0019 miis_5 = | > 5 _N0.0043 m¥/s

[CJAQUICLUDE A NIVEALIK AQUIFERES DU HOUILLER
[ AQUICLUDE DU FAMENNIEN - FRASNIEN
[ AGUIFERE DES CALCAIRES DU CARBONFERE
[E AGUIFERE DES CALCAIRES DU GIVETIEN - FRASNIEN
[ AQUIFERE DES GRES DU FAMENNIEN
[ AQUIFERE, AQUITARD ET AQUACLUDE DE LHASTARIEN
[ AQUITARD A NIVEALK AGLICLUDES DU DEVOMEN INFERIEUR
3 [ AQUITARD A NVEALK AQUICLUDES DU SOCLE CAMBRO-SILURIEN
0 ‘03 00 m "s [ AQUITARD DE LEIFELIEN

0.0000 m3/s
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Modele régional — Ex de résultats

Modélisation de I'évolution des concentrations en
nitrates

Ouvrage
ULGGEO0015432

40

35

30

[
o

o

Concentration (mg’L)
o
o

W hSiEEss o o Concentrations chserées [T
~——— Concentrations calculées avec les donness EPIC GRID
' Concentrations calculées avec les données SynclinEALL :
gliint e Intrant distribué selon l'occupationdusel L i
i i i 1 | i |
109?[] 1975 1480 1985 1980 1995 2000 2005

Temps
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Conclusions

Les outils de centralisation et de gestion des données
sont des outils utiles voire indispensables a la
realisation des modeles mathématiques et
numeériques en hydrogeologie ....

... Il faut juste s’en servir intelligemment...
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