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Plan de l’exposé 
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• Étude de l’interaction site carrier/eau souterraine 
à l’aide de la carte hydrogéologique 

• Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « aléa » 

• L’indice « vulnérabilité » 

• Résultats et perspectives 
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Introduction 

Prélèvement en eaux souterraines en Wallonie (380,4 106 m³ en 2010) 
(Source : http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas) 

Répartition des matériaux exploités en Wallonie (60 106 tonnes en 2011)  
(Source : Fediex) 

Deux ressources souterraines importantes en Wallonie 

http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas
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Étude de l’interaction entre les sites carriers et les 
ressources en eau 

Implantation des captages pour la distribution publique 

• > 50% des volumes 
prélevés  dans les 
formations calcaires 

 
• ± 20% dans les 

formations de craies 
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Étude de l’interaction entre les sites carriers et les 
ressources en eau 

60% des sites carriers : 

• Calcaires et grès du Condroz 

• Calcaires et grès de la 

Calestienne et de la 

Famenne 

• Grès et schistes du Massif 

ardennais 

• Calcaires de Péruwelz-Ath-

Soignies 

• Calcaires du Bassin de la 

Meuse bord Nord 

Implantation des sites carriers 10 
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Étude de l’interaction entre les sites carriers et les 
ressources en eau 

Répartition de la production moyenne annuelle en 
roche dans les différentes formations 
hydrogéologiques de Wallonie 

Aquifères des calcaires du Paléozoïque : 42 106 T/an 
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Introduction 

Localisation des zones d’extraction et des captages pour la distribution 
publique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
→ interaction entre les deux activités 

Source : http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas  



Colloque ‘La Carte hydrogéologique de Wallonie : un outil au service de tous’ -  Jambes (Namur) -  Belgique - 16 mai 2013 10  

Introduction 

→ Mise en place d’exhaure  

Ex. exhaure dans la Carrière d’Aisemont (Groupe Carmeuse) 

Ex. exhaure dans la Carrière Berthe à Florennes 



Colloque ‘La Carte hydrogéologique de Wallonie : un outil au service de tous’ -  Jambes (Namur) -  Belgique - 16 mai 2013 

11  

Introduction 

→  Impacts sur l’hydrogéologie 

Pompage 
distribution 
publique 

Exhaure 

Carrière 

Niveau de base régional 

Aquifère alluvial 

Cône de dépression 

Niveau piézométrique de la nappe sans exhaure 

Niveau piézométrique de la nappe avec exhaure 

Infiltration 

Figure : L. Collier, 2012 
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Introduction 

+ 
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Étude de l’interaction site carrier/eau souterraine 
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• Contexte hydrogéologique 

• Contexte géologique 

• Contexte piézométrique 

• L’indice « aléa » 

Système de classification des sites étudiés 
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Système de classification des sites étudiés 

17  

L’indice « aléa » pour les 160 sites carriers 

Totalement isolé Partiellement isolé Extension locale Extension régionale

7 Plancher < Thalweg (≠ potentiel imposé) < Nappe 

7 4 14 Plancher < Thalweg (potentiel imposé) < Nappe 

1 4 9 Thalweg < Plancher < Nappe 

2 5 4 15 Plancher > Nappe

Plancher < Thalweg (≠ potentiel imposé) < Nappe 

4 Plancher < Thalweg (potentiel imposé) < Nappe 

3 1 4 7 Thalweg < Plancher < Nappe 

9 2 19 Plancher > Nappe

Plancher < Thalweg (≠ potentiel imposé) < Nappe 

4 Plancher < Thalweg (potentiel imposé) < Nappe 

1 1 Thalweg < Plancher < Nappe 

1 4 4 1 Plancher > Nappe

Plancher < Thalweg (≠ potentiel imposé) < Nappe 

2 Plancher < Thalweg (potentiel imposé) < Nappe 

3 2 4 6 Thalweg < Plancher < Nappe 

1 4 1 Plancher > Nappe
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Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « aléa » 
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Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « aléa » 
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20  

45% 

29% 

16% 

10% 

Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « aléa » 
Contexte piézométrique 

 

Plancher > Nappe 

Plancher < Thalweg (≠ potentiel  
imposé) < Nappe 

Plancher < Thalweg (= potentiel  
imposé) < Nappe 

Thalweg < Plancher < Nappe 
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21  

45% 

29% 

16% 

10% 

Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « aléa » 
Contexte piézométrique 

 

Plancher > Nappe 

Plancher < Thalweg (≠ potentiel  
imposé) < Nappe 

Plancher < Thalweg (= potentiel  
imposé) < Nappe 

Thalweg < Plancher < Nappe 

38% des exploitations réalisent 
de l’exhaure 

55% 
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• Potentiel quantité de la nappe 

• Potentiel qualité de la nappe 

• Position vis-à-vis des captages 

L’indice « vulnérabilité » 

Système de classification des sites étudiés 
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L’indice « vulnérabilité » pour les 160 sites carriers 

Système de classification des sites étudiés 

Faible Moyen Elevé
10 Zone de protection

2 14 Zone d'alimentation
8 9 32 Hors zone
1 5 Zone de protection
1 6 Zone d'alimentation

12 10 24 Hors zone
1 1 Zone de protection
3 1 Zone d'alimentation
6 14 Hors zone
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Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « vulnérabilité » 

Potentiel quantitatif 
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Système de classification des sites étudiés 

• L’indice « vulnérabilité » 

Potentiel quantitatif 

Carte de l’état des eaux souterraines réalisée sur base du SEQUESO 
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L’indice « vulnérabilité » 

Système de classification des sites étudiés 
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L’indice « vulnérabilité » 

Système de classification des sites étudiés 
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Cette classification a l’avantage de : 

 
- Contextualiser aisément et de manière systématique tout site 

d’étude  
 

- Estimer l’impact de toute modification liée à l’extension d’une 
carrière ou de l’implantation d’un nouveau captage à proximité 
d’une carrière 

 
- Aider à déterminer l’importance de l’étude de faisabilité/incidence 

nécessaire, suivant les catégories auxquelles appartient le site 
étudié 

 

Résultats et perspectives 
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Résultats et perspectives 

Étude réalisée à l’aide des cartes hydrogéologiques de Wallonie 
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Nouvelle convention lancée par le S.P.W. dans le but de développer 
une méthodologie et un outil pour estimer l’interaction entre l’activité 
extractive, les captages et les ressources en eaux souterraines.  
 
1° Test de différents scénarios à l’aide de modèles mathématiques 
permettant de quantifier les interactions carrières/captages/aquifères 
/réseau hydrographique et d’identifier les paramètres 
hydrogéologiques qui influencent prioritairement les volumes pompés 
et l’extension des cônes de dépression. 
 
2° Calcul d’un indice d’interaction (aléa x vulnérabilité) sur base des 
méthodes utilisées pour l’estimation des risques naturels et pour 
l’évaluation de la vulnérabilité des nappes aquifères. 

Résultats et perspectives 
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