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Thème Liste des paramètres à respecter pour le rejet dans La Wamme des eaux usées issues de la station 
d’épuration 

Source Permis unique du 08 décembre 2008 relatif à la poursuite de l’exploitation de la station d’épuration et la 
pose d’une canalisation pour diriger le rejet dans la Wamme (expire le 27 mars 2023). 

PARAMETRES Permis unique 
08 décembre 2008 

Unités 

Température 30 °C 
pH 6,5 <pH< 9 — 
DBO5 90 mg O2/l 
DCO 200 mg O2/l 
MES 60 mg/l 
MS 0,5 ml/l 
Indice hydrocarbures C10-C40 5 mg/l 

Azote ammoniacal 30 du 1er mai au 31 octobre 
50 du 1er novembre au 31 avril  mg N/l 

Phénol 1 mg/l 
Cyanures facilement décomposables 0,5 mg/l 
Sulfures et mercaptants 5 mg S/l 
Crtot 1 mg/l 
Zntot 4 mg/l 
Pbtot 1 mg/l 
Nitot 2 mg/l 
Astot 0,15 mg/l 
Cutot 1 mg/l 
Hgtot 0,15 mg/l 
Cdtot 0,1 mg/l 
AOX 3 mg Cl/l 
Volume journalier 720 m³ 

Conditions pour le 
déversement 

Débit de pointe 25 l/sec 
Autres prescriptions 

Les valeurs d’émission relatives aux conditions de déversement sont : 

 Des valeurs maximales à respecter à tout moment pour l’ensemble des paramètres à l’exception du mercure et du cadmium ; 

 Des valeurs moyennes journalières pour le mercure et le cadmium, sachant que les valeurs maximales instantanées ne peuvent dépasser 1,5 
fois les valeurs moyennes. 

Un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes en quantités telles qu’une 
couche flottante puisse être constatée de manière non équivoque. En cas de doute, cela peut être constaté en versant l’échantillon dans une 
ampoule à décanter et en vérifiant ensuite si deux phases peuvent être séparées. 

La mesure du « métal total » se fait sur échantillon non filtré, acidifié à pH 2. 

Il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides qui ont été préalablement soumis à un broyage mécanique ou des eaux contenant de telles 
matières. 

Les eaux déversées ne peuvent, sans autorisation expresse, contenir les substances visées aux articles R.131 à R.141 et annexes I et VII du code 
de l’eau et non visées dans le permis du 08 décembre 2008. 
 


