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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, RESSOURCES
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

N° 2025/SSD1/0008.

Reconnaissance de la sortie du statut de déchet de scories inertes d’aciérie en
vue d’une utilisation dans des applications pour le secteur routier et pour
celui de la construction, sur la base du chapitre 2 de arrété du
Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure
de sortie du statut de déchet prévue a 'article 4ter du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets et modifiant 'arrété du Gouvernement wallon du 14 juin
2001 favorisant la valorisation de certains déchets

La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement ;

Vu le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, a la circularité des matiéres et a la propreté publique,
en particulier Iarticle 9;

Vu PArrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie
du statut de déchet prévue & article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant
Farrété du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que
modifié, ci-aprés 'AGW SSD, en particulier le chapitre 2 ;

Considérant 1a loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs ;

Considérants relatifs & la complétude de la demande, l'identification du demandeur, 'objet de la
demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet

Considérant la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet introduite par la s.s. REMAID,
sise Rue des Mineurs, 25 4 7134 BINCHE (n° BCE 1011.019.023) en date du 13 octobre 2025, et déclarée
recevable le 31 octobre 2025;

Considérant que cette demande de reconnaissance est liée au site d’exploitation situé Rue Mercure, 2
4 7110 LA LOUVIERE, et qu’un enregistrement peut lui étre octroyé sans frais supplémentaires pour
autant que ledit site respecte bien les critéres établis dans la présente décision ;

Considérant 'avis, favorable, de I'Institut Scientifique de Service Public (ci-aprés : I'ISSeP} donné le
5 novembre 2025;

Considérant que certains déchets cessent d'étre des déchets au sens de l'article 3, point 1 de la
Directive Déchet 2008/98/CF lorsqu'ils ont subi une opération de valorisation ou de recyclage et
répondent & des criteres spécifiques a définir, dans le respect des conditions suivantes :

. La substance ou Fobjet est utilisé a des fins specifiques,
. if existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet,
. L’utilisation ou Yobjet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la

législation et les normes applicables aux produits,
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° L'utilisation de la substance ou de l'objet n"aura pas d'effets globaux nocifs pour
I'environnement ou la santé humaine ;

Considérant gue des critéres doivent étre étahlis et rencontrés pour vérifier et garantir que ces
conditions sont remplies ;

Considérant que les critéres retenus portent sur les déchets entrants, les technigues et procédés de
valorisation ou recyclage, et le produit sortant;

Considérant que Fexploitant demandant une sortie du statut de déchet doit appliguer un systéme de
gestion permettant de démontrer fa conformité aux critéres et sa pérennité, que ce systéme de gestion
doit étre certifié, tous les trois ans, par un organisme tiers tel que défini a 'art. 22 de PAGW SSD ;

Considérant que chaque lot d’objet ou de substance sorti du statut de déchet quittant Vinstallation
doit 8tre accompagné d’'une attestation de conformité reprenant des données relatives a 'exploitant,
au destinataire, a la nature de la substance ou objet, a la date d'expédition et au poids, au respect des
criteres définis dans la décision, a 'application d’un systéme de gestion ainsi qu’une déclaration sur
Fhonneur et que cette attestation peut étre délivrée sous forme électronique ;

Considérant que si 'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s’effectue en Wallonie, une
autorisation (permis d’environnement ou déclaration) conforme aux ohligations découlant du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est indispensable et que la présente décision
n’exonére pas de se mettre en conformité vis-a-vis de ces obligations;

Considérant gue si 'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s'effectue en dehors de la
Wallonie, I'établissement doit &tre couvert par les autorisations et permis requis par les autorités
compétentes sur le territoire ol H est implanté.

Considérants relotifs aux scories d’aciérie, déchets d’origine de la demande de sortie du statut de
déchets

Considérant que la scorie est un mélange minéral en fusion qui flotte au-dessus de Facier liquide lors
du processus de fabrication de l'acier, qu’elle provient notamment des éléments minéraux gui se
trouvaient au départ dans les ferrailles, ainsi que des additifs destinés a faciliter la fonte du metal ou
a définir et améliorer ses propriétés (comme la chaux), ou encore des cendres de coke et des particules
issues des éléments réfractaires du four;

Considérant que le code déchet associé aux scories est le 10 02 01, « Déchet de laitier de hauts-
fourneaux et d’aciéries non traité » ;

Considérant que les scories valorisées par REMAID sont séparées en 3 groupes selon le procédeé qui les
a générées ; scorie de convertisseur, scorie de four electrique a arc et scorie de poche; que la

composition minéralogique des scories se distingue selon le procédé qui a amené a leur formation ;

Considérant que REMAID ne traite pas le laitier de hauts fourneaux a proprement parler ; gue celui-ci
est valorisé sous le statut de déchet en cimenterie ;

Considérant que les stocks de scories présents sur le site de La Louviere sont estimés 3 330 kT de
scories de convertisseur, 575 KT de scories de poche et 50 kT de scaries de four a arc électrique.
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Considérant que les scories de convertisseur sont constituées d’oxyde de calcium (20-60%) et de fer
(15-50%} en majeure partie puis d’oxyde de silicium (7,5-20%), magnésium (3-10%), manganese (3-7%)
ainsi que de traces d’oxyde d’aluminium {1-10%) et de phosphates (0.5-3%) ;

Considérant que les scories de poche sont constituées d’oxyde de calcium (15-50%) et d’aluminium (5-
30%), de silicium {5-20%), de magnésium {5-15%), de fer {15-50%) et de manganése {1-6%) ainsi que
des traces d'oxyde ;

Considérant que les scories de four électrique a arc sont constituées doxyde de calcium (30-50%) et
de fer {10-30%) en majeure partie puis d’oxyde de silicium {10-20%), aluminium {5-15%), magnésium
{5-10%), manganese {2-5%) et de sulfure de calcium {1-5%) ainsi que des traces d’oxyde ;

Considérant que REMAID traite uniquement des déchets déja présents sur le site d’exploitation ; que
cette situation particuliére justifie 'absence de critéres d’admissions qui sont remplacés par une
description du stock en place ;

Considérant que le caractére historique d’une dizaine d’années et les conditions de stockage a
I'extérieur permettent d’établir la maturité des scories et donc 'absence de risque de gonflement di
a leur hydratation ;

Considérants relatifs d la production et la valorisation de scories d’aciérie en granulats artificiels, objets
de fa demande de sortie du statut de déchets

Considérant que les opérations de valorisation sont couvertes par une déclaration de classe 3 reconnue
par la commune de La Louviére le 22 octobre 2024 ; qu’'une demande de permis permettant de couvrir
le volume des activités au régime de production est en cours d’instruction ;

Considérant que la demande de permis porte sur une autorisation de cribler 200 000 tonnes de
déchets paran;

Considérant que REMAID prévoit d’exploiter complétement le gisement sur une période de maximum
10 ans ; que le régime de production moyen correspond donc a 100 000 tonnes de déchets par an ;

Considérant que les scories sont transformées en granulats artificiels a la suite d’operations de
criblage ;

Considérant que le cas échéant, les éléments trop gros pour étre pris en charge par les engins de
criblage seront concassés avec une pince {crushage) ; que le cas échéant |a fraction grossiere triée par
criblage sera soumise a une étape de concassage postérieure ;

Considérant que les produits criblés peuvent tre soumis a une séparation magnétique optionnelle
pour récupérer les éléments ferreux ; que cette séparation peut étre réalisée avec une overband ou
un tambour magnétique ; que les poussiéres riches en fer séparées des granulats artificiels sont
valorisées au statut de déchet comme minerai primaire pour la production de fonte et d’acier ;

Considérant que les granulats artificiels de granulométries différentes peuvent &tre remélangés pour
améliorer le squelette du produit ;

Considérant que les scories peuvent étre valorisées comme matériaux de construction ou comme

matiére premiére secondaire en cimenterie ; que la sortie de statut de déchet ne porte que sur la
premiere utilisation ;
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Considérants relatifs o lutilisation des produits issus de la valorisation de scories d’aciérie

Considérant que les utilisations prévues correspondent aux applications décrites dans la norme NBN
EN 13242 qui caractérise les « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux
non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées » ;

Considérant que les propriétés des granulats artificiels sont conformes aux exigences du cahier des
charges de type Qualiroutes spécifiant les caractéristiques requises pour une application dans les
infrastructures routiéres en Wallonie ;

Considérant que les propriétés des granulats artificiels sont conformes aux exigences du cahier de
charges de type CCTB qui régit les caractéristiques minimales pour une application en batiment en
Wallonije ;

Considérants relatifs & la caractérisation et gux critéres applicables pour la sortie du statut de déchet
des produits issus de lg valorisation de scories d’aciérie

Considérant que les scories respectent les critéres de qualité environnementaux de I'annexe Il de
FAGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet;

Considérant que ces critéres ont été vérifiés sur un lot de 10 000 tonnes de granulats artificiels de
scories de four & arc électrigue en application des normes analytigues spécifiées dans I'annexe [| FAGW
du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet ; que la masse de
10°000 tonnes de produits est proposée comme définition d’un lot;

Considérant gue REMAID n’a pas encore produit de granulats artificiels avec des scories de
convertisseurs ni des scories de poche au moment de la demande ;

Considérant que par analogie a la décision 2021/55D1/004, en regard du procédé de production de
scories en aciérie, les éléments potentiellement problématigues sont les métaux ainsi que les éléments
solubles tels que les fluorures et les chlorures, paramétres qui sont repris a I'Annexe 1ll.A de YAGW du
14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ; que concernant les composés organigues
sur échantillon brut {Annexe HLB) et les HAP lessivables repris en complément au premier dans
Fannexe Il FAGW du 28 février 2019, les conditions de production de I'acier {T*>1500°C) garantissent
leur oxydation thermique dans les fours en composés et éléments inorganiques; gu'il est donc
improbable de tes retrouver dans les produits et partant, dans les applications liées ou non liges ; qu’il
convient donc de limiter le contrle de la qualité environnementale aux paramétres de I'Annexe [L.A
de FAGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets ;

Considérant que les prélévements en vue du contrdle de la qualité environnementale ont été réalisés
par lter Solutions, enregistré en tant que préleveur de déchets conformément a FAGW du 11 avril
2019;

Considérant que les analyses réalisées dans le cadre du contrdle de la qualite environnementale des
produits ont été réalisées Eurofins Analytico, laboratoire agréé pour l'analyse des déchets en

Wallonie ;

Considérant que des prescriptions technigues pour les applications liées doivent également étre
respectées conformément aux diverses réglementations applicables dans chaque région (CCT
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Qualiroutes, PTV...); qu’a l'instar du contrdle de la qualité environnementale, la sortie du statut de
déchet des produits n'exoneére pas de la vérification des performances technigues des applications
lides et non lies incorporant les produits ;

Considérant que d’un point de vue des critéres techniques, les produits sont déja couverts par le
systéme de normalisation européen de produits de la construction avec un label CE2+; que cette
certification implique des audits et des contréles externes réguliers de l'autocontrble industriel,
attestant qu’une confiance suffisante peut étre accordée aux mesures prises par le titulaire du
certificat pour garantir la conformité de ses produits avec les prescriptions technigues d’utiiisation ;

Considérant qu’il a été jugé pertinent de retenir comme critére technique minimal de sortie du statut
de déchet que les produits portent le marquage CE 2+ pour leur utilisation conformément aux normes

harmonisées ;

Considéranis refatifs au contrble et gu systeme de gestion de lg qualité

Considérant que REMAID est couvert par un certificat de conformité du contrdle de la production en
usine pour des granulats artificiels (systéme CE2+), octroyé pour la premiére fois le 24 octobre 2024 et
toujours valide ;

Considérant que ce certificat atteste que toutes les dispositions concernant I'évaluation et la
vérification de la constance des performances (ACVP) décrites dans la norme EN 13242 sont appliquées
et que le contrble de la production en usine est évalué comme étant conforme aux exigences
applicahles ;

Considérant que e certificat de conformité mentionne la norme EN 13242 Granulats pour matériaux
traités aux liants hydraufiques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la
construction des chaussées ;

Considérant que le manuel de contrdle de la production intégre les exigences en matiére de contréle
environnemental portant sur les critéres de Vannexe 2 de FAGW du 28 février 2019 relatif a la sortie
de statut de déchet des granulats recyclés; que la fréquence d’analyse par 10 000 tonnes et les
modalités de prélévement et d’analyse y sont également définies ;

Considérant toutefois que, comme démontré plus haut, la vérification de la conformité pour des
parameétres organiques est superflue compte tenu des températures atteintes lors du processus
sidérurgigue ayant généré les scories ;

Considérant que pour les métaux, éléments solubles et paramétres physico-chimigues, I'annexe LA,
de I'AGW du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets est strictement équivalente au
tableau figurant au point 2.3.2. de FAGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de
sortie du statut de déchet ;

Considérant dés lors que pour le contrdle de la gualité environnementale des scories visées par la
décision, la vérification du respect des paramétres de 'Annexe [11.A de FAGW du 14 juin 2001 favorisant
la valorisation de certains déchets est suffisante ;

Considérant que e certificat demeure valide tant que la norme harmonisée européenne, le produit de
construction, la méthode de |'évaluation et la vérification de la constance des performances, les
conditions de fabrication dans 'usine ne sont pas modifiées de maniére significative, sauf annulation
ou suspension par I'organisme notifié pour le contrdle de la production ;
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Considérant dés lors que, via sa certification, REMAID rencontre Fensemble des exigences du systéme
de gestion de |a qualité reprises a I'article 22 de 'AGW relatif a la sortie du statut de déchet ;

Considérant plus particulizrement le processus de gestion des produits non conformes, lequel répond
4 une procédure validée par Forganisme de certification ; que cette procédure est décrite dans le
manuel de contréle de la production ; que les fots non-conformes environnementalement sont I'objet
d’une élimination sous le statut de déchet.

Considérant gqu’un lot de matiére correspond a 10 000 tonnes de granulats artificiels produits dans des
conditions homogénes ;

Considérant que chaque lot fait 'objet d’un contrdle environnemental, en vue de vérifier le respect
des critéres de sortie du statut de déchet;

Considérant que par analogie & la décision 2021/SSD1/004, aprés douze lots conformes consécutifs
pour un produit, le lot correspond 3 30 000 tonnes, soit un triplement de a masse maximale ; gu’en
cas de non-conformité rencontrée sur un lot de 30 000 tonnes, le cycle de mesures de départ par
10 000 tonnes soit réinstauré jusqu’a observer a nouveau 12 résultats conformes consécutifs ;

Considérant que [a sortie du statut de déchet des produits issus de la valorisation des scories d’aciérie
est fixée au moment oli tous les critéres de sortie du statut de déchet sont rencontrés ; que les produits
ne peuvent &tre commercialisés ou utilisés avant que la conformité ait pu étre démontrée ;

Considérant que REMAID propose un modéle d’attestation de conformité générique ; que ce modele
ne reprend pas les informations déja présentes sur le bon de livraison ;

Considérant toutefois qu’il n’envisage pas de les délivrer pour chaque lot de produit en optant pour
une adaptation du hon de livraison, lequel reprend désormais le huméro d’enregistrement de sortie
du statut de déchet, |a référence de '’AGW SSD et mentionne que ces attestations de conformité sont
disponibles sur demande ;

Considérant gue "'administration estime que cette maniére de fonctionner est pertinente et plus
opérationnelle et qu’elle évite de démultiplier les documents papier accompagnant les lots tout en en

garantissant la tracabilité ;

Autres considérants

Considérant gu’il convient d’assimiler les scories traitées par REMAID aux scories d’aciérie enregistrées
sous les codes 266-004-1 dans la base de données de 'ECHA; gu’aucune précaution d'usage
particuliere n’est associée a ce produit selon les informations publiées par I'ECHA ;

Considérant récapitulatif du respect des quatre conditions définies & Particle 9 du décret du 9 mars
2023 susvisé

Considérant que la demande de reconnaissance rencontre les conditions prévues par l'article 9 du
décret du 9 mars 2023 susvisé, & savoir I'utilisation 3 des fins spécifigues, |'existence d’un marché, le
respect des normes applicables aux produits et I'absence d’impacts négatifs sur fenvironnement et |a
santé humaine, dans la mesure ol elle respecte les critéres et dispositions de la présente décision ;
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DECIDE :

Article 1°. § 1%, La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en
matiére de produits et d’utilisation de produits ou de I'entrée en vigueur ultérieure d’une nouvelle
réglementation européenne, ainsi que de la maniére dont celle-ci trouve a s’appliquer en Wallonie.

En particulier, les scories d’aciérie sont conformes aux dispositions pertinentes des Réglements (CE)
1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), (CE)
1272/2008 CLP (Classification, Labelling, Packaging) et (UE) 2019/2021 POP (Polluants organiques
persistants).

La présente décision n’exonére pas, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de mise sur le marché
aupres des services administratifs compétents.

§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement et de ses mesures d’exécution.

La présente décision n’exoneére pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d’obtenir un permis ou
une modification d’une telle déclaration ou d’un tel permis auprés des services administratifs
compétents conformément a la législation visée a I'alinéa 1%

Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.

La présente décision n’exonére pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de l'objet
visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant
tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3. § 1°. Les granulats artificiels issus de la valorisation de scories d’aciérie sortent du statut de
déchet pour autant qu’ils respectent les conditions et critéres établis dans la présente décision. Le
point de sortie du statut de déchet est fixé au droit de chaque lot diment stocke apres etape finale de
traitement, et aprés réception des analyses sur un échantillon représentatif dudit lot et en conformité
en regard des critéres définis dans la présente décision.

§ 2. Uexploitant générant les granulats artificiels issus de la valorisation de scories d’acierie sortis du
statut de déchet dispose des permis adéquats, notamment pour la réception et la valorisation de
déchets sur son site d’exploitation.

§ 3. Tout exploitant souhaitant appliquer la présente reconnaissance doit au préalable se faire
enregistrer auprés de I'administration, selon les modalités de I’AGW SSD.

§ 4. Un enregistrement sur base de la présente reconnaissance, sans frais supplémentaires, est octroyé
a la s.s. REMAID, sise Rue des Mineurs, 25 a 7134 BINCHE (n® BCE 1011.019.023) en sa qualité de
demandeur, pour son site situé Rue Mercure 2, a 7110 LA LOUVIERE. Cet enregistrement porte la
référence 2025/S5D2R/0008-1 et est valable pour une durée de 10 ans. Il n‘est toutefois valide que
dans la mesure ol le site dispose de tous les permis d’environnement nécessaires a la valorisation des
déchets concernés.

§ 5. L’AGW SSD (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be.
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Art. 4. § 1%, Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation correspondent
aux codes déchet 10 02 01, « Déchet de laitier de hauts-fourneaux et d'aciéries non traité », ci-apres
dénommeés scories d’aciérie,

’administration peut, dans le cadre d’un enregistrement, ajouter d’autres codes déchets pour autant
qu’ils concernent des déchets de laitier de hauts-fourneaux et d’aciéries non traités ne contenant pas
de substances dangereuses.

§ 2. Les scories d’aciérie concernées proviennent de la production d’acier et sont issues de 3 étapes,
te convertisseur a oxygéne, les fours électriques (EAF — Electrical Arc Furnace), Y'affinage de I'acier
formant des scories dites de poche. Chaque étape forme un type de scorie qui est traité séparément
des autres types en toutes circonstances.

§ 3. Les déchets entrant dans le processus de valorisation ne contiennent pas de substances
dangereuses et ont pas été contaminés par de telles substances.

Les scories d’aciérie entrant dans le processus de valorisation ne contiennent pas de traces apparentes
d'éléments dont la nature, la forme, la dimension et la teneur peuvent étre nuisibles a I'usage (argile,
matiéres végétales, déchets organiques, plastiques, bois ...}, Le cas échéant, ces déchets sont retirés,

§ 4. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des
déchets entrant dans le processus de production ou présents sur le site d’exploitation. S'il existe un
doute sur la nature ou la composition de ces déchets que des examens complémentaires ne
permettent pas d’'écarter, le personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de
déchets autorisée a les recevoir.

Art. 5. Toutes les opérations de valorisation des scories d'aciérie nécessaires a la préparation des
produits doivent étre réalisées et permettre leur utilisation directe et finale, laquelle est précisée a
I'article 6. Le criblage est la seule opération de valorisation indispensable. Les opérations de
valorisation facultatives additionnelles autorisées comprennent I'extraction des éléments indésirables,
la maturation, le lavage, le concassage et la séparation des éléments riches en métaux, et le mélange
de granulats criblés en vue de former une nouvelle structure granulométrigue.

Art. 6. Lutilisation autorisée des granulats artificiels issus de la valorisation des scories d’aciérie est
leur utilisation comme matériaux traités aux liants hydrauliques et non traités pour les travaux de génie
civil et pour la construction de chaussées.

Les produits ne peuvent étre commercialisés et mis en ceuvre dans les applications lides que
conformément aux prescriptions techniques de fa norme EN 13242 et des exigences des cahiers de
charges Qualiroute et Cahier des Charges Type Batiments selon les applications respectives.

Toute autre utilisation finale doit faire 'objet d’une nouvelle demande.

Le titulaire de fa reconnaissance ou d'un enregistrement basé sur celle-ci prend toutes les dispositions
auprés de ses clients, notamment contractuelles, afin de s’assurer du respect des utilisations
autorisées,

Art. 7. § 1°. En vue de la réalisation des analyses environnementales, un lot de granulats artificiels

correspond & un maximum de 10 000 tonnes de matiére. Cette masse peut toutefois étre triplée
suivant les conditions définies a I'article 9.

Recannatssance de 5SD pour des scories d'aciérie utilisées dans fa construction n® 2025/5501/0008



9 sur 10

§ 2. Chaque lot de granuiats artificiels est dOment identifié et stocké de maniére a garantir sa qualité
et sa tragabilité.

§ 3. Les granulats artificiels issus de la valorisation des scories d'aciérie sont distingués en fonction de
I'origine des scories qui entrent dans leur composition, conformément a Farticle 4 §2 de la présente
décision.

Art. 8. §1%. Les granulats artificiels produits sont conformes aux spécifications technigues des normes
européennes harmonisées qui servent de référence a leur marquage CE correspondant aux
applications auxquelles ils sont destinés. Pour ces marquages, une attestation d'un niveau minimal
CE2+ est exigée.

§ 2. Les critéres permettant de garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchet des
granulats artificiels {(conditions définies a l'article 9 du décret du 9 mars 2023) correspondent aux
analyses prévue dans le cadre du test d'assurance-qualité de 'annexe HHIA de 'AGW du 14 juin 2001
relatif & la valorisation de certains déchets, pour les applications reprises a l'article 6.

Art.9. § 1*. Chaque lot de granulats artificiels issus de la valorisation de scories d’aciérie est
échantillonné pour la réalisation des analyses environnementales afin de vérifier le respect des valeurs
limites définies au test d’assurance-gqualité de 'Annexe lILLA de FAGW du 14 juin 2001.

§ 2. Si aprés 12 résultats consécutifs, les résultats sont conformes pour les granulats artificiels issus
d’un type de scorie, la fréquence d’analyses passe de 10000 a 30 000 tonnes maximum pour les
granulats artificiels issus de ce type de scorie.

§ 3. En cas de non-conformité a ces valeurs limites, le lot de produit ne peut sortir du statut de déchet.
Le cas échéant, la fréquence d’analyse par 10 000 tonnes est réinstaurée pendant 12 essais conformes
consécutifs au minimum.

§ 4. La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées est
interdite. Par conséquent le concassage et le mélange de granulats criblés en vue de former une
nouvelle structure granulométrique sont interdits pour traiter un lot non conforme.

§ 5. Les lots de granulats artificiels non conformes a la présente décision sont réincorporés en début
de la chaine de valorisation pour retraitement, sans gue cela ne constitue une dilution, ou a défaut
identifiés et destinés & des filiéres adaptées et diment autorisées a les recevoir.

Art.10. § 1°. Chaque type de granulats artificiels échantillonné a des fins d'analyses
environnementales est prélevé par un préleveur enregistré conformément aux dispositions de I'Arrété
du Gouvernement Wallon du 11 avrii 2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs
d'échantilions de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d’analyse des déchets,

§ 2. Les analyses environnementales sont réalisées par un laboratoire agréé conformément aux
dispositions de FArrété précité.

§ 3. Les rapports de prélévements et d’analyses sont tenus a disposition de 'administration sur simple
demande.

Art. 11. ’exploitant produisant les granulats artificiels applique un systéme de gestion de la qualité

couvrant le processus de contrdle des critéres de sortie du statut de déchet, conformément a l'art. 22
de 'AGW S5D.
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Le systéme doit étre vérifié au moins tous les trois ans par un organisme d’évaluation impartial
conformément a I'article 22 de I'AGW SSD.

Art. 12.§ 1%, Une attestation de conformité accompagne chaque lot de granulats artificiels produits,
sortis du statut de déchet. Elle contient @ minima les données suivantes :
- 1° Données relatives au valorisateur et numéro de la décision d’enregistrement sur laquelle il
se base.
- 2° Données relatives au destinataire ou au client.
- 3% Nature et caractéristiques de la substance ou objet : granulats artificiels (caractéristiques
physiques).
- 4° Référence a la norme EN 13242,
- 5% Date et masse de I'expédition et masse totale du lot validé par le contréle environnemental.
- 6° Engagement du respect des criteres définis dans la décision, pour I'expédition.
- 7° Impositions relatives a l'utilisation.
- 8° Engagement de I'application d’un systéme de gestion, respectant 'art. 22 de I'AGW sortie
du statut de déchet.
- 9° Déclaration sur I'honneur du respect des critéres définis dans la décision.

§2. Le cas échéant, I'attestation de conformité peut étre délivrée sous forme électronique. Elle peut
également étre composée de plusieurs documents préexistants, tel le bordereau de livraison pour
autant que l'ensemble des informations énumérées au § 1°¢ y figurent ou gu’un renvoi vers
I"attestation de conformité y soit apposé. Ce document doit pouvoir étre présenté immédiatement en
cas de contréle.

§ 3. L'exploitant de I'installation de recyclage tient a la disposition de son client les résultats de la
vérification de la conformité environnementale pendant une durée de trois ans.

Art. 13.Les conditions particuliéeres peuvent étre modifiées a tout moment conformément aux
dispositions du chapitre IV de 'AGW du 28 février 2019 (article 15 de FAGW-SSD). Le demandeur est
tenu d’informer immédiatement I’Administration de tout changement dans les éléments indiqués dans
le dossier de demande (article 14 de I'AGW-SSD).

Art. 14.La présente décision de reconnaissance est valable pour une durée de 10 ans, en application

de I'article 6 de 'AGW SSD.

Fait a NAMUR

Le ..., U 5 DEC 2025

Renaud BAIWIR

Directeur géné

Pl
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