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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, RESSOURCES
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

N°¢ 2025/SSD1/0009.

Reconnaissance de la sortie du statut de déchet de fillers issus du lavage des
déchets inertes en mélange terreux, en vue d’une utilisation comme matériau
d’étanchéification dans ’laménagement et le renforcement des berges , sur la

base du chapitre 2 de l'arrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019
portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet prévue a
Particle 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant I'arrété
du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de
certains déchets

Le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement ;

Vu le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, a la circularité des matiéres et a la propreté publique,
en particulier l'article 9;

Vu I'Arrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie
du statut de déchet prévue a l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant
I'arrété du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que
modifié, ci-aprés I’AGW SSD, en particulier le chapitre 2 ;

Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs ;

Considérants relatifs & la complétude de la demande, I'identification du demandeur, I'objet de la
demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet

Considérant la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet introduite par la s.r.l HUBLET,
sise Rue de la Vieille Sambre 162, a 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE (n° BCE 0417.857.885) en date du
15 mai 2025, et déclarée recevable le 31 octobre 2025 a la suite des compléments validés le 22 juillet
2025 ;

Considérant que cette demande de reconnaissance est liée au site d’exploitation situé Rue des Artisans
12, 3 5150 FLOREFFE, et qu’un enregistrement peut lui étre octroyé sans frais supplémentaires pour
autant que ledit site respecte bien les critéres établis dans la présente décision ;

Considérant I'avis, favorable, de I'Institut Scientifique de Service Public (ci-aprés : I'lSSeP), sollicité le
15 juillet 2025 et donné le 22 juillet 2025 ;

Considérant que, conformément a l'article 9 du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, a la
circularité des matiéres et a la propreté publique, quatre conditions doivent &tre remplies pour qu’une
substance ou un objet puisse prétendre a une sortie du statut de déchet, a savoir :

° La substance ou I'objet est utilisé a des fins spécifiques,
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o [l existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet,

o L'utilisation ou I'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la
législation et les normes applicables aux produits,

e 'utilisation de la substance ou de l'objet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour

I'environnement ou la santé humaine ;

Considérant que des critéres doivent étre établis et rencontrés pour vérifier et garantir que ces
conditions sont remplies ;

Considérant que les criteres retenus portent sur les déchets entrants, les techniques et procédés de
valorisation ou recyclage, et le produit sortant ;

Considérant que I'exploitant demandant une sortie du statut de déchet doit appliquer un systéme de
gestion permettant de démontrer la conformité aux critéres et sa pérennité, que ce systéme de gestion
doit étre certifié, tous les trois ans, par un organisme tiers tel que défini a I'art. 22 de I'AGW SSD ;

Considérant que chaque lot d’objet ou de substance sorti du statut de déchet quittant I'installation
doit étre accompagné d’'une attestation de conformité reprenant des données relatives a I'exploitant,
au destinataire, a la nature de la substance ou objet, a la date d’expédition et au poids, au respect des
critéres définis dans la décision, a I'application d’un systéme de gestion ainsi qu’une déclaration sur
I'honneur et que cette attestation peut étre délivrée sous forme électronique ;

Considérant que si I'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s’effectue en Wallonie, une
autorisation (permis d’environnement ou déclaration) conforme aux obligations découlant du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est indispensable et que la présente décision
n’exonére pas de se mettre en conformité vis-a-vis de ces obligations ;

Considérant que si 'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s'effectue en dehors de la
Wallonie, I'établissement doit étre couvert par les autorisations et permis requis par les autorités
compétentes sur le territoire ol il est implanté.

Considérants relatifs aux déchets inertes en mélange terreux, déchets a l'origine de la production des
fillers, objets de la demande de sortie du statut de déchet

Considérant que le code déchet associé aux déchets inertes en mélange terreux est le 17 01 07.
« Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés a la rubrique 17 01 06 » ;

Considérant que les déchets inertes font I'objet d’une double inspection visuelle, 'une a I'entrée du
site et I'autre lors du versage, pour éviter les contaminations par des déchets non inertes ou
dangereux ; que le controle est réalisé par des opérateurs formés a l'identification des déchets non
inertes et dangereux ;

Considérant que les déchets inertes en mélange terreux ne peuvent ni contenir des impuretés
visuellement identifiables, ni étre contaminés par des polluants chimiques avérés, ni contenir des

matériaux suspects d'étre composés d'amiante ;

Considérant qu’a leur entrée sur le centre, les déchets inertes en mélange terreux contiennent 30%
d’humidité en moyenne ;

Considérant qu’une fois les contréles visuels effectués, les déchets inertes terreux autorisés sont
stockés dans un espace dédié en attente de leur valorisation ;
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Considérant que Iinstallation de lavage peut traiter 200 000 tonnes de déchets inertes en mélange
terreux et que les gateaux de filtration obtenus a la fin du lavage représentent environ 30% de cette
masse, soit 60 000 tonnes ;

Considérants relatifs au processus de valorisation des déchets inertes en mélange terreux et & la
production des fillers, objets de la demande de sortie du statut de déchets

Considérant que le processus de valorisation des déchets inertes en mélange terreux consiste en des
opérations de lavage et de tri granulométrique dont I'objectif principal est la production de sables
recyclés de haute qualité ; que d’autres produits sont néanmoins issus de ce processus, en particulier
les fillers, fraction ultime des opérations de lavage et objet de la demande de sortie du statut de
déchet ;

Considérant que V'objectif du lavage n’est pas d’éliminer des contaminants dans les déchets méme si
c’est un bénéfice secondaire du lavage des déchets;

Considérant que le lavage repose sur plusieurs opérations de traitement en voie humide ; que la
premiére opération de lavage permet de séparer par granulométrie les granulats recyclés 4/32 mm et
les sables recyclés 0/4 mm ; que les sables (fraction inférieure & 4 mm) sont ensuite traités par attrition
pour détacher les particules fines (< 63 um) ; et que celles-ci sont ensuite séparées de cette fraction
par un processus de séparation densimétrique (hydrocyclone) ;

Considérant que les impuretés flottantes sont filtrées aprés chaque séparation ;

Considérant qu’en vue d'y récupérer la fraction inférieure a 63 pm, les eaux de lavage sont traitées par
décantation ; qu’une uitime filtration des particules flottantes a lieu dans la cuve de décantation ; que
ces particules flottantes constituent un déchet ultime ;

Considérant que I'agent floculant utilisé pour faciliter la décantation est un polymeére hydrosoluble ;
que celui-ci ne présente aucun danger et respecte la législation REACH (EC 1907/2006) ainsi que le
réglement (UE) 2019/1021 relatif aux polluants organiques persistants (POP) ; que la teneur résiduelle
en agent floculant dans les gateaux de filtration est inférieure & 1%. (massique) ;

Considérant que les boues décantées sont ensuite séchées dans un filtre-presse ; que la filtration
permet d’augmenter la matiere séche a minimum 75% ;

Considérant que I'eau est utilisée en cycle fermé; que I'eau présente dans les produits sortants
correspond théoriguement a celle présente dans les produits entrants; qu’en pratigue, un apport
ponctuel d’eau est nécessaire ;

Considérant qu’au terme de 'ensemble des opérations de valorisation, le traitement humide permet
de séparer 4 fractions principales a partir des déchets inertes en mélange terreux: les granulats
recyclés (4/32mm), les sables recyclés (63um-4mm), les gateaux de filtration (0/63um) et les impuretés
flottantes ;

Considérant que les matiéres, objet de la demande de sortie du statut de déchet, correspondent aux
giteaux de filtration résultant du lavage des déchets inertes en mélange terreux; que ces gateaux ne
rassemblent que Jes particules majoritairement inférieures & 63um et non flottantes ; que ces gateaux
contiennent une part d’eaux résiduelles ;
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Considérant que ces giteaux de filtration résultant du traitement des déchets sont temporairement
assimilés au code 17 05 04 « Terres et cailloux autres que ceux visés & la rubrique 17 0503 » ; gqu’ils
sont dénommeés « fillers » dans la demande ;

Considérant que les fillers seront stockés dans un endroit dédié par lot de 5.000 tonnes, en vue de leur
caractérisation environnementale ;

Considérants relatifs a F'utilisation des fillers issus du lavage des déchets inertes en mélange terreux

Considérant que le terme « fillers » n’est pas utilisé ici dans le sens d’un matériau de comblement des
espaces interstitiels d'une matrice plus grossiére, comme défini notamment dans la horme EN 12620,
mais bien pour désigner un matériau intrinsequement fin et dont les espaces interstitiels sont faibles ;

Considérant qu'étant donné cette description, il n‘existe pas de norme de référence spécifique a
Futitisation projetée des fillers ;

Considérant que Vapplication des fillers prévue dans la demande consiste au renforcement cu a fa
réhausse des digues et des berges ; gue cette utilisation s'apparente 3 du remblai technique par des
matériaux d’étanchéification dont {'exigence porte sur la perméabilité ; que cette étancheité peut &tre
naturellement assurée par la texture méme des fillers, similaire a celle d’un limon argileux avec une
fraction granulométrique majoritaire comprise entre 2 et 50 um;

Considérant que les fillers seront utilises jusqu’a la surface ; que leur capacité a étre végétalisés est
requise ;

Considérant que les exigences technigues pour cette utilisation sont la granulométrie, la perméabilité
et la teneur en matiére organique ;

Considérant gue cette utilisation doit &tre limitée a la zone a imperméabiliser pour répondre aux
variations péricdigues du niveau d’eau, et a I'épaisseur requise par les exigences techniques a
rencontrer ; que les fillers ne sont pas destinés a étre épandus ou utilisés, notamment en remblayage,
en dehors de ces applications spécifigues.

Considérants relatifs a la caractérisation et qux critéres applicables pour la sortie du statut de déchet

des fillers

Considérant que le demandeur caractérise les fillers par des analyses techniques et
environnementales ;

Considérant gue les analyses techniques portent sur la granulométrie, la perméabilité et la matiére
organigue et que le demandeur propose de retenir ces parameétres comme critéres techniques pour la
sortie du statut de déchet desfillers ;

Considérant gue la granulométrie doit étre conforme a une fraction de 95% des particules comprises
entre 0 et 63um ; que la granulométrie est mesurée selon la méthode CME 01.01 du catalogue des

méthodes d’essais du CCT Qualiroutes ;

Considérant que le coefficient de perméabilité dait &tre inférieur 4 1,15*10°° m/s ; que la perméabilité
est mesuree selon la norme NBN EN I1SO 17892-11 ;
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Considérant que la teneur en matiére organique doit étre comprise entre 1,5 et 3% ; que la teneur en
matiére organique est mesurée selon la norme NBN B 11-256;

Considérant que les fillers visés par la demande ne sont pas encadrés par une norme d’évaluation ni
une liste d’exigences techniques standard ; que les exigences techniques retenues sont etablies en
accord avec le client ;

Considérant qu'it existe pas en Wallonie de cahier des charges-type auquel se référer pour les
exigences appliquées aux travaux d’imperméabilisation des berges des cours et plans d'eau; que
Parrété du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation
des CET comporte un critére de perméabilité maximale pour I'étanchéification du fond des CET de
classe 3 de 1*¥107 m/s ; que I'ISSeP recommande I'application de ce critére au cas d’application des
fillers visés par la demande ;

Considérant gue les analyses environnementales fournies par le demandeur pour caractériser les fillers
sont celles requises dans le cadre de [IAnnexe 1l de VAGW SSD de méme que, sous les
recommandations de I"15SeP, I'analyse de certains paramétres pertinents supplémentaires en lien avec
la nature des déchets de construction, & savoir les diphényléthers bromés, [I'acide
perfluorooctanesulfonique et ses dérivés {perfluoro-octanesulfonate PFOS) et
{'hexabromocyclododécanes (HBCDD) dans le lixiviat ; que pour ces paramétres supplémentaires, le
demandeur compare les résultats analytiques aux valeurs maximales admissibles dans les eaux de
surfaces intérieures de Fannexe Xbis du Code de F'eau; que FAdministration estime ce référentiel
pertinent en regard de V' utilisation des fillers impliguant un contact direct avec I'eau de surface ; que
le demandeur propose de retenir ces critéres environnementaux pour la caractérisation des fillers ;

Considérant que le demandeur démontre la conformité des fillers avec les valeurs limites définies dans
ces différents référentiels |égistatifs, et ce par le biais de plusieurs préléevements et analyses ;

Considérant gu’en vue du contrdle de la qualité environnementale des fillers, les prélévements ont été
réalisés par Iter Solutions, enregistré en tant que préleveur de déchets conformément a 'AGW du
11 avril 2019 et les analyses, par Eurofins Analytico, laboratoire agréé pour 'analyse des déchets en
Wallonie ;

Considérant néanmoins que la nature et lutilisation prévue des fillers comme matériau
d’étanchéification s'apparentent & une terre de remblai; que par conséquent, il est plus cohérent
d’utiliser les critéres environnementaux de qualité des terres sur I'échantilion brut ; que par ailleurs,
les polluants solubles sont lessivés durant les étapes de lavage; que ce lessivage est attesté par les
résultats d’analyse du lixiviat dont la plupart sont inférieurs a la limite de guantification et la totalité
en-deca des valeurs limites définies pour les parameétres du test de [ixiviation reprises a I'Annexe 2 de
I"AGW SSD ;

Considérant dés lors que plutdt que les paramétres environnementaux de I'Annexe |l de I'AGW SSD et
de Fannexe Xbis du code de Yeau, I'ISSeP recommande dans son avis de retenir comme critéres
environnementaux a contrdler en routine les valeurs limites pour les terres excavées ; que celles-ci
correspondent 3 80% des valeurs seuils de 'annexe | du décret du 05 décembre 2008 relatif a la gestion
des sols et de 40% des valeurs seuils pour les hydrocarbures pétroliers de cette méme annexe ; que le
type d’usage & considérer en fonction de 'usage du terrain « Berges des voies navigables et plans
d’eau » s'apparente a un usage de type IV ;

Considérant que le demandeur a également pu démontrer la conformité des fillers avec ces valeurs

limites définies dans le décret du 05 décembre 2008 relatif a 1a gestion des sols, et ce par le biais de
plusieurs préléevements et analyses réalisés dans le cadre de la valorisation actuelle des gateaux de
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filtration ; que les prélévements ont également été réalisés par lter Solutions, enregistré en tant que
préleveur de déchets conformément a FAGW du 11 avril 2019 et les analyses, par 5GS, laboratoire
agréé pour I'analyse des sols en Wallonie ;

Considérant que la qualité chimique des fillers correspond en moyenne a une terre excavée conforme
pour un usage de type IV; que pour assurer un niveau de protection de 'environnement éguivalent a
celui prévu pour la gestion des terres excavées, |'utilisation des fillers doit également étre exclue des
berges de voies non navigables et des zones destinées a |'agriculture ou a I'habitation;

Considérants relatifs au contrble des critéres et qu systéme de gestion de la qualité

Considérant que pour vérifier la conformité aux critéres technigues retenus, le demandeur propose
d’analyser les fillers tous les 5 jours de production ; que dans son dossier de demande, il ne décrit pas
la maniére dont sera prélevé I'échantilion a analyser ; que P Administration estime néanmoins qu’'étant
donné "homogénéité physique de la matiére, ces prélévements peuvent étre réalisés, selon une
méthode interne par le personnel de Hublet SRL;

Considérant que pour vérifier la conformité aux critéres environnementaux, le demandeur propose
une fréquence de contrdle par lot de 5.000 tonnes de fillers produits dans des conditicns homogénes ;
gue 'Administration estime que cetie fréquence de contrble est suffisante, pour autant gue les
conditions de production ne changent pas ; que les prélevements en vue du contrdle de fa conformité
environnementale doivent &tre réalisés par un préleveur enregistré en tant que préleveur de déchets
et les analyses par laboratoire agréé pour Panalyse des déchets, conformément a FAGW du 11 avril
2019;

Considérant que d’un point de vue des critéres technigues, le systéme de production de granulats
recyclés est certifié conforme au systéme de normalisation européen de produits de la construction
{CPR) ; que les producteurs se soumettent a une certification par un organisme externe ; que cette
certification implique des audits et des contrdles externes réguliers de l'autocontrdle industriel,
attestant qu’une confiance suffisante peut étre accordée aux mesures prises par le titulaire du
certificat pour garantir la conformité de ses produits avec les prescriptions techniques d’utilisation ;

Considérant gue le contréle qualité de la production des matériaux recyclés de I'installation de lavage
est inscrit au manuel de contréle de la production en usine (FPC) ;

Considérant que le manuel de contrdle de fa production en usine {FPC) reprend déja les éléments du
systéme de gestion de la qualité imposés par l'article 22 de I’AGW SSD du 28 février 2019 ;

Considérant que Fapplication du manuel de contrdle de la production en usine (FPC) est auditée
annuellement par un organisme de certification ;

Considérant que Hublet SRL est couvert par un certificat de conformité du contrdle de la production
en usine pour des granulats recyclés {systéme CE2+), toujours valide ;

Considérant des lors que, via sa certification, Hublet SRL rencontre Vensemble des exigences du
systéme de gestion de la qualité reprises a V'article 22 de FAGW SSD ;

Considérant plus particulierement que le processus de gestion des produits non conformes répond a
une procédure validée par {'organisme de certification ; que cette procédure est décrite dans le manuel
de contréle de la production ; que les lois associés a non-conformité environnementale sont I'objet
d’une élimination sous le statut de déchet ;
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Considérant que la sortie du statut de déchet des fillers est fixée au moment ou tous les critéres
techniques et environnementaux de sortie du statut de déchet sont rencontrés ; que les produits ne
peuvent étre commercialisés ou utilisés avant que la conformité ait pu étre demontrée ;

Considérant que Hublet SRL propose un modeéle d’attestation de conformité générique; que ce
modéle ne reprend pas les informations déja présentes sur le hon de livraison ;

Considérant gue 'Administration estime que cette maniere de fonctionner est pertinente, plus
opérationnelle et gu’elle évite de démultiplier les documents papier accompagnant les lots tout en en

garantissant la tracabilité ;

Autres considérants

Considérant que les fillers peuvent s'apparenter a un matériau et qu’ils ne sont pas concernés par le
cadre réglementaire REACH (CE 1907/2006) ;

Considérant récapitulatif du respect des guatre conditions définies a l'article 9 du décret du 9 mars
2023 susvisé

Considérant que la demande de reconnaissance rencontre les conditions prévues par larticle 9 du
décret du 9 mars 2023 susvisé, a savoir I'utilisation a des fins spécifiques, existence d'un marché, le
respect des normes applicables aux produits et Fabsence d’impacts négatifs sur I'environnement et la
santé humaine, dans la mesure ol elle respecte les critéres et dispositions de la présente décision;

Considérant que le demandeur évoque I'existence d’un client et d’une filiere commerciale, qu’il
nexiste cependant pas de recul quant a l'utilisation de fillers provenant de gateaux de filtration a des
fins d’étanchéification des berges des cours et plans d’eau, que I'octroi d’une reconnaissance et d'un
enregistrement pour une durée limitée se justifie, ainsi qu’une tragabilité des matériaux ;

DECIDE :

Article 1°". § 1%. La présente décision est sans préjudice du respect de la |égislation applicable en
matiére de produits et d’utilisation de produits ou de I'entrée en vigueur ultérieure d’une nouvelle
réglementation européenne, ainsi que de la maniére dont celle-ci trouve a s’appliquer en Wallonie.

En particulier, les filiers sont conformes aux dispositions pertinentes des Réglements (CE) 1907/2006
REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), (CE) 1272/2008 CLP
(Classification, Labelling, Packaging) et (UE) 2019/2021 POP (Polluants organiques persistants}.

La présente décision n’exonére pas, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de mise sur le marché
aupres des services administratifs compétents.

§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis

d’environnement et de ses mesures d'exécution ainsi gue de toutes autres réglementations
applicables.
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La présente décision n’exonére pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d’obtenir un permis ou
une modification d’une telle déclaration ou d’un tel permis auprés des services administratifs
compétents conformément a la législation visée a I'alinéa 1°".

Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.

La présente décision n’exonére pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de I'objet
visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Etat, notamment avant
tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3. § 1%, Les fillers issus du lavage des déchets inertes en mélange terreux sortent du statut de
déchet pour autant qu'’ils respectent les conditions et criteres établis dans la présente décision. Le
point de sortie du statut de déchet est fixé au droit de chaque lot diment stocké apres étape finale de
traitement, et aprés réception des analyses sur un échantillon représentatif dudit lot et en conformité
en regard des criteres définis dans la présente décision.

§ 2. 'exploitant générant les fillers issus du lavage des déchets inertes en mélange terreux sortis du
statut de déchet dispose des permis adéquats, notamment pour la réception et la valorisation de
déchets sur son site d’exploitation.

§ 3. Tout exploitant souhaitant appliquer la présente reconnaissance doit au préalable se faire
enregistrer auprés de I'administration, selon les modalités de 'AGW SSD.

§ 4. Un enregistrement sur base de la présente reconnaissance, sans frais supplémentaires, est octroyé
a la s.r.l. HUBLET, sise Rue de la Vieille Sambre 162, a 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE (n® BCE
0417.857.885) en sa qualité de demandeur, pour son site situé Rue des Artisans 12, a 5150 FLOREFFE.
Cet enregistrement porte la référence 2025/SSD2R/0009-1 et est valable pour une durée de 5 ans.
Chaque lot sorti du statut de déchet est renseigné dans le registre des déchets avec sa destination.

§ 5. L’AGW SSD (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be.

Art. 4. § 1%, Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation correspondent
au code déchet 17 01 07. « Mélanges de béton, briques, tuiles et céramiques autres que ceux visés a
la rubrique 17 01 06 », ci-aprés dénommeés déchets inertes en mélange terreux.

L'administration peut, dans le cadre d’un enregistrement, ajouter d’autres codes déchets pour autant
qu’ils concernent des déchets inertes en mélange terreux ne contenant pas de substances
dangereuses.

§ 2. Les déchets inertes en mélange terreux entrant dans le processus de valorisation ne contiennent
pas d'éléments visuellement identifiables dont la nature ou la teneur peuvent étre nuisibles a la
valorisation (verre, déchets organiques, plastiques, bois ...). Le cas échéant, ces déchets sont retirés
avant le regroupement de la livraison avec le stock de déchets entrants.

§ 3. Les déchets inertes en mélange terreux ne peuvent pas étre admis s’ils sont suspectés d'étre
contaminés par des polluants chimiques de quelque nature que ce soit ou par de I'amiante

§ 4. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des
déchets entrant ou présents sur le site d’exploitation. S'il existe un doute sur la nature ou la
composition de ces déchets que des examens complémentaires ne permettent pas d'écarter, le
personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée a les recevoir,
ou a défaut les renvoie a I'expéditeur.
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Art. 5. Toutes les opérations de valorisation des déchets inertes en mélange terreux nécessaires a la
préparation des fillers doivent étre réalisées et permettre leur utilisation directe et finale, laquelle est
précisée a l'article 6. Le lavage comprend une séparation granulométrique en voie humide, une
séparation densimétrique en voie humide, une décantation et un séchage par filtration.

La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées est interdite.

Art. 6. §1°. L'utilisation autorisée des fillers issus de la valorisation des déchets inertes en mélange
terreux est leur utilisation en remblai technique comme matériau d’étanchéification pour les travaux
d’aménagement et de renforcement des berges des voies navigables ou de lac et de retenues d’eau
apparentées dans les limites de la surface qui doit étre imperméabilisée pour répondre aux variations
saisonniéres du niveau d’eau. Elle est limitée a I'épaisseur et la superficie nécessaires pour respecter
les objectifs d’étanchéification fixés dans le cahier des charges des travaux.

§2. L"utilisation des fillers respecte les types d’usage prévus par le décret du 1* mars 2018 relatif a la
gestion et a I'assainissement des sols.

§3. Toute autre utilisation finale que I'utilisation visée au paragraphe 1° doit faire I'objet d'une
nouvelle demande.

§ 4. Le titulaire de la reconnaissance ou d’un enregistrement basé sur celle-ci prend toutes les
dispositions auprés de ses clients, notamment contractuelles, afin de s’assurer du respect des
utilisations autorisées.

Art. 7. § 1. En vue de la réalisation des analyses environnementales, un lot de fillers correspond a
un maximum de 5 000 tonnes de gateaux de filtration.

§ 2. Chaque lot de fillers est diment identifié et stocké de maniére a garantir sa qualité et sa tracabilité.

Art. 8. §1°. Chaque lot de fillers issus du lavage des déchets inertes en mélange terreux est
échantillonné pour la réalisation des analyses environnementales afin de vérifier le respect des 80%
des valeurs seuils et de 40% des valeurs seuils pour les hydrocarbures pétroliers de I'annexe | du décret
du 05 décembre 2008 relatif a la gestion des sols pour un usage de type IV.

§ 2. Une fois par an, un lot de fillers fait 'objet d’un test de lixiviation selon la norme NBN EN 12457-2
ou 4 et d’une analyse portant sur les parameétres relatifs de 'annexe Il de I'AGW du 28 février 2019
portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet; ainsi que d'une analyse des
Diphényléthers bromés, de Iacide perfluorooctanesulfonique et ses dérivés (perfluoro-
octanesulfonate PFOS) et de I’hexabromocyclododécanes (HBCDD) vérifiant le respect des
concentrations maximales admissibles dans les eaux de surfaces intérieures de I'annexe Xbis du Code
de I'eau pour ces 3 paramétres. En cas de dépassement, une contre analyse est réalisée sur les
paramétres problématiques. En cas de confirmation du dépassement dans cette contre analyse,
I'exploitant propose un programme de mesures correctives a I'administration par courriel a I'adresse
ssd.dechet@spw.wallonie.be et le met en ceuvre immédiatement.

Art. 9. § 1¢". Les fillers échantillonnés a des fins d’analyses environnementales sont prélevés par un
préleveur enregistré conformément aux dispositions de I'Arrété du Gouvernement Wallon du 11 avril
2019 établissant les conditions d'enregistrement des préleveurs d'échantillons de déchets et les
conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets.
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§ 2. Les analyses environnementales sont réalisées par un laboratoire agréé conformément aux
dispositions de FArrété précité.

§ 3. Les rapports de prélévements et d’analyses sont tenus a disposition de I'administration sur simple
demande.

§ 4. Les lots de fillers non conformes & la présente décision peuvent étre retraités par I'exploitant sur
son site afin de lever les non-conformités, pour autant gue ce retraitement ne constitue pas une
dilution, ou & défaut identifiés et destinés a des filieres adaptées et diment autorisees a les recevoir.

Art. 10. § 1*". Les fillers sont conformes aux spécifications technigques suivantes :

¢ Une granulométrie composée de 95% des particules comprises entre 0 et 63pum {mesurée
selon la méthode CME 01.01 du catalogue des méthodes d’essais du CCT Qualiroutes ou une
norme européenne équivalente) ;

e Un coefficient de perméabilité inférieur a 1¥107m/s (mesuré selon la norme
NBN EN ISO 17892-11) ;

e Une teneur en matiére organigue comprise entre 1,5 et 3% (mesurée selon la norme
NBN B 11-256).

§ 2. La conformité aux critéres techniques est vérifiée tous les 5 jours de production sur le stock de
fillers le plus récent.

Art. 11. 'exploitant produisant les fillers applique un systéme de gestion de la qualité couvrant le
processus de contréle des critéres de sortie du statut de dechet, conformément a l'art. 22 de 'AGW
SSD.

Le systéme doit étre vérifié au moins tous les trois ans par un organisme d'évaluation impartial
conformément a Farticle 22 de "TAGW SSD. Cet organisme peut &tre un organisme de certification du
systéeme de normalisation européen de produits de la construction marqués CE.

Art. 12.§ 1°". Une attestation de conformité accompagne chaque envoi de fillers produits, sortis du
statut de déchet. Elle contient @ minima les données suivantes :
- 1° Données relatives au valorisateur et numéro de la décision d'enregistrement sur laguelle il
se base.
- 2° Données relatives au destinataire ou au ciient.
- 3° Dénomination du produit sorti du statut de déchet.
- 4° Description de l'utilisation prévue conformément a 'article 6 de la présente décision.
- 57 Déclaration des performances techniques: granulométrie, perméabilité, et teneur en
matiére organique.
- B° Masse et date de validation par un contrble environnemental du lot le plus récent dont
I'envoi est issu.
- 7° Date d"expédition et masse de F'envoi,
- 8° Engagement du respect des critéres définis dans la décision, pour l'envoi.
- 9° Mention de I'application d’un systéme de gestion, respectant I'art.22 de 'AGW sortie du
statut de déchet.
- 10° Péclaration sur I'honneur du respect des criteres définis dans la décision et d’exactitude
des informations.

§2, Le cas échéant, Pattestation de conformité peut étre délivrée sous forme électronique. Elle peut

également &tre composée de plusieurs documents préexistants, tel le bordereau de livraison pour
autant que l'ensemble des informations énumérées au § 1° vy figurent ou gu’'un renvoi vers
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I'attestation de conformité y soit apposé. Ce document doit pouvoir étre présenté immédiatement en
cas de contrdle.

§ 3. Lexploitant de I'installation de recyclage tient & la disposition de son client les résultats de la
vérification de la conformité environnementale pendant une durée de trois ans.

Art. 13.Les conditions particuliéres peuvent étre modifiées a tout moment conformément aux
dispositions du chapitre IV de 'AGW du 28 février 2019 (article 15 de I’AGW-SSD). Le demandeur est
tenu d’informer immédiatement I’Administration de tout changement dans les éléments indiqués dans
le dossier de demande (article 14 de I’AGW-SSD).

Art. 14. La présente décision de reconnaissance est valable pour une durée de 5 ans, en application de

|"article 10, § 1er de I'’AGW SSD.

Fait a NAMUR

Le oo -3 FEV, 2026

Renaud BAIWIR

Directeur général
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