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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, RESSOURCES
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

N° 2025/SSD1/0010.

Reconnaissance de la sortie du statut de déchet de sables artificiels mélangés
utilisés dans des applications couvertes pour le secteur routier et le secteur
de la construction, sur fa base du chapitre 2 de Varrété du Gouvernement
wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du
statut de déchet prévue a Varticle 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets et modifiant 'arrété du Gouvernement wallon du 14 juin 2001
favorisant la valorisation de certains déchets

Le Directeur général du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturelles et
Environnement ;

Vu le Décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, a la circularité des matiéres et a la propreté publique,
en particulier Particle 9 ;

Vu 'Arrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie
du statut de déchet prévue & l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant
I'arrété du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, tel que
modifié, ci-aprés 'AGW SSD, en particulier le chapitre 2 ;

Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs ;

Considérants relatifs & la complétude de la demande, lidentification du demandeur, 'objet de la
demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet

Considérant la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet introduite conjointement par
la s.a. VEOLIA TREATMENT AND RECYCLING, sise Boulevard Poincaré 78-79, a 1060 SAINT-GILLES (n®
BCE 0459.711.605), et la s.a. TRBA, sise Rue de I'Europe 6, & 7600 PERUWELZ {n° BCE 0462.933.191)
en date du 19 juin 2025, et déclarée recevable le 31 octobre 2025 a la suite des compléments validés
le 17 septembre 2025 ;

Considérant que cette demande de reconnaissance est liée au site d’exploitation situé Rue de I'Europe
6, 3 7600 PERUWELZ, et qu’un enregistrement peut lui étre octroyé sans frais supplémentaires pour
autant que ledit site respecte bien les critéres établis dans la présente décision ;

Considérant Vavis, favorable, de I'Institut Scientifique de Service Public {ci-aprés : 'lSSeP) donné le
17 septembre 2025 ;

Considérant que, conformément & l'article 9 du décret du 09 mars 2023 relatif aux déchets, a la
circularité des matiéres et  la propreté publique, quatre conditions doivent &tre remplies pour qu'une
substance ou un ohjet puisse prétendre a une sortie du statut de déchet, a savoir:

. La substance ou Fobjet est utilisé a des fins spécifiques,

. Il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet,
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° L'utilisation ou 'objet remplit les exigences techniques aux fins spécifiques et respecte la
législation et les normes applicables aux produits,
. L'utilisation de la substance ou de Fobjet n'aura pas d'effets globaux nocifs pour

Ienvironnement ou la santé humaine ;

Considérant que des critéres doivent étre établis et rencontrés pour vérifier et garantir que ces
conditions sont remplies ;

Considérant que les critéres retenus portent sur les déchets entrants, les techniques et procédés de
valorisation ou recyclage, et fe produit sortant ;

Considérant que I'exploitant demandant une sortie du statut de déchet doit appliquer un systéme de
gestion permettant de démontrer la conformité aux critéres et sa pérennité, que ce systéme de gestion
doit étre certifié, tous les trois ans, par un organisme tiers tel que défini a I'art. 22 de 'AGW SSD ;

Considérant que chaque lot d’objet ou de substance sorti du statut de déchet guittant Yinstallation
doit &tre accompagné d’une attestation de conformité reprenant des données relatives a 'exploitant,
au destinataire, a la nature de la substance ou objet, a la date d’expédition et au poids, au respect des
critéres définis dans la décision, a I'application d’un systéme de gestion ainsi qu’une déclaration sur
I'nonneur et que cette attestation peut étre délivrée sous forme électronique ;

Considérant que si I'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s'effectue en Wallonie, une
autorisation {permis d’environnement ou déclaration) conforme aux obligations découlant du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement est indispensable et que la présente décision
n'excnére pas de se mettre en conformité vis-a-vis de ces obligations ;

Considérant que si 'opération de recyclage ou de valorisation envisagée s’effectue en dehors de la
Wallonie, I'établissement doit étre couvert par les autorisations et permis requis par les autorités
compétentes sur le territoire ol il est implanté.

Considérants relatifs aux mdchefers, aux boues de clarification des eaux potabilisables et aux gdteaux
de filtration de la solution d’gnodisation des profilés d’aluminium, déchets d’origine de la demande de
sortie du statut de déchets

Considérant que les sables artificiels mélangés, objets de la demande de sortie du statut de déchet,
sont principalement constitués d’'un mélange de déchets, a savoir des sables de méchefers, des houes
de clarification des eaux potabilisables et des giteaux de filtration du traitement de la solution
d’anodisation de profités d’aluminium ;

Considerant que les machefers utilisés dans I"élaboration des sables artificiels mélangés sont
spécifiguement produits par une installation de valorisation des déchets 3 lit fluidisé ; que ce systéme
de production réduit le taux d’imbrulés et augmente la cohérence du méachefer par rapport & ceux d’un
incinérateur classigue ;

Considérant que ces machefers correspondent au code 19.12.09 : Déchets provenant du traitement
mécanique des déchets {par exemple, tri, broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs -

Minéraux {par exemple, sable, cailloux) ;

Considérant que les machefers ne sont pas mélangés avec des cendres ;
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Considérant que les machefers bénéficient déja d’un cadre égislatif permettant leur valorisation dans
des conditions techniques similaires 3 celles des granulats recyclés et moyennant des tests
environnementaux analogues; gue ce cadre législatif est FAGW du 14 juin 2001 favorisant la
valorisation de certains déchets, lequel renvoie vers le CCT Qualiroutes pour les aspects technigues;
gu’en regard des valeurs limites environnementales définies dans cet AGW, la seule valeur seuil qui
nest jamais respectée par les machefers pour permettre leur valorisation correspond a celle des
sulfates lessivables ; que le molybdéne et le chrome VI présentent également des dépassements
ponctuels de la limite de lixiviation ;

Considérant que les machefers sont concassés, criblés et maturés sur un site de traitement différent
de celui envisagé pour la production des sables artificiels mélangés; que ce traitement vise la
production de granulats artificiels et qu’il génére une fraction résiduelle correspondant a un sable de
machefers ; que ¢'est cette fraction résiduelle qui est utilisée pour le mélange destiné a la production
de sables artificiels mélanges ;

Considérant que plus de 20,000 tonnes de sable de méchefers seront utilisées pour la production de
sables artificiels mélangés ;

Considérant que les sables de machefers sont soumis a des critéres d'acceptation portant sur les
sulfates, le molybdéne et le chrome hexavalent ; que ces critéres sont vérifiés par 4000 tonnes de
matiére séche environ ; que les sables ne sont pas valorisables en cas de dépassement ;

Considérant que les boues de clarification des eaux de distribution utilisées dans F'élaboration des
sables artificiels mélangés correspondent au code 19 09 02 Boues de clarification d’eau ;

Considérant que les boues de clarification ne peuvent pas faire F'objet d’une valorisation directe, nien
agriculture en raison d'une teneur trop élevée en aluminium ni en cimenterie en raison de leur trop
grande humidité ;

Considérant gque la composition des boues de clarification est directement liée & la composition des
nappes phréatiques traitées ; que celle-ci est donc stable dans le temps ;

Considérant que les boues de clarification sont soumises a des critéres d’acceptation portant sur les
sulfates, I'aluminium et la teneur en eau ; que ces critéres sont vérifiés par 1000 tonnes ; que les boues
ne sont pas valorisables en cas de dépassement;

Considérant que les gdteaux de filtration du traitement des eaux d’anodisation de profilés d’aluminium
utilisés dans I'élaboration des sables artificiels mélangés correspondent au code 11 01 10 Déchets et
autres matériqux provenant du traitement chimique de surface et du revétement des métaux et autres
matériaux - Boues et gdteaux de filtration autres que ceux visés a la rubrique 11 01 09 ;

Considérant que la composition des gateaux de filtration est homogéne dans le temps en raison de la
stabilité du processus industriel a Porigine de ces déchets;

Considérant que les giteaux de filtration sont soumis & des critéres d’acceptation portant sur les
sulfates, 'aluminium, le pH et la teneur en eau ; que ces critéres sont verifiés par 1000 tonnes ; que
les gateaux ne sont pas valorisables en cas de dépassement ;

Considérant qu’environ 8 000 tonnes de déchets riches en aluminium seront valorisées chaque année ;

Considérant que ces trois types de déchets entrant dans I'élaboration des sables artificiels mélangés
sont tous non dangereux ;
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Considérant que le demandeur définit des critéres d’acceptation supplémentaires sur les boues et les
gateaux de filtration ; que ces critéres intégrent des valeurs limites en concentrations totales ; que
celles-ci sont définies pour les polluants organiques les plus courants et certains polluants organigues
persistants ; que ces criteres ont été vérifiés une fois pendant le développement du projet ; que ces
parameétres n'influencent pas le résultat de la valorisation ;

Considérant gue I'administration estime que ces critéres d’acceptation supplémentaires devraient étre
vérifiés réguliérement sur tous les déchets entrants ; que les processus industriels a l'origine de ces
déchets sont stables dans le temps, assurant ainsi une certaine homogénéité des déchets entrants ;
que dés lors, il n'est pas pertinent d’analyser ces critéres systématiquement ;

Considérant que I'ensemble des critéres d’acceptation a été vérifié préalablement a la demande et
gue les valeurs limites définies sur les sables de machefers, les boues de clarification et les giteaux de
filtration de la solution d’ancdisation sont respectées ;

Considérants relatifs & la production et la valorisation du mélange des déchets décrits plus haut en
sables artificiels mélgngés, objets de lg demande de sortie du statut de déchet

Considérant que pour pallier le probléme de lessivage des sulfates dans les machefers, le demandeur
a sollicité 'expertise du Centre Terre & Pierre ; que celle-ci conclut en la possibilité de fixer les sulfates
lessivables dans les machefers, par le biais de la cristallisation d’ettringite ; que cette cristallisation
nécessite notamment Fajout de calcium et d’aluminium ;

Considérant que pour rencontrer les propriétés technigues et environnementales suffisantes en
regard de l'utilisation projetée, les éléments constitutifs des sables artificiels mélangés sont mélangés
dans les proportions approximatives suivantes : 70% de sables de machefers, 26 a 29% de déchets
contenant de I'aluminium réactif, 1 a 4% de chaux ; que le mélange est arrosé a Feau si nécessaire ;

Considérant que si la concentration en chromates lessivables dans les sables de machefers, est située
entre 1,5 et 2 mg/|, 0,1 % massigque de sulfate de fer est ajouté aux proportions approximatives reprises
ci-avant, afin de fixer le chromate dans la structure cristalline de Vettringite ; que la teneur en
chromate des méchefers est mesurée selon la norme NBN EN 12457-2 ou-4, préalablement au
mélange pour doser ce réactif le cas échéant ; que les prescriptions pour ce dosage sont définies dans
la description du procédé de production ;

Considérant que les opérations de mélange sont réalisées en installation de traitement des déchets
inertes avec des engins de chantier destinés au meélange de matériaux meubles ;

Considérant que les conditions d’alcalinité et d’humidité doivent &tre rencontrées pour permettre la
cristalfisation de l'ettringite ; que ces conditions sont rencontrées gréce a Pajout de chaux et d’eau;
que dés lors, grace aux mélanges de P'ensemble des constituants, 1a cristallisation de |'ettringite au sein
des sables artificiels mélangés se produit spontanément dans les conditions extérieures ;

Considérant gque le site, ol le mélange est réalisé, est équipé d’une dalle permettant la collecte des
eaux de ruissellement ;

Considérant que le mélange est conservé au minimum 7 jours par lot de production dans un espace de
stockage dédié ; que cette période de maturation est nécessaire pour assurer la stabilité du produit ;
gue les différents essais pour evaluer la qualité technique et environnementale sont réalisés aprés
maturation ;
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Considérants relatifs & Vutilisation du sable artificiel mélangé issus de la valorisation des sables de

mdchefers

Considérant que les sables artificiels mélangés seront utilisés dans le secteur de la construction
routiere et dans le secteur du batiment ;

Considérant que les utilisations demandées pour les sables artificiels mélangés correspondent aux
applications suivantes: sous—fondation routiére, fondation routiere (sable-ciment, béton maigre,
empierrement stabilisé), sous—fondation et fondation sous batiment, rembiai revétu, remblai
recouvert ;

Considérant que les caractéristiques des sables artificiels mélangés impliguent d’encadrer et de
conditionner leur application afin de maitriser les risques environnementaux; que vu le caractére
innovant des matériaux, les applications sont a limiter aux fondations et sous-fondations ;

Considérant que des restrictions d’utilisation particulieres sont définies sur l'attestation de

conformité ; que ces restrictions sont établies par le Centre de recherche routiére (CRR} ;

Considérants relatifs & lg caractérisation et aux critéres applicables pour la sortie du statut de déchet
des sables artificiels mélangés

Considérant que les exigences techniques pour chague application sont définies dans le CCT
Qualiroutes pour les « sables de machefers traités » ; que celles-ci peuvent également s’appliquer aux
sables artificiels mélangés ; que I'évaluation des propriétés technigues sera réalisée conformément a
la norme NBN EN 13242 qui caractérise les « Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques
et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées » ;

Considérant que les propriétés des sables artificiels mélangés sont conformes aux exigences
technigues du CCT Qualiroutes pour les applications envisagées ;

Considérant que les sables artificiels mélangés respectent les critéeres de qualité environnementaux de
Fannexe I de FAGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de
déchet, en particulier pour les sulfates, le chrome Vi, les molybhdates lessivables ;

Considérant que les analyses mises en ceuvre dans le cadre du contréle de la qualité environnementale
des produits ont été réalisées par Eurofins Analytico, laboratoire agréé pour I'analyse des déchets en
Wallonie ; que les analyses ont été réalisées en application des normes analytiques de I'annexe Il de
FAGW du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie du statut de déchet ;

Considérant que pour le sable de méachefers traités, la valeur seuil en sulfate lessivable requise par le
cahier spécial des charges Qualiroute est de 500 mg/l; que malgré 'usage d’une norme analytique
différente, cette valeur sera également retenue pour les Sables artificiels mélanges, par souci
d’harmonisation, plutét que la valeur seuil de 1000 mg/! du sulfate lessivable de Fannexe il de 'AGW
du 28 février 2019 ;
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Considérants relatifs au contrble et qu systéme de gestion de la qualité

Considérant que TRBA dispose déja d’un systéme de gestion de la qualité pour les granulats recyclés
produits sur le site d’exploitation ; que ce systéme est déja conforme aux prescriptions pour Ia sortie
du statut de déchet;

Considérant que la production de sables artificiels mélangés fait I'objet d'une procédure du systeme
de gestion de ia gualité qui compléte les prescriptions du manue! de maitrise de la production des
granulats recyclés par des dispositions spécifiques aux sables artificiels mélangés ;

Considérant gue TRBA est couvert par un certificat de conformité du contrdle de la production en usine
pour des granulats recyclés {systéme CE2+), octroyé pour la premiére fois le 2 décembre 2014 et
toujours vatide ;

Considérant que TRBA dispose également d’un certificat de la conformité du systéme de gestion
« sortie du statut de déchet » pour les granulats recyciés produits sur le site d’exploitation; que

organisme de certification étendra son contrdle a la procédure relative aux sables artificiels
mélangés ;

Considérant que dans le cadre du contréle multisite, fe site est audité au minimum tous les 3 ans;

Considérant que les sables artificiels melangés sont produits par lot de maximum 5000 tonnes; que
les critéres technigues et environnementaux sont vérifiés par ot de production ;

Considérant que "échantillonnage a été réalisé conformément a la norme EN 932-1 ; gue toutefois,
I'155eP recommande de suivre la méthode P29 pour ce type de matériau ; que le prélevement doit étre
réalisé par un préleveur enregistré conformément aux dispositions de I'Arrété du Gouvernement
Walion du 11 avril 2019 établissant les conditions d’enregistrement des préleveurs d'échantillons de
déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des déchets ;

Considérant que le lot de granulats artificiels stabilisés est jugé conforme pour la sortie du statut de
déchet lorsque les résultats d’analyses valident le respect des critéres techniques et

environnementaux ;

Considérant gue les sables artificiels mélangés non conformes seront maintenus au statut de déchet
sous le code 19 12 09 et seront gérés comme tels selon toutes filieres légales ;

Considérant que le demandeur propose un modéle d’attestation de conformité ; que celui-ci reprend
toutes les infarmations d’utilisation nécessaire aux clients, en particulier les restrictions d’usage ;

Autres considérants

Considérant que le demandeur déclare pouvoir mettre en ceuvre le produit sur ses propres chantiers.

Considérant récapitulatif du respect des quatre conditions définies ¢ Uarticle 9 du décret du 9 mars
2023 susvisé

Considérant que la demande de reconnaissance rencontre les conditions prévues par I'article 9 du
décret du 9 mars 2023 susvisé, & savoir Futilisation & des fins spécifiques, I'existence d’un marché, le
respect des normes applicables aux produits et Fabsence d’'impacts négatifs sur 'environnement et la
santé humaine, dans la mesure ol elle respecte les critéres et dispositions de la présente décision ;
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Considérant que le matériau développé est innovant, qu’il n’existe dés lors pas de recul quant a son
utilisation dans les applications visées, ni quant a son inscription spécifique dans les cahiers des charges
types, que 'octroi d’une reconnaissance et d’un enregistrement pour une durée limitée se justifie,
ainsi qu'un rapport de mise en ceuvre 3 son terme ;

DEcIDE :

Article 1%, § 1%, La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en
matiére de produits et d’utilisation de produits ou de Pentrée en vigueur ultérieure d’une nouvelle
réglementation européenne, ainsi que de la maniére dont celle-ci trouve a s’appliquer en Wallonie.

En particulier, fes sables artificiels mélangés sont conformes aux dispositions pertinentes des
Reglements (CE} 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals), (CE) 1272/2008 CLP (Classification, Labelling, Packaging) et (UE) 2019/2021 POP (Polluants
organiques persistants).

La présente décision n'exonére pas, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de mise sur le marché
auprés des services administratifs compétents.

§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement et de ses mesures d’exécution.

La présente décision n’exonére pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d’obtenir un permis ou
une modification d’une telle déclaration ou d’un tel permis auprés des services administratifs
compétents conformément a la législation visée a I'alinea 1.

Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.

La présente décision n’exonére pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de Fobjet
visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Ftat, notamment avant
tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3. § 19. Les sables artificiels mélangés, issus de la valorisation de sables de machefers, de boues
de clarification des eaux potabilisables et de gateaux de filtration d’une solution d’anodisation des
profilés d’aluminium, sortent du statut de déchet pour autant qu'ils respectent les conditions et
critéres établis dans la présente décision. Le point de sortie du statut de déchet est fixé au droit de
chaque lot dGment stocké aprés étape finale de traitement, et aprés réception des analyses sur un
échantillon représentatif dudit lot et en conformité en regard des critéres définis dans la présente
décision.

§ 2. Uexploitant d’installations permettant la valorisation des sables de méachefer, des boues de
clarification des eaux potabilisables et des géteaux de filtration d’une solution d’anodisation des
profilés d’aluminium dispose des permis adéquats, notamment pour la réception et la valorisation de
ces déchets, sur son site d’exploitation.

§ 3. Tout exploitant souhaitant appliquer la présente reconnaissance doit au préalable se faire
enregistrer auprés de I'administration, selon les modalités de 'AGW SSD, pour chaque site de

production.

§ 4. Un enregistrement sur base de la présente reconnaissance, sans frais supplémentaires, est octroyé
3 la s.a. TRBA, sise Rue de 'Europe, 6 & 7600 PERUWELZ (n° BCE) en sa qualité de demandeur, pour
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son site situé a cette méme adresse. Cet enregistrement porte la référence 2025/SSD2R/0010-1 et est
valable pour une durée de 3 ans.

§ 5. L'AGW SSD (en ce compris son annexe) est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be.

Art. 4. § 1%, Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation correspondent
aux codes déchet
e 19.12.09: déchets provenant du traitement mécanique des déchets (par exemple, tri,
broyage, compactage, granulation) non spécifiés ailleurs - Minéraux (par exemple, sable,
cailloux), ci-aprés dénommés sables de machefers ;
e 190902 : « Boues de clarification d’eau », ci-aprés dénommés boues de clarification ;
e 1101 10: « déchets et autres matériaux provenant du traitement chimique de surface et du
revétement des métaux et autres matériaux - Boues et gateaux de filtration autres que ceux
visés a la rubrique 11 01 09 », ci-apres dénommés gateau de filtration ;

L'administration peut, dans le cadre d’'un enregistrement, ajouter d’autres codes déchets pour autant
qu'ils concernent des déchets de nature analogue.

§ 2. Les sables de machefers proviennent exclusivement d’incinérateurs de déchets a lit fluidisé ;

§ 3. Les gateaux de filtration correspondent aux résidus du traitement par filtre-presse des eaux
d’anodisation de profilés d’aluminium ;

§ 4. Les déchets entrant dans le processus de valorisation font I'objet d’un contrdle des critéres
d’acceptation définis a I'’Annexe 1 a la fréquence définie dans la méme annexe. Les déchets entrants
dont la non-conformité a été démontrée par une analyse et une contre-analyse sont refusés.

§ 5. Le personnel compétent effectue une vérification administrative et une inspection visuelle des
déchets entrant ou présents sur le site d’exploitation. S'il existe un doute sur la nature ou la
composition de ces déchets que des examens complémentaires ne permettent pas d’écarter, le
personnel compétent les expédie vers une installation de gestion de déchets autorisée a les recevoir,
ou a défaut les renvoie a I'expéditeur.

Art. 5. Toutes les opérations de valorisation du mélange de sable de machefers avec les boues de
clarification et les gateaux de filtration doivent étre réalisées pour permettre leur utilisation directe et
finale, laguelle est précisée a I'article 6.

La dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées est interdite.

Art. 6. § 1°". Les utilisations autorisées des sables artificiels mélangés sont les suivantes :
e Sous—fondation routiére telle qu’autorisée dans le CCT Qualiroutes pour les sables de
machefers traités.
e Fondation routiere : sable-ciment ou béton maigre telle qu’autorisée dans le CCT Qualiroutes
pour les sables de machefers traités.
e Sous—fondation et la fondation sous batiment.

§ 2. Les sables artificiels mélangés ne peuvent étre commercialisés et mis en ceuvre que s'ils sont
conformes a la norme EN 13242 et qu’ils respectent les exigences des cahiers de charges types

Qualiroutes et Batiments pour les sables artificiels selon les applications envisagées.

§ 3. Les conditions particuliéres d’utilisation sont définies a I'’Annexe 2.
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§ 4. Toute autre utilisation finale doit faire 'objet d’une nouvelile demande.

§ 5. Le titulaire de la reconnaissance ou d’'un enregistrement basé sur celle-ci prend toutes les
dispositions auprés de ses clients, notamment contractuelles, afin de s'assurer du respect des
utilisations autorisées.

Art. 7. § 1%. En vue de la réalisation des analyses environnementales, un lot de sables artificiels
mélangés correspond a un lot de production et & un maximum de 5 000 tonnes de matiére.

§ 2. Chague lot de sables artificiels mélangés issus de la valorisation de sables de machefers, de houes
de clarification des eaux et de gateaux de filtration d’une solution d’anodisation des profilés
d’aluminium est échantillonné pour la réalisation des analyses environnementales afin de vérifier le
respect des valeurs limites définies a Fannexe 2 de I'AGW du 28 février 2019 portant exécution de la
procédure de sortie du statut de déchet,

§ 3. Par dérogation au §2, la valeur limite retenue pour le sulfate lessivable est celle du CCT
Qualiroutes, & savoir 500 mg/!.

§ 4. En cas de non-conformité a ces valeurs limites, le lot de produit ne peut sortir du statut de déchet.

§ 5. Chaque lot de sable artificiel mélangé est diment identifié et stocké de maniére a garantir sa
qualité et sa tracabilité.

Art. 8. § 1¢. Les sables artificiels mélangés échantillonnés en vue de la réalisation des analyses
environnementales sont prélevés par un préleveur enregistré conformément aux dispositions de
FArrété du Gouvernement Wallon du 11 avril 2019 établissant les conditions d'enregistrement des
préleveurs d'échantillons de déchets et les conditions d'agrément des laboratoires d'analyse des
déchets.

§ 2. Les analyses environnementales sur les sables artificiels mélangés et les critéres d'acceptation
repris dans le tableau 4 de I'Annexe 1, sont réalisées par un laboratoire agréé conformément aux
dispositions de F'Arrété précité.

§ 3. Les rapports de prélévements et d’analyses sont tenus a disposition de I'administration sur simple
demande.

§ 4. Les lots de sable artificiel mélangé non conformes & la présente décision peuvent étre retraités
par 'exploitant sur son site afin de lever les non-conformités, sans que cela ne constitue une dilution,
ou & défaut identifiés et destinés a des filieres adaptées et diment autorisées a les recevoir.

Art. 9. Lexploitant produisant les sables artificiels mélangés applique un systéme de gestion de la
qualité couvrant le processus de contrdle des critéres de sortie du statut de déchet, conformément a
Part. 22 de YAGW SSD.

Le systéme doit &tre vérifié au moins tous les trois ans par un organisme d’évaluation impartial
conformément a 'article 22 de FAGW SSD.

Art. 10.§ 1°. Une attestation de conformité accompagne chaque lot de sables artificiels mélangés
produits, sortis du statut de déchet. Elle contient a minima les données suivantes :
- 1° Données relatives au producteur et numéro de la décision d’enregistrement sur laqueile il
se base.
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- 2° Données relatives au destinataire ou au client.

- 3° Dénomination du produit sorti du statut de déchet.

- 4° Masse totale et date d'analyse du lot validé par un contréle environnemental.

- 5° Date d’expédition et masse de I'envoi.

- 6° Notice d’information sur les conditions et les restrictions d’utilisation reprenant au
minimum les conditions d’utilisations définies a I'Annexe 2.

- 7° Déclaration que I'expédition satisfait aux critéres de la décision de reconnaissance
2025/55D1/0010.

- 8° Mention de l'application d’un systeme de gestion, respectant I'art.22 de 'AGW sortie du
statut de déchet.

- 9° Déclaration sur I"honneur que les renseignements donnés dans I'attestation sont exacts et
établis de bonne foi, avec le nom, la date et la signature.

§ 2. Le cas échéant, 'attestation de conformité peut étre délivrée sous forme électronique. Elle peut
également étre composée de plusieurs documents préexistants, tel le bordereau de livraison pour
autant que l'ensemble des informations énumérées au § 1% y figurent ou qu’un renvoi vers
I'attestation de conformité y soit apposé. Ces documents doivent étre remis au destinataire de I'envoi
et pouvoir &tre présentés immédiatement en cas de contréle.

§ 3. L'exploitant de I'installation de recyclage tient a la disposition de son client les résultats de la
vérification de la conformité environnementale pendant une durée de trois ans.

Art. 11.§ 1*". Les conditions particulieres peuvent &tre modifiées a tout moment conformément aux

" dispositions du chapitre IV de 'AGW du 28 février 2019 (article 15 de I'’AGW-SSD). Le demandeur est

tenu d’informer immédiatement I’Administration de tout changement dans les éléments indiqués dans
le dossier de demande (article 14 de ' AGW-SSD).

§ 2. Au terme de la durée spécifiée a I'article 3 §4 et a I'article 12, 'exploitant communique a
I"'administration un rapport sur la mise en ceuvre de la décision et 'acceptabilité du matériau pour les
applications visées dans les cahiers des charges. Le contenu de ce rapport sera concerté avec
I'administration.

Art. 12. La présente décision de reconnaissance est valable pour une durée de 3 ans, en application de
I'article 6 de I’AGW SSD.

Fait a NAMUR

Directeur général
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Annexe 1 Criteres d’acceptation quantitatifs pour les déchets enirants dans la
composition des sables artificiels mélangés ;

Tableau 1. Critéres d’acceptation spécifiques aux sables de michefers traités.
Paramétres analysés apres une lixiviation selon 1a méthode NBN EN 12457-2 ou 4.

Parametre Valeur limite maximale Fréquence d’analyse
Sulfate 2000 mg/! 4000 tonnes de
Molybdéne 0,4 mg/fl matiére seche
Chrome hexavalent {Cr VI) 0,2 mg/l maximum

Tableau 2. Critéres d’acceptation spécifiques aux boues de clarification des eaux.
Analyses réalisées sur le matériau brut.

Parametre Valeur seuil Principe d'analyse Fréguence d’analyse
Aluminium >12% m/m Fusion alcaline {EN 196-2) +ICP 1000 tonnes

Suifate < 8% m/m Attague acide {EN 196-2} + ICP maximum

Teneur en eau < 90% Séchage étuve

* |CP = Inductively Coupled Plasma

Tableau 3. Critéres d’acceptation spécifiques aux giteaux de filtration d’une solution
d’anodisation des profilés d’aluminium. Analyses réalisées sur le matériau brut.

Paramétre Valeur seuil Principe d’analyse Fréguence d'analyse
Aluminium > 18% m/m Fusion alcaline (EN 196-2) +ICP 1000 tonnes

Sulfate <22% m/m Attague acide (EN 196-2) + ICP maximum

Teneur en eau < 82 % m/m Séchage étuve a 40°C

pH 5,9-7 Sende électronigue

* ICP = Inductively Coupled Plasma

Tableau 4. Paramétres soumis au contréle annuel dans les déchets entrants. Analyses
réalisées sur la matiére brute.

EOX

1000 mg/kg ms.

Somme des PFAS (analyse matricielle
selon la derniére version du CMA/3/D)

0,008 mg/kg ms.

Paramétre Valeur limite Fréguence d’analyse
minimum

COT 30 000 mg/kg ms. Annuelle.

BTEX 6 mg/kg ms.

Styréne 2,5 mg/kg ms.

PCB (7 Borneff) 1 mg/kg ms.

ms. = matiare seche
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Annexe 2 Conditions particulieres d'utilisation minimum du sable artificiel mélangé

Le sable doit étre couvert par une couche de matériaux imperméables. Tout contact avec les eaux
pluviales, les eaux de ruissellement doit étre limité.

Le sable ne peut pas étre utilisé dans la nappe phréatique et dans les périmétres de protection
rapprachés des captages d'eau potable, L'utilisation du sable doit se faire en dehors des zones
inondables et & une distance minimale de 50 cm des plus hautes eaux cinquantennales (période
de retour de 50 ans).

Dans le cas de la conception et du dimensionnement d'un remblai avec le sable, il convient de
déterminer au préalable, les caractéristiques de cohésion et d'angle de frottement spécifique a
ces sables. Pour information, la cohésion est initialement nulle mais tend a augmenter avec le
temps (durcissement du matériau avec le temps} et l'angle de frottement interne est
généralement élevé {valeurs proches de 50°) en raison de la forme anguleuse des grains.

La mise en place directe du sable dans son lieu de destination définitive est recommandée.
L'utilisation du sable artificiel mélangé dans le but de réaliser des travaux de préchargement est
proscrite. Dans les autres cas (par exemple, plusieurs applications successives), il importe de
réaliser une nouvelle étude compléte de caractérisation du sable juste avant sa mise en ceuvre en
couche définitive.

Le sable ne peut pas &tre mélangé avec des matériaux qui tendent a réduire le pH du milieu. H
convient donc d’éviter les mélanges avec des fraisats hydrocarbonés ou des concassés
hydrocarbonés qui peuvent contenir des produits acides {émulsion) modifiant le pH du matériau.
La diminution du pH du sable peut provoquer des gonflements,

Il importera de s'assurer, avant de mettre le sable en contact avec les éléments métalliques
(conduites, armatures), que le pH de la solution de lixiviation du sable artificiel mélangé aprés
carbonatation reste au-dela de 8,5, ce qui correspond a la zone de passivation du fer.
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