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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE AGRICULTURE, RESSOURCES
NATURELLES ET ENVIRONNEMENT

N° 2022/SSD2R/0002.

Enregistrement basé sur une reconnaissance de la sortie du statut de déchet
de gypse recyclé pour une utilisation en cimenterie sur la base du chapitre 3
de Parrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de
la procédure de sortie du statut de déchet prévue a l'article 4ter du décret du
27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant |'arrété du Gouvernement
wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets

La Directrice générale du Service public de Wallonie Agriculture, Ressources naturefles et
Environnement ;

Vu le Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en particulier article 4ter;
Vu FArrété du Gouvernement wallon du 28 février 2019 portant exécution de la procédure de sortie
du statut de déchet prévue a l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant

Varrété du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant 1a valorisation de certains déchets, ci-
aprés FAGW SSD, en particulier le chapitre 3 ;

Yu la décision de reconnaissance de sortie de statut de déchet 2021/SSD1/0002 de gypse recyclé pour
utilisation en cimenterie du  février 2022 {ci-aprés la décision de hase} ;

Considérant la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs ;

Considérants relgtifs & la complétude de la demande, Fidentification du demandeur, 'objet de la
demande de reconnaissance de sortie de statut de déchet

Considérant la demande de reconnaissance de sortie du statut de déchet introduite par la S.R.L.
REPLIC, sise Chemin de F'Fau vive, 1 a 7503 FROYENNES {n° BCE 0737.604.628) en date du 19 octobre
2021, et déclarée recevable le 24 novembre 2021 ;

Considérant ['avis, favorable, de Vinstitut Scientifigue de Service Public (ci-aprés : FISSeP), sollicité le
24 novembre 2021 et donné le 26 janvier 2022 ;

Considérant gue cette demande de reconnaissance est liée au site d’exploitation du demandeur situé
Port Autonome de Pecq, rue de fa Bouviére a 7740 PECQ, pour lequel un enregistrement sera des lors
octroyé sans demande ni frais complémentaires, pour autant que ledit site respecte bien les conditions
de la décision de reconnaissance ;

Considérant que les installations de REPLIC sont couvertes par un permis unique octroyé a la plate-
forme multimodale AGRIPORT qui comprend Fentité SODEMAF au sein de laguelle est installée Funité
de traitement de déchets de platre de REPLIC et que le permis a été délivré le 5 novembre 2019 et est
valable jusqu’au 9 novemhbre 2036 ;
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Considérant que seul le code déchet 17 08 02 - Matériaux de construction a base de gypse autres que
ceux visés a la rubrique 17 08 01- est autorisé dans le processus de valorisation ;

Considérants relatifs & la production de gypse recyclé, objet de lg demande de sortie du statut de déchet

Considérant que REPLIC traite les déchets de platre provenant du secteur de la construction
principalement constitués de plaques, carreaux et blocs (chutes de découpe ou de pose sur chantier)
et du secteur de la démolition et déconstiruction {platre généralement mélangé avec d’autres
matériaux : peintures, colles, béton, brigues, bois, métal...} ;

Considérant que les déchets de platre sont apportés directement sur site ou coflectés parmi les trois
structures associées : IPALLE {via le réseau de recyparcs alimenté par les particuliers}), SUEZ et DUFOUR
{entreprises spécialisées dans la collecte et récupération de déchets de chantiers de déconstruction) ;

Considérant que la capacité maximale des installations de traitement du platre est limitée a 25.000
t/an par le permis d’exploiter ; que les installations peuvent traiter 10 & 12 tonnes par heure ;

Considérant que la quantité de déchets de platre actuellement valorisée au sein de REPLIC s'éléve 3
3.000 t/an, et qu’elle devrait progressivement augmenter a court terme, pour atteindre 6.000 t/an;

Considérant que les opérations de valorisation consistent en une combinaison de techniques
minéralurgiques incluant le concassage, le broyage et la séparation magnétique, permettant de
désolidariser les éléments constitutifs des déchets afin d’en récupérer le platre recyclé (gypse recycié)
débarrassé d'une majeure partie de ses impuretés (papier, bois, métal, isolant...} ;

Considérant que pour assurer la qualité du gypse recyclé, un premier hall est spécifiquement dédié au
stockage, pré-broyage et tri des déchets intrants tandis qu’un second hall abrite les installations de
traitement et les stocks de produit fini;

Considérant que le processus de traitement est décrit de fagon détaillée et accompagné d’un flowsheet
illustrant 'ensemble des opérations conduisant au gypse recyclé, ainsi gu’un plan de travail mis a jour
le 21 septembre 2021, permettant d'appréhender le process industriel ;

Considérant gqu'aux cours des opérations de valorisation, trois canaux permettent de récupérer le
gypse recyclé, a savoir {i) les fines de gypse issues d’'un premier criblage, (ii) le solde de gypse récupére
tors du traitement secondaire de la fraction intermédiaire et enfin, (iii) les fines provenant de 'unité
de dépoussiérage dont sont équipés les halls ;

Considérant gue les fractions (i) et (ii}, fractions principales, sont celles de meilleure qualité
comparativement a celle correspondant aux fines de dépoussiérage {iii} (aspiration conjointe de
poussiéres et de maltigres légéres telles que des débris de plastique el de papier) ;

Considérant que sur base d'une caractérisation visuelle {notamment le taux d’impuretés dans la
fraction (iii}), les différentes fractions sont rassemblées et stockées en tas;

Considérant qu’un lot de gypse recyclé, qui fera 'objet d’analyses pour sa sortie du statut de déchet,
correspond a maximum 1.000 tonnes de matiére et qu'au vu de la maligre, du volume traité et de
I'instruction d’autres dossiers ce volume semble adéquat ;
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Considérants relgtifs a ulilisation du qypse recyclé

Considérant que le gypse recycié issu des installations de REPLIC est utilisé dans l'industrie cimentiére
pour la formulation de ciment de Portland CEM I {retardateur de prise) et de ciment métallurgique
CEM Il {accélérateur de prise), en substitution du gypse naturel ou artificiel ;

Considérant que selon les applications, les proportions de gypse dans le ciment sont comprises entre
3 et 5% en poids;

Considérant que le gypse recyclé doit rencontrer les spécificités technigues requises pour son
utilisation dans la formulation de ciment ; que celles-ci portent sur le taux d'impuretés {< 2%) et la
siccité (> 70%) ;

Considérant que le demandeur fournit des analyses conformes a ces critéres ;

Considérants relatifs a opération de valorisation et au systéme de gestion de lg qualité

Considérant que |"établissement est couvert par un certificat ISO 9001 délivré par 5GS au Groupe
DUFOUR (certificat multisite reprenant REPLIC sous le couvert de COGETRINA Logistics sa), valable du
18 janvier 2019 au 17 janvier 2022 et valide sous condition d’audits de surveillance satisfaisants ;

Considérant que COGETRINA Logistics sa, et partant REPLIC SRL, est certifiée selon la norme 150 14001,
laquelle définit une série d'exigences que doit satisfaire le systéme de management envircnnemental
d'une organisation pour que celle-ci puisse étre certifiée - par un organisme extérieur et pour une
durée limitée - selon cette norme. ;

Considerant dés lors que, via ces certifications, REPLIC rencontre les exigences du systéme de gestion
de la qualité reprises a l'article 22 de YAGW relatif a la sortie du statut de déchet ;

Considérant que des procédures d’acceptation et de contrdle ont 1€ rédigées concernant les entrées
de déchets de platre au sein de REPLIC ainsi que les sorties du gypse recyclé (procédures
d’identification et de pesage, QR codes pour autorisations de versage/enlévement et tragabilité) ;

Considérant que dans le cadre du controle qualité du gypse recyclé, REPLIC définit un lot équivalent a
un maximum de 1.000 tonnes de matiére ;

Considérant que sur toute la durée de 'enregistrement, les prélévements devront étre réalisés par un
préleveur enregistré pour le prélevement de déchets et les analyses effectuées par un laboratoire
agréé pour "'analyse des déchets et que c’était bien le cas pour les essais réalisés préalablement et
pour le montage du dossier de demande ;

Considérant gu’en cas de non-conformité d’un lot de gypse recyclé a une ou plusieurs valeur(s) seuii(s),
fe chargement du gypse recyclé est interdit et une procédure de gestion des non-conformités est
enclenchée ;

Considérant que I'155eP dans son avis technique et {'administration estiment que suffisamment de
garanties sont apportées quant a la maftrise du processus de valorisation et a la qualité du gypse
recyclé ;

Considérant que le point de sortie du statut de déchet du gypse recyclé est fixé au moment ol les
analyses réalisées sont conformes aux critéres retenus pour l'utilisation en cimenterie ;
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Considérant gue REPLIC propose un modéle d’attestation de conformité inspiré du modéle de 'Annexe
2 de FAGW-SSD établi pour les granulats recyclés sortis du statut de déchet ;

Considérant que I'Administration estime que ce modéle d'attestation de conformité contient tous les

éléments essentiels et pertinents pour assurer la tragabilité des lots ;

Considérant récapitulatif du respect des quatre conditions définies o ['article 4ter du décret du 27 juin
1996 susvisé

Considérant que la demande de reconnaissance et que les éléments relatifs au site d’exploitation
renseigné pour un enregistrement rencontrent les conditions prévues par Particle 4ter du décret du
27 juin 1996 susvisé, a savoir Futilisation & des fins spécifiques, F'existence d’un marché, le respect des
normes applicables aux produits et I"absence d'impacts négatifs sur I'environnement et la santé
humaine, dans la mesure ol elle respecte les critéres et dispositions de la présente décision ;

DECIDE :

Article 1*. § 1*'. La présente décision est sans préjudice du respect de la législation applicable en
matiére de produits et d’utilisation de produits, notamment le Cahier des Charges Type Qualiroutes
ou le Régiement REACH.

La présente décision n‘exonére pas, le cas échéant, d’obtenir une autorisation de mise sur le marché
auprés des services administratifs compétents.

§ 2. La présente décision est sans préjudice du respect du décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement et de ses mesures d’'exécution.

La présente décision n’exonére pas, le cas échéant, de faire une déclaration ou d'obtenir un permis ou
une modification d’une telle déclaration ou d’'un tel permis auprés des services administratifs
compétents conformément a la |égislation visée a 'alinéa 1°'.

Art. 2. La présente décision est valable exclusivement sur le territoire de la Wallonie.

La présente décision n’exonére pas de vérifier, le cas échéant, le statut de la substance ou de ['objet
visé, en Région de Bruxelles-Capitale, en Région flamande, ou dans un autre Ftat, notamment avant
tout mouvement en dehors de la Région wallonne.

Art. 3. § 1% La S.R.L. REPLIC, sise Chemin de I'Eau vive, 1 a 7503 FROYENNES (n°® BCE 0737.604.628)
est enregistrée comme valorisant du gypse recyclé pour utilisation en cimenterie hénéficiant d’une
sortie du statut de déchet. Cet enregistrement couvre le site d’exploitation situé Port Autonome de
Pecq, rue de la Bouviére a 7740 PECQ. La production et I'utilisation de ce gypse recyclé se conforment
a 'ensemble des conditions figurant dans la décision de reconnaissance de sortie de déchet référencée
2021/SSD1/0002. Seul le gypse valorisé sur ce site peut prétendre a la sortie du statut de déchet en
vertu du présent enregistrement.

§ 2. L'AGW SSP est disponible notamment sur www.wallex.wallonie.be et la décision de base sur
https://sol.environnement.wallonie.be/home/accueil-dechets.html.

Art. 4. § 1, Un lot de gypse recyclé correspond a la quantité maximale de 1000 tonnes.
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§ 2. Les lots ne respectant pas les conditions figurant dans la présente décision sont des déchets et
sont géres comme tels.

L.a dilution de lots non conformes afin de les rendre conformes aux conditions édictées est interdite.

Art. 5. Le gypse recyclé conforme doit étre stocké conformément au permis d’environnement, sous
peine de redevenir déchet,

Art. 6. Les déchets acceptés comme intrants pour les opérations de valorisation respectent l'article 6
de la décision de base.

Art. 7. Toutes les opérations de valorisation nécessaires a la préparation du gypse recyclé doivent
&tre réalisées (combinaison de diverses technigues minéralurgiques telles que concassage, broyage,
séparation magnétique) et permettre son utilisation directe et finale, conformément a la présente
décision.

Art. 8. L'utilisation autorisée du gypse recycié est son incorporation dans la formulation de ciment en
tant que régulateur de prise, en substitution du gypse naturel ou artificiel.

Art. 9. Les critéres permettant de garantir le respect des conditions de sortie du statut de déchets du
gypse recyclé définies a 'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sont définis dans la
décision de base et repris en annexe 1 du présent enregistrement.

Art. 10. Le valorisateur appligue un systéme de gestion de la qualité couvrant le processus de contréle
des critéres de sortie du statut de déchet, conformément a l'article 22 de FAGW SSD.

Le systéme doit étre vérifié tous les trois ans par un organisme d’évaluation impartial conformément
a l'article 22 de YAGW SSD.

Art. 11. Chaque lot de gypse recyclé sortant des installations doit étre accompagné d’une attestation
de conformité conforme & I"article 13 de la décision de base. Un exemple fourni par le valorisateur
figure en annexe 2 de la présente décision.

Art. 12.Le valorisateur prend toutes les dispositions, notamment contractuelles, afin que les
conditions de |a décision de base relatives a ses partenaires commerciaux soient bien respectées,

Art. 13.Les conditions particulieres peuvent étre modifiées a tout moment conformément aux
dispositions du chapitre IV de 'AGW du 28 février 2019 {article 17 de "AGW-SSD}.

Le demandeur est tenu d’informer immédiatement I"Administration de tout changement dans les
éléments indigués dans le dossier de demande (article 16 de 'AGW-55D).
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Art. 14. La présente décision d’enregistrement est valable pour une durée de 10 ans, en application de
I'article 14 de 'AGW SSD.

Fait a NAMUR
Le ...

25 FEV. 2022

Bénédicte HEINDRICHS

Directrice générale
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Annexe 1 : Synthése des critéres relatifs a la sortie du statut de déchet du gypse recyclé issu de la
valorisation de déchets de platre au sein de REPLIC SRL

Produit entrant = Déchetsa basedeplatre: 1. o

Nom usuel Matériaux a base de platre
Code déchet 17 08 02
Origine Flux particulier collecté en recyparcs.

Flux professionnel en provenance du secteur de la
démolition/déconstruction aprés désamiantage

Critéres Contrdle visuel (absence d’amiante, de fibres synthétique cu cellulosiques
d’acceptation (staff), de plagues de platre avec doublage {laine de verre, laine de roche,
PS, PUR...).
Produitsortant—=Gypserecyclé 0o b0
Parametre Unité Critere | Fréquence d’analyse | QOrigine de la | Méthode analytique
valeur seuil
Siccité % >70 1/lot de 1.000 ¢ Contrat ISO 11465 ;1993 cor
cimentier 1994.
Impuretés % <2 1/lot de 1.000 t Contrat Calcination entre
cimentier 210°C et 400°C et
exogénes retirés par
tamisage a 4mm.
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Annexe 2 : Attestation de conformité pour le gypse recyclé produit par REPLIC et sorti
du statut de déchet

Attestation de conformité aux critéres de "fin du statut de déchet" pour le gypse recyclé élaboré a

partir de déchets de platre issus de la construction, déconstruction et démolition.

Exploitant de l'installation de production de gypse recyclé : REPLIC srl

N° de la décision d'enregistrement de sortie de statut de déchet :
Nom :

Adresse :

Personne de contact :

Téléphone :

Télécopieur :

Adresse électronique :

Destinataire :

Nom :

Adresse :

Personne de contact :
Téléphone :
Télécopieur :

Adresse électronique :

Caractéristiques et utilisation du gypse recyclé
Le gypse recyclé contenu dans la présente expédition n’est plus un déchet aux conditions
suivantes :

e Teneur estimée en impuretés, autres que minérales, en points de pourcentage du
poids séché a I'air entre 210°C et 400°C (< 2%)
e Pourcentage massique de matiére seéche (siccité) (> 70%)

Le gypse recyclé est exclusivement utilisé dans I'industrie cimentiere, comme régulateur de
prise du ciment, dans des proportions comprises entre 3 et 5% selon les applications.

Date de I'expédition :

Poids (tonne) :

La présente expédition satisfait aux exigences et aux critéres repris dans la décision de
reconnaissance de sortie du statut de déchet du gypse recyclé n® 2021/55D1/0002 et
I"enregistrement de REPLIC basé sur cette méme décision et référencé n° 2022/SSD2R/0002.

L'exploitant de l'installation en charge du controle qualité du gypse recyclé applique un
systeme de gestion conforme aux exigences de I'article 22 de |'arrété du Gouvernement
wallon du 28 février 2019 portant exécution la procédure de sortie du statut de déchet
prévue a l'article 4ter du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et modifiant I'arrété du
Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets et qui a
été vérifié par un organisme d'évaluation impartial.
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6. | Déclaration du producteur/de I'importateur de gypse recyclé produit a partir de déchets de
platre

Je soussigné, certifie que les renseignements ci-dessus sont exacts et établis de bonne foi.
Nom:

Date:

Signature :
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