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Formation continue experts sols 
CWBP v.05
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Quiz
Etes-vous prêts à répondre à quelques questions?

	 Alors… 

	 	 prenez votre smartphone… 


Rendez-vous sur www.mentimeter.com 
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http://www.mentimeter.com/
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Question 1
S-Risk® peut simuler plusieurs polluants pour une même 
tache. Il évalue donc les effets additionnés des 
mélanges de polluants. 

	 	 	 	 VRAI ou FAUX?
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Question 2
Le chloroéthène est un gaz en conditions normales de 
température et de pression

	 	 	 	 VRAI – FAUX – Aucune idée
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Question 3
Une pollution du sol (à 2 m de profondeur) avec une 
concentration représentative de 1500 mg/kg en C5-C8 
implique d'office ...


■ Une intervention d'urgence sur le terrain (avec évacuation 
des bâtiments)


■ Un constat de menace grave et la nécessité de réaliser un 
PA


■ Aucune action si un recouvrement en béton est présent au 
droit de la pollution
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Réponse 3
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Question 4
Pollution en PCE avec projet d’agrandissement d’un 
bâtiment industriel: Quelles sont les étapes de réalisation 
de l’EDR-SH (par ordre de priorité)?


A. Si MG, supprimer la voie d’exposition « inhalation d’air 
intérieur » si le potentiel de réaménagement du terrain le 
permet


B. Si MG, utiliser un bâtiment avec vide-ventilé


C. Utiliser le scénario standard, usage le plus contraignant 
Type V


D. Si MG, utiliser un bâtiment sur dalle de béton
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Solution 4
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Paramètres autorisés à être modifiés
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Question 5
! Comment prendre en compte dans S-Risk® la ventilation d’un 

futur bâtiment?


■ Dans l’onglet « indoor air », modifier le paramètre « Basic air exchange 
rate for indoor space »


■ Ce paramètre n’est pas autorisé à être modifié


■ Adapter la concentration dans l’air intérieur
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Question 6
Peut-on modifier les paramètres suivants…

11

Paramètre Pour évaluer l’urgence 
d’assainissement

Pour évaluer la 
nécessité d’assainir

La profondeur de la pollution? ?

Le volume de espace intérieur? ?

La qualité du sol du bâtiment 
(béton intact / fissuré)?

?


Le taux de fréquentation? ?

La voie d’exposition 
« inhalation air intérieur » 
(absence de bâtiment)?

?
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Réponses 5 et 6
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Réponses 5 et 6
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S-Risk® : Béton fissuré ou non
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! Béton intact et altéré (Cave et plain-pied)

! Divergence constatée dans certains cas


■ Béton fissuré « moins perméable » que béton intact 

■ Ffl :  Fsi = ∆Psi / (Ls/ks + Lf/kf) ou Fgap = Fsi/Fof


■ Kf : Kf (intact) = k(f)/ η ou  Kf (fissuré)= Fof2/nbr. η.8. π


! Flux : intact (surface) et altéré (via trous remplis de sol)

! Quand diffusion prends le pas sur convection

Intact Fissuré
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Question 7
! Dans le cas de modification des paramètres du bâtiment, 

quelles MS peuvent être acceptées? (plusieurs réponses possibles)


■ Interdiction de construction de bâtiment avec cave


■ Interdiction de construction de bâtiment sur dalle


■ Interdiction de construction de bâtiment avec cave ou vide-ventilé


■ Bâtiment de minimum 1000m3 autorisé


■ Aucune MS nécessaire
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Solution 7
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8. Choix type d’usage et scénarios
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Cas 1
Une entreprise abandonnée en zone d’habitat au plan 
de secteur (sans projet abouti), quel type d’usage doit-
on retenir?


■ Type IV

■ Type V

■ Type III
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Cas 2
Station-service et shop (renouvellement de permis -  
tache en benzène et toluène au droit du parc à citernes, 
hors bâti): quel scénario choisir?


■ EDR-SH avec le scénario le plus contraignant Type IV pour 
chaque polluant (Annexe B1)


■ EDR-SH avec les 3 scénarios standard Type IV

■ Considérer le scénario RECout car la tache n’est pas sous le 

bâtiment
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Si plusieurs polluants et scénario le plus contraignant 
différent alors effectuer la simulation avec ≠ scénarios
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Cas 3
Parking avec magasin dont l’activité se poursuit, quel 
scénario utiliser dans S-Risk®?


■ Scénario le plus restrictif Type IV en fonction du polluant


■ RECout pour le parking et INDlight pour le commerce
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Question 9
Comment modéliser dans S-Risk® un revêtement permanent de 
gazon?


■ Je ne peux pas prendre en compte ce type de revêtement


■ J’ajoute une couche de terres saines en surface de 
l’épaisseur de mon revêtement (5 cm)


■ Je supprime la voie d’exposition ingestion de sols et de 
poussières
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Question 10
Au droit d'un remblai pollué en métaux lourds (Zn et 
Pb), surmonté par un revêtement pérenne et efficace, 
j'effectue pour l'EDR-SH :


■ aucune modélisation, je peux directement conclure à 
l'absence de MG (avec MS)


■ une modélisation générique puis la situation actuelle


■ directement la situation actuelle
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Solutions 9 et 10

23



Moulins de Beez – 22 et 29 Septembre 2022

Question 11
Contexte: Tache en TCE sous un bâtiment – usage industriel 
(garage, poursuite de l’activité):


Est-il utile de simuler un revêtement dans ce cas de figure?

! Oui

! Non
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Non car

- la tache se trouve sous le bâtiment

- Si MG, solution: simuler « bâtiment sur dalle » 

si absence de cave ou réaliser des mesures d’air 
du sol et air intérieur
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Question 12
Peut-on pour une même tache de pollution 
utiliser 2 concentrations représentatives 
différentes (une sous un bâtiment et une 
hors emprise du bâti, p.ex.)?


■ Oui


■ Non


■ Je ne sais pas
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Non autorisé au stade de la caractérisation, réaliser ER avec Crep 
idéntifiées pour la tache dans sa globalité. 


Attention: limiter le nombre de couches de sols encodées dans S-Risk® 
afin d’éviter les incohérences dans les calculs de flux d’air avec le 

logiciel
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Question 13
Quand la concentration à saturation du sol  est 
dépassée, cela signifie que ...


■ Il y a du produit en phase libre mobile et qu'il y a menace 
grave


■ S-Risk® ne tient plus compte d'une augmentation de Csol 
pour l'air intérieur


■ L'eau souterraine est d'office impactée
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Solution 13
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Question 14
Quand la concentration mesurée dans l'eau souterraine 
dépasse la solubilité du polluant ciblé, il est préférable 
dans S-Risk® de ...


■ encoder la concentration telle que mesurée


■ ne pas en tenir compte (il s'agit d'un artefact du 
laboratoire)


■ limiter la Crep encodée à la limite de solubilité (+ vérifier 
présence produit pur)
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Solution 14
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