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Dispositions du Code du Bien-être au Travail livre VI, titre 3 - Amiante

Section 5.- Formation des travailleurs

Art. VI.3-37.ς{ŀƴǎ ǇǊŞƧǳŘƛŎŜ ŘŜ ƭΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘƛǎǇƻǎƛǘƛƻƴǎ ǎǇŞŎƛŦƛǉǳŜǎ ŘŜǎ ŀǊǘƛŎƭŜǎ ±LΦо- 67 à VI.3-69, 
ƭΩŜƳǇƭƻȅŜǳǊ ŦƻǳǊƴƛǘ ǳƴŜ ŦƻǊƳŀǘƛƻƴ ŀǇǇǊƻǇǊƛŞŜ Ł ǘƻǳǎ ƭŜǎ ǘǊŀǾŀƛƭƭŜǳǊǎ ǉǳƛ ǎƻƴǘ ŜȄǇƻǎŞǎ Ł ƭϥŀƳƛŀƴǘŜ. 
Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en préventionςmédecin du travail et le 
Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les 
connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en 
ce qui concerne:

ŀύ ƭŜǎ ǇǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜ ƭϥŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ƭŜǎ ǊƛǎǉǳŜǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ǎŀƴǘŞ Ŝƴ Ŏŀǎ ŘΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł 
ƭΩŀƳƛŀƴǘŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭϥŜŦŦŜǘ ǎȅƴŜǊƎƛǉǳŜ ŘŜ ŦǳƳŜǊ Τ
ōύ ƭŜǎ ǘȅǇŜǎ ŘŜ ǇǊƻŘǳƛǘǎ ƻǳ ƳŀǘŞǊƛŀǳȄ ǎǳǎŎŜǇǘƛōƭŜǎ ŘŜ ŎƻƴǘŜƴƛǊ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ƭŜǳǊ 
utilisation dans les installations et bâtiments ;
Ŏύ ƭŜǎ ƻǇŞǊŀǘƛƻƴǎ ǇƻǳǾŀƴǘ ŜƴǘǊŀƞƴŜǊ ǳƴŜ ŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Ł ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ Ŝǘ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴŎŜ ŘŜǎ 

contrôles ǇǊŞǾŜƴǘƛŦǎ ǇƻǳǊ ƳƛƴƛƳƛǎŜǊ ƭΩŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ Τ
d) les exigences en matière de surveillance de la santé ;
e) les pratiques professionnelles sûres et la technique de mesures ;
Ŧύ ƭŜ ǇƻǊǘ Ŝǘ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩ9tLΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜ ǊƾƭŜΣ ƭŜ ŎƘƻƛȄΣ ƭŜǎ ƭƛƳƛǘŜǎΣ ƭŀ ōƻƴƴŜ utilisation et 

ƭŜǎ ŎƻƴƴŀƛǎǎŀƴŎŜǎ ǇǊŀǘƛǉǳŜǎ ǊŜƭŀǘƛǾŜǎ Ł ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ ŘΩŀǇǇŀǊŜƛƭǎ ǊŜǎǇƛǊŀǘƻƛǊŜǎ Τ
Ǝύ ƭŜǎ ǇǊƻŎŞŘǳǊŜǎ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜΣ ȅ ŎƻƳǇǊƛǎ ƭŜǎ ǇǊŜƳƛŜǊǎ ǎŜŎƻǳǊǎ ǎǳǊ ƭŜ ŎƘŀƴǘƛŜǊΤ
h) lesprocéduresdedécontamination;
ƛύ ƭΩŞƭƛƳƛƴŀǘƛƻƴ ŘŜǎ ŘŞŎƘŜǘǎΦ
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Chapitre V. ςAnalyse des risques ςArt. VI.3-15. (renvoi au Livre VI. Titre 2.- Agents
cancérigènes,mutagèneset reprotoxiques- Art. VI.2-3.)

L'employeurest tenu ŘΩŜŦŦŜŎǘǳŜǊune analysedesrisquespour toute activité susceptiblede
présenterune exposition à des agentscancérigènes, mutagènesou reprotoxiques. Dansce
cas,il détermine égalementla nature, le degré et la durée de l'expositionafin de pouvoir
évaluer tous les risquesconcernant la sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir
déterminer les mesuresà prendre. Parailleurs,lors de ƭΩŀƴŀƭȅǎŜdes risques,tous les types
d'exposition,tellesquel'absorptiondansou par la peau,doiventêtre prisencompte.

Lors de ƭΩŀƴŀƭȅǎŜdes risques,l'employeur porte égalementune attention particulière aux
effets éventuels pour la sécurité ou la santé des travailleurs à risques particulièrement
sensibleset, entre autres, prend en considérationl'opportunité de ne pas employer ces
travailleurs dans des zonesoù ils peuvent être en contact avec des agentscancérigènes,
mutagènesou reprotoxiques.

Cette analysedes risquesdoit être renouveléerégulièrementet au moins une fois par an.
Entout cas,une nouvelleanalysedoit être effectuéelors de tout changementdesconditions
pouvant affecter l'exposition des travailleurs aux agents cancérigènes,mutagènes ou
reprotoxiques.

Les rapports et les éléments ayant servi à cette analyse des risques sont tenus par
l'employeurà la dispositiondesfonctionnaireschargésde la surveillance.
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Définition

ÅFibres minérales naturelles (6 silicates hydratés 
fibreux) qui sont référencées réglementairement 
selon la Directive 2009/148/CE du 30/11/2009, 
article 2. Classées cancérogènes et mutagènes de 
catégorie 1.

Amiante(amiantos =incorruptible)
/

Asbeste(asbestos = incombustible)
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2 groupes : 

-Groupe des Serpentines  (fibres «souples»)
-Chrysotile(amiante «blanc», la plus utilisée)

- Groupe des Amphiboles  (fibres «rigides»)
-Crocidolite(amiante bleue)
-Amosite(amiante brune)
-Actinolite
-Trémolite
-Anthophyllite
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ÅRésistance au feu  

ÅFaible conductivité thermique, acoustique et 
électrique  

ÅBonne résistance à la traction  

ÅRésistance à différents agents chimiques 

ÅElasticité et flexibilité

tǊƻǇǊƛŞǘŞǎ ŘŜǎ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ
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Å5Şōǳǘ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ  ƛƴŘǳǎǘǊƛŜƭƭŜ Υ Ŧƛƴ ·L·°

Å!ǇƻƎŞŜ ŘŜ ƭΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ  Υ мфол ς1970

Åнллр Υ  ƛƴǘŜǊŘƛŎǘƛƻƴ ŘŜ ǾŜƴǘŜ Ŝǘ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ

ÅAR 16 mars 2006 (protection des travailleurs contre 
les risques liés à l'exposition à l'amiante) : 
ÅAdaptation dispositions réglementaires sur l'amiante 

Åtransposition dans le droit belge de la directive 2003/18/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la 
directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant 
la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à 
l'amiante pendant le travail.

Quelques dates
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ÅMinéral fibreux naturel pouvant se fractionner en 
particules microscopiques pouvant atteindre les 
alvéoles pulmonaires et parfois la plèvre  

= > altération des fonctions respiratoires 
plaques pleurales, asbestose, fibrose pulmonaire

ÅFibre minérale fine qui une fois inhalée, se dépose 
au fond des poumons et susceptibles de migrer 
Řŀƴǎ ƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳŜΦ 

=> inflammation non cancéreuse, maladies 
bénignes ou cancers 

mésothéliomeou cancer de la plèvre ou cancer 
broncho-pulmonaire

DangerositéŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ
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Longueur largeur ou diamètre L/l ou L/d

Fibres OMS > 5µm 0,2 µm < x < 3 µm җ  3

CC! όŦƛōǊŜǎ ŦƛƴŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜύҗ  5µm 0,01 µm < x < 0,2 µm җ  3

C/! όŦƛōǊŜǎ ŎƻǳǊǘŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜύ< 5 µm < 3 µm җ  3



Formation préleveurs sols et déchets ςNovembre 2023

VLEP (exposition professionnelle, 8hrs) 0,1 fibre/ml 100 fibres/l 100.000 fibres/m3 200 ng/m3

VLEP (exposition lors de manipulation
ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴǎ ŀƳƛŀƴǘŞŜǎύ

0,01 fibre/ml 10 fibres/l 10.000 fibres/m3 20 ng/m3

France (Codefrançais de santé publique) 0,005 fibre/ml 5 fibres/l 5.000 fibres/m3 10ng/m3

OMS 0,001 fibre/ml 1 fibre/l 1.000 fibres/m3 2 ng/m3

AWAC κ /ǊƛǘŝǊŜ ŘΩƛƴǘŜǊǾŜƴǘƛƻƴ0,001 fibre/ml 1 fibre/l 1.000 fibres/m3 2 ng/m3

AWAC / Critère de qualité 0,0001 fibre/ml 0,1 fibre/l 100 fibres/m3 0,2 ng/m3

Les valeurs seuils

AGW 9/ 12/ 1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'air par l'amiante (M. B.
24. 02. 1994 ). Art . 2rt . 2. Outre ce qui est requis en vertu de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre
1993 relatif à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, les [permis ]
contiennent des dispositions telles que la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques provenant des
conduits d'évacuation des installations utilisant l'amiante, ne dépasse pas la valeur limite de 0,1 mg d'amiante/Nm 3

(100.000 ng/Nm 3 soit un équivalent de 50.000 fibres/l ) d'air rejeté .

Les expressions en poids et en concentration de fibres par unité de volume (métrologie de lõamiante,www. sante - publique. org)
Lõexpressionde la quantité dõamiantedans lõaira longtemps été exprimée en France en nanogrammes par mètre cube dõair(ng/m 3). La
comparaison avec le nombre de particules ne peut être précise car la taille des particules et leur densité varient suivant le type dõamiante.
P. Besson et coll . proposent une conversion fondée sur la longueur moyenne des particules supérieures à 50 mm et les densités respectives
de 3,5 et 2,5 pour lõamositeet le chrysotile . 1 f/l correspond alors à 3,39 ng/m3 pour lõamositeet 0,73 ng/m3 pour le chrysotile . Les
conversions utilisent fréquemment une valeur moyenne ne tenant pas compte du type de fibre, la concentration de 25 f/l étant
considérée comme équivalent à 50 ng/m3.

http://www.sante-publique.org/
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Milieu urbain

Milieu rural

Etude Fibre/m3 Fibre/l Fibre/ml

Paris, 1997 80 à 2.730 0,08 à 2,73 0,00008 à 0,00273

HEI-AR, 1991 10.000 10 0,01

Autriche 100 à 4.600 0,1 à 4,6 0,0001 à 0,0046

OMS, 1986 1.000 à 10.000 1 à 10 0,001 à 0,01

INSERM, 1997 100 à 13.000 0,1 à 13 0,00001 à 0,013

LEPI, 1994 470 0,47 0,00047

Etude Fibre/m3 Fibre/l Fibre/ml

HEI-AR,1991 500 0,5 0,0005

Canada
2.000 à 4.000

(pics de pollution à 13.000)
2 à 4

(pics de pollution à 13)
0,002 à 0,004

(pics de pollution à 0,013)

Allemagne 200 à 5.000 0,2 à 5 0,0002 à 0,005

Autriche < 100 < 0,1 < 0,0001

OMS,1986 < 1.000 < 1 < 0,001

INSERM,1997 100 à 5.000 0,1 à 5 0,0001 à 0,005

De 100 fibres/m3όлΣлллм ŦƛōǊŜκƳƭύ ƧǳǎǉǳΩŁ моΦллл 
fibres/m3 (0,013 fibre/ml)

[ΩŀƛǊ ŜƴǾƛǊƻƴƴŜƳŜƴǘŀƭ όŜȄǇƻǎƛǘƛƻƴ ƴƻƴ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƴŜƭƭŜ Ŝǘ 
non domestique)
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Amianteliée =risquefaibleŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴdefibresinhalables
considéréscommedangereuxquandendommagés,travaillésou nettoyés
=>Libérationde fibrespossible!

Matériaux non friables = applications fibro-ciment/amiante ciment

panneaux rigides de revêtements, ardoises artificielles, tôles ondulées,
canalisations, conduits divers, gaines, seuils, cloisons pare-feu, tableaux
électriques,tableauxŘΩŞŎƻƭŜΣmobilierde jardin,etcΧ
Enlèvement par traitements simples 
/ƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ ŀƎǊŞŞǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ-ciment 
/ŜƴǘǊŜ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƭŀǎǎŜ LL

2 catégories de matériaux
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Amiante peu liée  Ґ ǊƛǎǉǳŜ ŞƭŜǾŞ ŘΩŞƳƛǎǎƛƻƴ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ƛƴƘŀƭŀōƭŜǎ

Matériauxfriableset/ou tendres
revêtements floqués et/ou projetés, panneaux légers (faux-plafonds,
cloisons,capitonnage,etc.), colle sous revêtement de sol et/ou muraux,
isolation de conduite (calorifuges),cordons, bandes, bourre et tresses
(joints),isolationthermiqueencartonŘΩŀƳƛŀƴǘŜΣcrépiset peintures,etcΧ
Enlèvement en zone hermétique et/ou confinée par entreprise agréée par le 
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale 
/ƻƭƭŜŎǘŜǳǊǎ ŀƎǊŞŞǎ ǇƻǳǊ ƭŀ ŎƻƭƭŜŎǘŜ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ-libre 
/ŜƴǘǊŜ ŘΩŜƴŦƻǳƛǎǎŜƳŜƴǘ ŎƭŀǎǎŜ L

2 catégories de matériaux/2
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Traitementsimple= méthode de retrait où le risque de libération de fibres
ŘΩŀƳƛŀƴǘŜdansƭΩŀƛǊest limité (matériauxnon friables).
On ne dépassera jamais, lors de la manipulation et ƭΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴdes
matériaux,la concentrationde0,01fibre / cm3 !
Réalisépar entreprisedont lestravailleursont suiviune formation spécifique
autraitement simple.

Traitement en zone hermétique et technique du manchon (confinement,
zone en dépressionpermanente) = méthode de retrait où le risque de
libérationde fibresŘΩŀƳƛŀƴǘŜdansƭΩŀƛǊest important (matériauxfriables).
Pendant le traitement et la manipulation des matériaux,on ne dépassera
jamaisla concentrationde0,01fibre / cm3 !
Toujours réalisé par une entreprise agréée par le SPFEmploi, Travail et
Concertationsociale.

9Ǿŀƭǳŀǘƛƻƴ Řǳ ǊƛǎǉǳŜ Υ ƭŜǎ ǘǊŀƛǘŜƳŜƴǘǎ ŘΩŜƴƭŝǾŜƳŜƴǘ Ŝǘ 
ŘΩŞǾŀŎǳŀǘƛƻƴ
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Les applications amiantées mises 
Ŝƴ ǆǳǾǊŜ Ŝǘ Ŝƴ ǇƭŀŎŜ ŀǾŀƴǘ ŘŜ 

devenir des déchets
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Seule une analyse en laboratoire peut 
vérifier et confirmer avec certitude la 
ǇǊŞǎŜƴŎŜ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ Řŀƴǎ ǳƴ 

matériau suspect avec toutefois une limite 
de détection (°)

(Á) Sion appliqueminutieusementla méthodede rechercheet ŘΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴde référence,la HSG248,
ǉǳΩǳƴŜgrandepartie deslaboratoiresagréésutilise,unesimplefibre peut être trouvéedansquelquesmg
de matériauxdispersés. Enthéorie,pour 1 fibreŘΩŜƴǾƛǊƻƴ100µm de long pour un diamètrede 2µm, cela
impliqueunelimite dedétectionenmicroscopieoptiquedeƭΩƻǊŘǊŜŘΩ1 ppmenmasse»

0,5 mm

0,1 mm0,1 mm

Sous loupe binoculaire, X 50 Microscope optique, X 200 Microscope optique, X 200
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Cas des fibres céramiques réfractaires (sites industriels)

Au sensstrict de la directive européennenÁ97/69/CE du 5 décembre1997 les fibres
céramiques réfractaires ou FCRsont des « fibres artificielles vitreuses de silicates
ŘΩŀƭǳƳƛƴƛǳƳà orientation aléatoire » dont le pourcentagepondéralŘΩƻȄȅŘŜǎalcalinset
ŘΩƻȄȅŘŜǎalcalino-terreux : (Na2O)+ (K2O)+ (CaO) + (MgO) + (BaO) est inférieurà 18%.
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Laine de roche

Laine de laitier
Laine de verre

Laine de verre

Confusion possible !
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Confusion possible !

Nécessite une analyse chimique pour différencier les FMA

Cancérogènede catégorie3 : Substancespréoccupantespour l'homme en raisond'effets cancérogènes
possibles.

Cancérogène de catégorie 2 : Substances suspectées d'être cancérogènes pour l'homme.

/ŀƴŎŞǊƻƎŝƴŜ ŘŜ ŎŀǘŞƎƻǊƛŜ м. Υ {ǳōǎǘŀƴŎŜ Řƻƴǘ ƭŜ ǇƻǘŜƴǘƛŜƭ ŎŀƴŎŞǊƻƎŝƴŜ ǇƻǳǊ ƭΩşǘǊŜ ƘǳƳŀƛƴ Ŝǎǘ ǎǳǇǇƻǎŞ
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Liste (non exhaustive) de matériaux qui sont 
le plus souvent rencontrés en fonction de la 

ŦŀƳƛƭƭŜ ŘΩŀǇǇƭƛŎŀǘƛƻƴ
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Famille de matériaux Type de matériau
Asbeste-bitume 
(MCA/FOLI)

Bardeau bitumineux type "shingel"
Feutre bituminé
Imitation de marbre
Membrane d'étanchéité de toiture type "roofing"
Plaque support de coffret électrique
Plaque de support de commande
Revêtement bitumineux
Autre

Asbeste-ciment
(MCA/FOLI)

Appui de fenêtre
Ardoise artificielle de toiture
Ardoise artificielle de bardage
Bac à fleurs / Jardinière
Boîte à suie
Cloison d'urinoir
Coffrage perdu
Conduit de fumée / Cheminée
Conduit d'aération
Conduit d'évacuation de fluides / Egouttage
Conduit d'évacuation d'eaux pluviales
Entre-porte
Gaine de section carrée d'extraction et/ou ventilation
Gaine de section circulaire d'extraction et/ou ventilation
Lanterneau de toiture
Margelle et/ou couvre-mur
Mitron
Mobilier de jardin
Panneau de cloisonnement
Panneau de type "Eternit"
Panneau de sous toiture
Panneau d'imposte
Panneau d'habillage
Panneau double-peau sur âme de bois
Plaque coupe-arc
Plaque et/ou tôle ondulée
Plinthe
Seuil de fenêtre
Seuil de porte 
Seuil de porte type «Masal»
Tablette
Autre

Asbeste-ciment + fibres de bois 
(MCA/FOLI)

Panneau coloré de type "Menuiserite"
Habillage de meuble
Panneau de sous toiture
Panneau de contre plancher
Autre

Asbeste-ciment coloré, laqué, émaillé 
(MCA/FOLI)

Panneau d'allège
Panneau de type "Glasal" et/ou "Cloisal"
Panneau de revêtement de façade
Protection murale d'évier
Tableau d'école
Meuble
Autre
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Famille de matériaux Type de matériau
Isolant électrotechnique 
(MCA/TPLI)

"Carton" de fusible couteau
Isolant électrique
"Carton" de sectionneur
Plaque coupe-arc
Autre

Colle 
(MCA/LI)

Colle noire sous dalle de sol
Colle blanche sous dalle de sol
Colle sous carrelage
Autre

Cordes, tresses, nattes, textile 
(MCA/NOLI)

Corde tressée
Cordon tissé
Feutre gants
Joint de four
Joint de foyer
Joint de porte de bruleur
Joint d'étuve
Joint coupe-feu
Manchon tissé
Rideau
Autre

Elément de friction 
(MCA/FOLI)

Patin de frein d'ascenseur
Patin de frein de monte-charge
Patin de frein de pont roulant
Patin d'embrayage
Autre

Isolant thermique 
(MCA/PELI à NOLI)

Bourre
Calorifuge plâtreux mou sur conduite
Calorifuge plâtreux dur sur conduite
Calorifuge non plâtreux sur conduite
Calorifuge mince sur feuille d'aluminium
Isolant de plancher
Panneau intérieur d'étuve
Panneau coupe-feu basse densité de type "Pical"
Panneau coupe-feu basse densité de type "Promabest"
Autre

Joint comprimé 
(MCA/LI)

Joint d'étanchéité sur conduite
Joint de clapet et/ou de volet
Joint thermique de type "Klingérite"
Joint de four
Joint d'étuve
Joint bituminé
Joint de brûleur
Autre

Mastic 
(MCA/LI)

Mastic de resserrage
Mastic vitrier
Autre

Plaque de faux-plafond 
(MCA/PELI)

Plaque acoustique et décorative
Autre

Polymère fibré 
(MCA/FOLI)

Polymère fibré
Autre

Peinture, vernis 
(MCA/LI)

Peinture structurelle
Peinture décorative
Peinture intumescente
Autre
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Famille de matériaux Type de matériau
Revêtement de sol 
(MCA/FOLI à PELI)

Carrelage
Chape de sol
Dalle de sol décorative type "Floorflex"
"Egaline"
Revêtement de sol type vinyle et/ou linoléum
Feutre sous vinyle
Autre

Revêtement mural 
(MCA/LI à TPLI)

Revêtement floqué et/ou projeté
Crépis
Enduit mural
Revêtement collé
Autre

Autres
(MCA/LI à PELI)

Carton fibreux
Plaque cartonnée
Elément filtrant
Toile métallique coupe-flamme
Autre
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Le terrain

ÅEtude exploratoire

ÅaŀƴƛǇǳƭŀǘƛƻƴ ŘŜǎ aŀǘŞǊƛŀǳȄ /ƻƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩ!ƳƛŀƴǘŜ

ÅtǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘ ǇƻǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ ŘŜ ŦƛōǊŜǎ 
ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ

Å9ŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ ŘŜ ǎƻƭǎ ŎƻƴǘŜƴŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ

ÅPrécautions de terrain
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ÅLocalisation et repérage visuel des matériaux suspects
Åen surface 

Åsi possible en tranchées ƧǳǎǉǳΩŀǳ ǎƻƭ ƴƻƴ remanié

ÅEchantillonnage => identification en laboratoire

ÅIdentification en laboratoire des MCA

Etude exploratoire
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ÅInventaire précis et complet des applications 
ǊŜƴŦŜǊƳŀƴǘ ŘŜ ƭΩŀƳƛŀƴǘŜ.

ÅEvaluation ŘŜ ƭΩŞǘŀǘ ǎŀƴƛǘŀƛǊŜ ŘŜǎ MCA  

Classification «non-friable» / « friable».

ÅPrésence de MCA broyés et/ou concassés, ou de 
matériaux friables: 
Årecherche de fibres libres dans le sol ou les déchets à 
ǇŀǊǘƛǊ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴǎ ŘŜ ζterre » ou de «déchets» 
prélevés à proximité des débris.

Etude exploratoire/2
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Manipulation de MCA

ÅProtections individuelles (EPI)
ÅMasque de protection faciale à usage unique de type FFP3

ÅGants jetables

Å(Combinaison à usage unique)

Å(Sur-chaussures )

Å!ǇǊŝǎ ǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ Ґ ŘŞŎƘŜǘ ŘΩŀƳƛŀƴǘŜ
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ÅSachets totalement étanches à usage unique 
(sachets minigrip)

ÅSac poubelle pour les déchets

ÅBâche de protection éventuelle

ÅEau (pulvérisateur)

tǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Υ ƳŀǘŞǊƛŜƭ
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ÅEau + colle à bois (pulvérisateur)

Å/ǳǘǘŜǊΣ ǇƛƴŎŜΣ Χ

tǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ Υ ƳŀǘŞǊƛŜƭκн
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ÅvǳŀƴǘƛǘŞ ƴŞŎŜǎǎŀƛǊŜ ǇƻǳǊ ƭΩŀƴŀƭȅǎŜ ƻǇǘƛǉǳŜ Υ
Å1 à 2 cm3 pour les échantillons homogènes (fragments 

solides douteux)

Å1 dm3 pour les échantillons hétérogènes 

tǊŞƭŝǾŜƳŜƴǘǎ ǇƻǳǊ ƭΩƛŘŜƴǘƛŦƛŎŀǘƛƻƴ
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EtapesimportantesŘΩǳƴprélèvementŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴ

ÅObserver le matériau : homogène, déjà 
dégradé, accessibilité 

ÅEPI

ÅHumidifier et protéger

ÅNettoyer les outils de prélèvement

ÅPrévoir un sac pour les déchets

ÅDOUBLE EMBALLAGE

ÅÉchantillonnage = manipulation limitée 

>< manipulation ςretrait : suivi qualité air
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Prélèvements sol

Å{ǘǊŀǘŞƎƛŜ ŘΩŞŎƘŀƴǘƛƭƭƻƴƴŀƎŜ

ÅRéalisation des échantillons

ÅPrécaution de terrain
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Déchets de matériaux amiantés
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