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Dispositions du Code du Biegtre au Travall livre VI, titre 3 Amiante

Section 5 Formation des travailleurs

Art. VI.337¢{ I ya4 LINB2dzZRAOS RS f QF LILIX A OF G A 2 y-67TRARYEBIR A
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Cette formation est dispensée annuellement. Le conseiller en préveamtiédecin du travail et le
Comité remettent un avis préalable sur le programme de formation et son exécution.

Le contenu de la formation est facilement compréhensible pour les travailleurs. Il leur fournit les
connaissances et les compétences nécessaires en matiere de prévention et de sécurité, notamme
ce qui concerne;
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utilisation dans les installations et batiments ;
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d) les exigences en matiere de surveillance de la santé ;

e) les pratiques professionnelles sdres et la technique de mesures ;

FO €S LIRNIL SO fQdziAftAal A2y RQO tuiliEatich etO 2
fSa O2yylAaalyOSa LIN}YGAIldzSa NBftFOGAGBSa t f Qdz

30 £S&4 LINPOSRIZINFA RQdAzZNHSY OS> & O2 YLINA &

h) lesprocéduresde décontamination;
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Chapitre V. ¢ Analyse des risques ¢ Art. VI.3-15. (renvoi au Livre VI. Titre 2.- Agents

cancérigenesnutageneset reprotoxiques- Art. VI1.2-3.)

L'employeuresttenu R Q S ¥ T $h@dnalySeNds risquespour toute activité susceptiblede
présenter une exposition a des agentscancerigénesmutagenesou reprotoxiques Dansce
cas, il détermine égalementla nature, le degré et la durée de I'exposition afin de pouvoir
évaluer tous les risques concernantla sécurité ou la santé des travailleurs et de pouvoir
déterminer les mesuresa prendre Parailleurs,lorsde f QI y def risgués,tous les types
d'exposition tellesquel'absorptiondansou parla peau,doiventétre prisen compte

Lorsde f QI y ek ris@ués,'employeur porte égalementune attention particuliére aux
effets éventuels pour la sécurité ou la santé des travailleurs a risques particulierement
sensibleset, entre autres, prend en considérationl'opportunité de ne pas employer ces
travailleurs dans des zonesou ils peuvent étre en contact avec des agents cancérigenes,
mutagenesou reprotoxiques

Cette analysedes risquesdoit étre renouveléerégulierementet au moins une fois par an.
Entout cas,une nouvelleanalysedoit étre effectuéelors de tout changementesconditions
pouvant affecter I'exposition des travailleurs aux agents cancérigénes,mutagenes ou
reprotoxiques

Les rapports et les éléments ayant servi a cette analyse des risques sont tenus par

I'employeurala dispositiondesfonctionnaireschargésle la surveillance
]
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Amiante(amiantos =incorruptible)
/
Asbestg(asbestos = incombustible)

AFibres minérales naturelles (6 silicates hydratés
fibreux) qui sont référencées reglementairement
selon la Directive 2009/148/CE du 30/11/20009,
article 2. Classées cancérogenes et mutagenes de
categorie 1.
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2 groupes :

-Groupe des Serpentines (fibreseuples»)
-Chrysotile(amiante «blanc», la plus utilisée)

- Groupe des Amphiboles (fibresigides»)
-Crocidolite(amiante bleue)
-Amosite (amiante brune)
-Actinolite
-Tremolite
-Anthophyllite
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ARésistance au feu

AFaible conductivité thermigue, acoustique et
électrique

ABonne résistance a la traction
ARésistance a différents agents chimiques
AElasticité et flexibilité
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AAR 16 mars 2006 (protection des travailleurs contre
les risques liés a I'exposition a I'amiante) :
A Adaptation dispositions réglementaires sur l'amiante

A transposition dans le droit belge de la directive 2003/18/CE du
Parlement européen et du Conseil du 27 mars 2003 modifiant la
directive 83/477/CEE du Conseil du 19 septembre 1983 concernant
la protection des travailleurs contre les risques liés a I'exposition a
I'amiante pendant le travail.
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AMinéral fibreux naturel pouvant se fractionner en
particules microscopigues pouvant atteindre les
alvéoles pulmonaires et parfois la plevre

= > alteration des fonctions respiratoires
plaques pleurales, asbestose, fibrose pulmonaire

AFibre minérale fine qui une fois inhalée, se dépose
au fond des poumons et susceptibles de migrer
RIFya { Q2NHIFI yAaYSo

=> inflammation non cancereuse, maladies
bénignes ou cancers

mesothéliomeou cancer de la plevre ou cancer
bronchcepulmonaire
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Fibres OMS > 5um 0,2 pm < X < 3 pm
CC! OFAONBaA TFA) x5um 0,01 pm < x < 0,2 um X 3
C/!' 6FTAONBA O2¢ <5pm <3 pum X 3
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L es valeurs seuils

VLEP (exposition professionnelle, 8h 0,1fibre/ml 100 fibres/I 100.000fibres/m3 200ng/m3
VLEP (exposition lors de manipulatig 0,01 fibre/ml 10fibresl/! 10.000fibres/m® 20ng/m3
RQI LJLJ A Ol {A
France (Codé&ancais de santé publique 0,005fibre/ml 5 fibres/I 5.000fibres/m® 10ng/m3

OoMS 0,001fibre/ml 1 fibre/l 1.000fibres/m3 2 ng/m?3
AWACK [/ NRA U § NB 0,001fibre/ml 1 fibre/l 1.000fibres/m® 2ng/m?3
AWAC Critére de qualité 0,0001fibre/ml 0,1fibre/l 100fibres/m® 0,2ng/m?3

Les expressions en poids et en concentration de fibores par unité de volume (métrologie de | 6 a mi aavt sante - publique. org)
Loexpr eela guamité d 6 a mi danstl ed a longtemps été exprimée en France en nanogrammes par metre cube d 6 a(mgim?3). La
comparaison avec le nombre de particules ne peut étre précise car la taille des particules et leur densité varient suivant letype d d a mi.ant e
P. Besson et coll. proposent une conversion fondée sur la longueur moyenne des particules supérieures a 50 mm et les densités respectives
de 3,5 et 2,5 pour | & a moes le tcteysotile . 1 f/l correspond alors a 3,39 ng/m3 pour | 6 a moes 0,73eng/m? pour le chrysotile . Les
conversions utilisent fréquemment une valeur moyenne ne tenant pas compte du type de fibre, la concentration de 25 f/l étant
considérée comme équivalent a 50 ng/ms3.

AGW 9/12/1993 concernant la prévention et la réduction de la pollution de lair par l'amiante (M.B.
24.02.1994). Art .2rt. 2. Outre ce qui est requis en vertu de l'arrété du Gouvernement wallon du 9 décembre
1993 relatif a la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, les [permis]
contiennent des dispositions telles que la concentration d'amiante dans les rejets atmosphériques provenant des
conduits d'évacuation des installations utilisant l'amiante, ne dépasse pas la valeur limite de 0,1 mg d'amiante/Nm 3
(100.000 ng/Nm 3 soit un équivalent de 50.000 fibres/l ) d'air rejeté .

3
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http://www.sante-publique.org/
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non domestique)

Milieu urbain

Etude

L L s

Paris, 1997 80 42.730 0,08 22,73 0,00008 & 0,00273
HEIAR,1991 10.000 10 0,01
Autriche 100 a 4.600 0,1a4,6 0,0001 a 0,0046
OMS,1986 1.000 a 10.000 1a10 0,001 40,01
INSERM1997 100 a 13.000 01413 0,00001 & 0,013
LEPI1994 470 0,47 0,00047

Milieu rural

500 0,5 0,0005
~ 2,000 &4.000 . 2a4 ~ 0,002 40,004
(pics de pollution & 13.000) (pics de pollution & 13) (pics de pollution & 0,013)
200 & 5.000 0,245 0,0002 a 0,005
< 100 <0,1 < 0,0001
< 1.000 <1 < 0,001
100 & 5.000 0,1a5 0,0001 a 0,005

Del100fibresio nnnnm FAONBKYf O ¢
fibres/m?3 (0,013 fibre/ml)
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2 categories de matériaux

Amianteliée =risquefaibleR Q S Y Ad& fbrednfialables

considerexommedangereuxguandendommagéstravaillésou nettoyés
=>Libeérationde fibrespossible!

Matériaux non friables = applications fibro-cimentamiante

ciment
panneaux rigides de revétements, ardoises artificielles, tdles ondulées,
canalisations,conduits divers, galnes seuils, cloisons parefeu, tableaux
électriquestableauxkR Q S OrdlilierHe jardin, etc X ,
Enlevement par traitements simples

/2t £ SOUSd2NE | ANB S & -cindgndzNJ
| SYUNBE RQSYT2dzA A3 SYS Vil
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2 categories de materiaux/2

Amiante peu liéel NA &1jdzS St SOS RQSYA:

Matériauxfriableset/ou tendres
revétementsfloquéset/ou projetés, panneauxiégers(fauxplafonds,cloisons,
capitonnage,etc.), colle sousrevétement de sol et/ou muraux, isolation de
conduite (calorifuges),cordons, bandes,bourre et tresses(joints), isolation
thermiqueencartonR QI Y AckéyisetPeintures,etc X

Enlevement en zone hermétique et/ou confinée par entreprise agreée par I
SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

/] 2t €t SOGSdzNE | ANB S a -lihd dz
/] SYGUGNB RQSYF2dzA aaSYSy
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Traitementsimple = méthode de retrait ou le risque de libération de fibres

R QI Y Mdangt 0Q8stAintE (matériauxnon friables).

On ne dépasserajamais, lors de la manipulation et f QS @ Oogd { |
matériaux,la concentrationde 0,01 fibre / cm?3!

Réaliséar entreprisedont lestravailleursont suiviune formation spécifique
autraitement simple

Traitement en zone hermeétique et technique du manchon (confinement,
zone en dépressionpermanente) = méthode de retrait ou le risque de
libérationdefibresR QI Y Adangt iC8stinipdrtant (matériauxfriables)
Pendantle traitement et la manipulation des matériaux,on ne dépassera
jamaisla concentrationde 0,01 fibre / cm3!

Toujours réalisé par une entreprise agréee par le SPFEmploi, Travail et
Concertationsociale
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Les applications amiantées mises |
Sy dzdzdNBE SU0 Sy LI I (
devenir des déchets
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II. APPLICATIONS AMIANTEES POUVANT SE TROUVER DANS UN BIEN IMMOBILIER

Ternnue du

Ftar des

Non friable’

Cohésif

peu plus
fragiles que

contenant de
I"'amiante lice

Groupe =2l Désigrnnatiorn Marériawu rnornt dégradé
P rmarériau Jfibres = =
- Toutes les applications en asbeste-ciment
(ardoises artificielles. conduites. toles et
prlaques ondulée panncaux de
cloisonnement. appuis de fenétres. couvre-
murs. bacs a fleurs. etc.
£ s - Application de typec Masal (mitation de
Matériau S " e =
- ) . £ marbre semi-poli)
Fibres contenant de ) = ™ . 3
. o 132 ~ = - Panneaux de <« Glasal » et <« Cloisal »
Non friable Tres cohésif fortement I"amiante 4 2 .
s = (panncaux colorés ¢maillés)
lases SSEr mac e hes Panneaux d Menuiserit (panncaux
~ - F: caux — = serite » z caux
MCA/FOLI 2 : s . : e
minces colorés en amiante-ciment associcée a
des fibres de bois)
- Polymc¢res fibrés (maticres plastiques)
- Patins de freins
- Membranes bitumincuses
- Asbeste-bitume
Fibres - Joints durs semi-rigides type « Klingérite »
moyennement aux brides de jonction de conduites
lices et donc - Joints de braleur
matériaux un Matériau - Mastic

- Peinture
- Enduit cimentaire

Friable'>"

Non cohésifl

les MCA/LI - Revétement de sol dur (dallage)
applications - Revétement de sol souple (vinyvle et dalle
cn asbeste- de sol mince) avec ou sans colle
ciment - Colles
Fibre: ~ —

hres pe Matériau

liées et donc
matériaux
tres fragiles

contenant de
I"'amiante peu

- Panneaux de faux-plafond
Enduit muraux platreux

Friable'??

Non cohésif

T lice - Panneaux coupe-feu de type Pical
Z = MCA/PELI

manipulation

Fibres tres Matériau - Carton

pcu lides et contenant de - Papier

donc a ne

Jjamais

manipuler

I"'amiante tres
pcu licée
MCA/TPLI

- Calorifuge platreux
- Joint platreux fibrés
- Flocage

Friable'?"

Non cohésif

Fibres non
lices a ne

Jjamais

manipuler

Matériau
contenant de
I’amiante non
lice
MCA/NOL.I

- Calorifuge trés terrcux avec peu de liant
- Textile

- Cordes non tissées et tissées

- Matelas

- En vrac

par le SPf Emploi.

A priori. toutes les applications non friables trc
\s.,lon les traitements dits « simples »
® Ces applications sont a faire traiter au

cs cohésiv

et peu dégradcées peuvent €tre traitées et climinces

cas par cas. Soit par traitements simples. ou soit par traitements
})(ll‘ilcllllCI‘S par une entreprise de désamiantage agréce par le SPf Emploi. Travail et Concertation sociale.

Tous les mat€riaux friables sont a faire absolument traiter et €liminer par une entreprise de désamiantage agréce
Travail et Concertation sociale.
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MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE FORTEMENT LIEES (MCA/FOLI)

Les applications en amiante-ciment ou fibrociments a surfaces mates lisses ou gaufrées ou en nids
d’abeille (type Etemit)

- Ardoiscs et tuiles artificiclles ’

nf‘, \

- Toles et plaques ondulées

Formation préleveur «%%
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- Plinthes, marches d’escalier, habillage de linteau, chemisage de cheminée, tablettes, margelles et

\‘,& seuils de fenétre et de porte (entre-porte), panneau noir support d anciens compteurs électriques.
O Imitation de marbre noir (type Masal). Généralement noire mouchetée de blanc. Parfois de
Q couleur gris clair ou blanche.

e

- Appuis extérieurs de fenétre et couvre-murs. Eléments profilés en amiante-ciment, massifs,
parfois gris.

- Panncaux et plaques de faux-plafond
- Panncaux d’isolation rigide
- Poteaux de coffrage perdu

Formation préleveurs sols et dechetdViars 2022
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- Conduites de diamétre et de forme variables a usages multiples. Le plus souvent de couleur grise.
Pouvant avoir plusieurs types d utilisations : aérage et/ou ventilation forcée, décharges, conduits
de fumée, revétement intéricur de cheminée, protection de cables. etc. Conduits ronds, carrés,
rectangulaires en amiante-ciment gris.

é%
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- Lanterneau de toiture.

® - Boites a suics

- Bacs a fleurs (jardinicres). évier, réservoirs. Bacs en amiante-ciment assez fins de formes
diverses. Gris ou parfois blancs.

Formation préleveurs s




Applications amiante-ciment émaillées (Glasal et Cloisal). Plaque plate en amiante-ciment a
revétement dur et lisse (€émail vitrifié). Réalisée en différentes couleurs.

Revétement coloré de fagade,

Allege de fenétre,

& - Protection murale (par exemple : protection d’évier, protection de baignoire, ...),

Tableaux d’école,

Formation préleveun.) PDUIO LL UL UL aVIUI O Voo “‘%
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Formation préleveurs {

Les applications en amiante-ciment chargée de fibres de bois (Menuiserite). Mince plaque
couleur rose, gris clair ou jaune en amiante-ciment avec fibres de cellulose. Douce au toucher.

- Pannecaux de sous toiture (rose, jaune, beige, ...).

- Panncaux décoratifs a imitation de bois intérieurs, ...

Les applications en polyméres (matiéres plastiques)
- Réservoir et abattant de toilette
- Sectionneurs dans les tableaux ¢lectriques, ...

Les applications de friction
- Patins de frein (ascenseurs, véhicules, monte-charges, etc.)

Wallonie



Les applications a liants bitumineux (asbeste-bitume)
- Membranes de toitures bitumineuses
3 ;
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MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE LIEES (MCA/LI)

Les joints « durs et semi-rigides »
- Joints de raccord sur brides d’installations thermiques (tvpe klingérite)
- Panncaux semi-rigides pour découpe de joints a fagon

Joints de bruleur de chaudiére + évents divers.

%
.‘l\\k
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Formation préleveurs

Les revétements de sol « souple »
- Dalles de sol (généralement de forme carrée)
_- Vinyle de sol en laies

%7
3

Les colles (souvent de couleur noire)
- Colle sous dalle de sol et/ou vinvle de sol

Les enduits
- Crepis et/ou enduit extéricur de fagade
- Revétement et/ou plafonnage de mur intérieur
- Chape et/ou revétement de sol




MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE PEU LIEES (MCA/PELI)

Les plaques et dalles de faux-plafond

- Plaques de faux-plafond décoratifs et/ou acoustiques. Généralement utilis¢ comme ¢lément de
faux-plafond décoratif et/ou acoustique.

Les panneaux coupe-feu ou anti-feu basse densité (panneaux « mous » de type Pical). Plaques ¢t ou
pannecaux légers tendres en amiante-ciment. Blanches-grises ou d une autre couleur. Utilisées comme
revétement sur cloison, en plaques de sous-toiture, plaques murales dans les greniers et cheminées et
plaques ignifuges dans les chaudiéres et les feux ouverts, protection de tableau électrique.

- Revétement de cloison

- Revétement de plafond

- Revétement de portes

- Revétement de tableaux électriques
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MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE TRES PEU LIEES (MCA/TPLI)

Les cartons et les papiers

- Gaines de ventilation

- Calorifuges cartonnés

e s -

&
‘"
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Les matiéres platreuses

- Isolation thermique de canalisation chaude (calorifuge) et parfois d'eau froide (anti-
condensation). Enduit friable contenant des fibres d’amiante mélangées a du platre ou d’un
mélange de platre et de terre. Le plus souvent enrobé d’une toile de coton blanche. Utilisé pour
isoler les conduites de chauffage. le plus souvent dans les caves des vieilles maisons.

44

Wallonie

Formation prn




- Joints d "¢tanchéité sur conduites (joints sur conduites en asbeste-ciment, joint dans I'emboitement
d’anciennes conduites en fonte). Joint friable d aspect platreux renforcé de fibres d asbeste.

Conduites en fonte (peintes) dont les emboitements
contiennent un joint d’étanchéité platreux mou

Les éléments filtrants
Formation - Flltrgs pour Il_quldes o . A 1&%
- Tamis métalliques avec maticre réfractaire pour bruleurs Wellonle




Formation

Les flocages
- Protection anti-feu sur poutrelles métalliques et sur béton de structure

- Isolant acoustique de parois et de plafond. L’amiante floquée est un matériau d’isolation
contenant des fibres d’amiante additionnées d'un peu de liant. Appliquée par projection ce
revétement a ¢té utilisé¢ trés souvent comme isolation et protection contre I'incendic de
batiments et de batcaux. L amiante floquée est souvent de I'amiante bleue (crocidolite) mais
parfois aussi de I'amiante brune (amosite). De par le peu de liant, elle est trés fragile et

lorsqu’elle est dégradée il v a une forte chance que les fibres se libérent facilement dans 1 air.

x

- Isolant anti-condensation sous toiture métallique

TTTTVTUTO SUTS TL UTUTTC3VIATS VUL



MATERIAUX S A FIBRES D’AMIANTE NON LIEES (MCA/NOLI)

Les textiles tissés
- Gaings ct raccords de gaines (manchons) de ventilation

- Gants et maniques anti-feu
- Couverture anti-feu

Les nattes, LES cordes et les tresses Cordes pelucheuses de couleur blanche ou grise. Se désagregent
tres facilement. Souvent utilisées pour isoler cheminées, échappements. vitres ou portillons de poéles ou
chaudiéres.

- Joints d’¢tanchéit¢ de four, chaudicre, convecteur

- Calorifuge entourant des conduites
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Les matelas en vrac
- Flocons d amiante libre non tissé (en vrac) sans liant déversés sous les planchers !

"y

d’apparences trés diverses.
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Seute.une: analyse enlaboratoire peut
verifier et confirmer-avec«certitude la_
LINH @ SViiO-SdaRiSite FaAsorNB a |
matériau suspect avec toutefois une limite

s de détection({)

Microscqiee optique, X 200

(A Sion applique minutieusementia méthodede rechercheet R Q A R S y (id& réfaréntela HS 48,
j dzQ desh8epartie deslaboratoiresagreesutilise une simplefibre peut étre trouvéedansquelquesang
de matériauxdispersésEnthéorie,pour 1 fibore R Q S y @00 IN@d¥ long pour un diamétrede 2um, cela
impliqueunelimite de détectionen microscopieptiquedef Q2 REppliEenmasse»
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Cas des fibres ceramiques réfractaires (sites industriels)

Au sensstrict de la directive européennenA 97/69CE du 5 décembre 1997 les fibres
céramiques réfractaires ou FCRsont des « fibres artificielles vitreuses de silicates
R QI f dzYalogehtatmyh aléatoire » dont le pourcentagepondéralR Q 2 E aldRIBiset
R Q2 E a@cBlifaierreux: (Na,0)+ (K,0)+ (CaQ + (MgO) + (BaQ estinférieur 218 %

Linteau défournement

e T T
REFRACTORY CERAMI
FIBRES mcr)

. )

sﬁ‘"
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Silice

Diagramme de phases

Laines AESL
FCR
Laine de verre d
Laines de roche et de la 18% d’oxydes alcalins
C2 et alcalino-terreux
C3 ou exonéré
Oxydes alcalins Oxydes d’aluminium,
et alcalino- De zirconium,
terreux De bore et de fer

lien entre la classification européenne et la composition chimique des FMA
(ECFIA, 2005)

o

/' yOSNRISYS RS OFGSI2NARAS m. Y {dzowadlyOS R2yl f
Cancérogene de catégorie 2 : Substances suspectées d'étre cancérogenes pour I'homme.

Cancérogenale catégorie3 : Substancegpréoccupantespour I'homme en raison d'effets cancérogenes
possibles

%
) N
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Liste (non exhaustive) de matériaux qui sol
le plus souvent rencontrés en fonction de |
FTILYAEES RQI LILI

<}
3 D
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Formation préleveurs

Famille de matériaux Type de matériau

Asbestebitume
(MCA/FOLI)

Asbesteciment
(MCA/FOLI)

Asbesteciment + fibres de bois
(MCA/FOLI)

Asbesteciment coloré, laqué, émaillé
(MCA/FOLI)

Bardeau bitumineux type "shingel"

Feutre bituminé

Imitation de marbre

Membrane d'étanchéité de toiture type "roofing"
Plaque support de coffret électriqgue

Plaque de support de commande
Revétement bitumineux

Autre

Appui de fenétre

Ardoise artificielle de toiture

Ardoise artificielle de bardage

Bac a fleurs / Jardiniére

Boite a suie

Cloison d'urinoir

Coffrage perdu

Conduit de fumée / Cheminée

Conduit d'aération

Conduit d'évacuation de fluides / Egouttage
Conduit d'évacuation d'eaux pluviales
Entreporte

Gaine de section carrée d'extraction et/ou ventilation
Gaine de section circulaire d'extraction et/ou ventilation
Lanterneau de toiture

Margelle et/ou couvremur

Mitron

Mobilier de jardin

Panneau de cloisonnement

Panneau de typeEternit’

Panneau de sous toiture

Panneau d'imposte

Panneau d'habillage

Panneau doublg@eau sur ame de bois
Plaque couparc

Plaque et/ou tdle ondulée

Plinthe

Seuil de fenétre

Seuil de porte

Seuil de porte type Masal»

Tablette

Autre

Panneau coloré de type "Menuiserite"

Habillage de meuble

Panneau de sous toiture

Panneau de contre plancher

Autre

Panneau d'allége

Panneau de typeGlasdl et/ou "Cloisdl

Panneau de revétement de facade

Protection murale d'évier A
Tableau d'école

Meuble
Autre



(MCA/TPLI)

Colle
(MCAILI)

Cordes, tresses, nattes, textile
((Y[e7:2Y/\[e] )]

Elément de friction
(MCA/FOLI)

Isolant thermique
(MCA/PELI & NOLI)

Joint comprimé
(MCAJLI)

Mastic
MCA/PELI
MCA/FOLI

Peinture, vernis

Formation préleveurs sol{UE)

Famille de matériaux Type de matériau

"Carton" de fusible couteau

Isolant électrique

"Carton" de sectionneur

Plaque coupearc

Autre

Colle noire sous dalle de sol

Colle blanche sous dalle de sol
Colle sous carrelage

Autre

Corde tressée

Cordon tissé

Feutre gants

Joint de four

Joint de foyer

Joint de porte de bruleur

Joint d'étuve

Joint coupefeu

Manchon tissé

Rideau

Autre

Patin de frein d'ascenseur

Patin de frein de monteharge

Patin de frein de pont roulant

Patin d'embrayage

Autre

Bourre

Calorifuge platreux mou sur conduite
Calorifuge platreux dur sur conduite
Calorifuge non platreux sur conduite
Calorifuge mince sur feuille d'aluminium
Isolant de plancher

Panneau intérieur d'étuve

Panneau coupéeu basse densité de typéical
Panneau coupéeu basse densité de typ@fomabest
Autre

Joint d'étanchéité sur conduite
Joint de clapet et/ou de volet

Joint thermique de type "Klingérite"
Joint de four

Joint d'étuve

Joint bituminé

Joint de brlleur

Autre

Mastic de resserrage

Mastic vitrier

Autre

Plaque acoustique et décorative
Autre

Polymere fibré

Autre

Peinture structurelle

Peinture décorative

Peinture intumescente

Autre



Revétement de sol Carrelage

(MCA/FOLI a PELI) Chape de sol
Dalle de sol décorative type "Floorflex"
"Egaline”
Revétement de sol type vinyle et/ou linoléum
Feutre sous vinyle

Autre
Revétement mural Revétement floqué et/ou projeté
(MCA/LI & TPLI) Crépis
Enduit mural
Revétement collé
Autre
Autres Carton fibreux
(MCA/LI a PELI) Plaque cartonnée

Elément filtrant
Toile métallique coupdamme
Autre

Formation préleveurs sols et dechetdViars 2022
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AEtude exploratoire
Aab yALJZE FGA2Y RSA al GSNAL

A NBE §OSYSyl LIRdzNI f QARSY
RQF YAl ydS

ADOKIYGAff2yyl3S RS az2ft a
APrécautions de terrain
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Etude exploratoire

ALocalisation et repéragésuel des matériaux suspects

Aensurface
Asi possible en tranchée&s dza lj dzQl @mahie t y 2y

AEchantillonnage => identificatieen laboratoire

Aldentificationen laboratoiredes MCA

Formation préleveurs sols et déchetdMars 2022 ~3)



Etude exploratoire/2

Alnventaire précis et complet des applications
NEYFSNYIFYG. RS £ QF YAl YIS

AEvaluatiorR S f Q$i] I 0 MGA: VA 01 A NB
Classification @on-friable » / « friable ».

APrésence de MCA broyégou concassés, ode
matériaux friables:

Arecherchede fibres libres dans le sol ou les déchets a
LI NI A NJ R QS Qefré »0u defdechefst RS
prélevés a proximité des deébiris.
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Manipulation de MCA

AProtections individuelles (EPI)
AMasque de protection faciale & usage unigue de type FFP3
AGants jetables
A (Combinaison a usage unique)
A(Surchaussures )

| P *@

Al LINB&a dziAfAaldA2y T RSOK
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. t NBf §SYSyida L2dzNJ f QARS

A Sachets totalement etanches a usage unigue
(sachets minigrip)

—

ASac poubelle pour les déchets
AB&che de protection éventuelle

-~ 1

AEau (pulvérisateur)
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Express
‘7 i

Al dzG G SNE LAY OSI X
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yia LI2dzNJ f QARS

Avdzk yGAUS ySOSaal ANB L
A1 a2 cm3 pour les échantillons homogénes (fragments
solides douteux)

2 cm

A1 dm3 pour les échantillons hétérogénes

UNONMATC;,
@%ﬁ. g
4 cm
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Etapesmportantesk Q grglévementR QS OK | v (i

AObserver le matériau : homogéne, déja
degradé, accessibilité

AEP]

AHumidifier et protéger

ANettoyer les outils de prélévement
APrévoir un sac pour les déchets

ADOUBLE EMBALLAGE

AEchantillonnage = manipulation limitée
>< manipulatiorg retrait : suivi qualité air

g, i@
g
3 D\
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N GNFGSIAS RQSOKIF YO
ARéalisation des échantillons

APrécaution de terrain

<}
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g Déchets de matériaux amiantés

‘
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