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ATTENTION \ P8
CONTIENT DEY' ’5 e e

L” AMIANTE

| Respirer \a
poussiére d'amiante
est dangereux
pour la santé

SUIVRE LES CONSIGNES
DE SECURITE
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II. APPLICATIONS AMIANTEES POUVANT SE TROUVER DANS UN BIEN IMMOBILIER

Groupe

Ternue du

Frar des

Pésigrratiorn

M arériace rnorr dégradé

mraréricaee fibres
- Toutes les applications en asbeste-ciment
(ardoises artificielles. conduites. tdoles et
plagues ondulées, panncaux de
cloisonnement. appuis de fenétres. couvre-
murs. bacs a fleurs. etc
s - Application de type Masal (muatation de
Matcrian g - . -
~ marbre semi-poli)
Fibres contenant de 5 - <
. = 130 e =5 = = - Panneaux de <« Glasal » et « Cloisal »
MNon friable I'més coheésif fortement I"amiante 7ot =
e~ = s {(panncaux colorés ¢é¢maillés)
hifes ST bermeinl! Iice Panneaux d Menuiseritl (panneanx
b = £ N B - serite » = i c
MICA/FOLI 8 ks =~ ) ! i
minces coloreés en amiante-ciment associcée a
des fibres de bois)
- Polvmeres fibrés (matiecres plastiques)
- Patins de freins
- Membranes bitumineuses
- Asbeste-bitume
Fibres - Joints durs semi-rigides type « Klingérite »

MNon friable’!

Cohésif

MoV ennement
lides et donc
mateériaux un
peu plus
fragiles que

Materiau
contenant de
I"amiante lic¢e

aux brides de jonction de conduites
- Joints de brialeur

- Mastic

- Peinture

- Enduit cimentaire

Friable!**

Non coheésifl

les NWIC AT - Revétement de sol dur (dallage)
applications - Revétement de sol souple (vinyvle et dalle
cn asbeste- de sol mince) avec ou sans colle
ciment - Colles
Fibr e T

el Materian

lices et donc
matériaux
tres fragiles
lors de
manipulation

contenant de
I'amiante peu
Lice
MCOCA/PELI

- Panneaux de faux-plafond
- Enduit muraux platreux
- Panneaux coupe-feu de tyvpe Pical

Fibres tres
pcu lides et

Matcrian
contenant de

- Carton
- Papier

Friable'** Non cohésifl donc a ne I"'amiante trées - Calorifuge platreux
Jamais pcu liéce - Joint platreux fibrés
manipuler MOCA/STPLI - Flocage
= Matcériau - Calorifuge 1rés terrcux avec peu de liant
Fibres non 5
ki A Tae contenant de - Textile
Friable'*? Non coheésif 5 1"amiante non - Cordes non tissées ct tissées

jamais
manipuler

lice
MOCA/NOL.I

- Mateclas
- En vrac

selon les traitements dits « simples »
: traiter au cas par cas. Soit par traitements simples. ou soit par traitements
particuliers par une entreprise de désamiantage agréée par le SPI Emploi. Travail et Concertation sociale.

13 Tous les matériaux friables sont a faire absolument traiter et éliminer par une entreprise de désamiantage agrédée

33

par le SPf Emploi. Travail et Concertation sociale.

Ces applications sont a faire

A priori. toutes les applications non friables trés cohésives et peu dégraddées peuvent &tre tr

itées et eliminces

<
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MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE FORTEMENT LIEES (MCA/FOLI)

Les applications en amiante-ciment ou fibrociments a surfaces mates lisses ou gaufrées ou en nids
d’abeille (type Eternit)

- Panncaux de cl
¥ £ O, -

oisonnement (gris, blanc) souvent gaufrés sur une face

'
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- Plinthes, marches d’escalier, habillage de linteau, chemisage de cheminée, tablettes, margelles et
seuils de fenétre et de porte (entre-porte), panneau noir support d’anciens compteurs électriques.
Imitation de marbre noir (type Masal). Genéralement noire mouchetée de blanc. Parfois de
couleur gris clair ou blanche.

PE

- Appuis extéricurs de fenétre et couvre-murs. Eléments profilés en amiante-ciment. massifs,
parfois gris.

- Panneaux et plaques de faux-plafond
- Panneaux d’isolation rigide
- Poteaux de coffrage perdu
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- Conduites de diamétre et de forme variables a usages multiples. Le plus souvent de couleur grise.
Pouvant avoir plusieurs types d utilisations : aérage et/ou ventilation forcée, décharges. conduits
de fumée, revétement intérieur de cheminée, protection de cables, etc. Conduits ronds, carrés,
rectangulaires en amiante-ciment gris,

'
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- Lanterneau de toiture.

* - Boites a suies

- Bacs a fleurs (jardinieres), ¢vier, réservoirs. Bacs en amiante-ciment asscz fins de formes
diverses. Gris ou parfois blancs.
==
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Applications amiante-ciment émaillées (Glasal et Cloisal). Plaque plate en amiante-ciment a
revétement dur et lisse (€émail vitrifié). Réalisée en différentes couleurs.
- Revétement coloré de fagade,
Allége de fenétre,
Protection murale (par exemple : protection d’évier, protection de baignoire, ...),
Tableaux d’école,
Meubles de cuisine ou de salle de bain...
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Les applications en amiante-ciment chargée de fibres de bois (Menuiserite). Mince plaque de
couleur rose, gris clair ou jaune en amiante-ciment avec fibres de cellulose. Douce au toucher.

- Panneaux de sous toiture (rose, jaune. beige. ...).

- Panneaux décoratifs a imitation de bois intérieurs, ...

Les applications en polyméres (matiéres plastiques)
- Réservoir et abattant de toilette
- Sectionneurs dans les tableaux él

cctriqucs, ...
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Les applications a liants bitumineux (asbeste-bitume)
- Membranes de toitures bitumineuses

- Pannecaux rigides de coffrets électriques
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MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’ AMIANTE LIEES (MCA/LI)

Les joints « durs et semi-rigides »
- Joints de raccord sur brides d installations thermiques (tvpe klingérite)
- Panncaux semi-rigides pour découpe de joints a fagon

Joints de braleur de chaudiére + évents divers.

:
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Les revétements de sol « souple »
- Dalles de sol (généralement de forme carrce)

Les colles (souvent de couleur noire)
- Colle sous dalle de sol et/ou vvlc de sol

Les enduits
- Crépis ct/ou enduit extéricur de fagade
- Revétement et/ou plafonnage de mur intérieur
- Chape ct/ou revétement de sol

Wallonie



MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE PEU LIEES (MCA/PELI)

Les plaques et dalles de faux-plafond
- Plaques de faux-plafond décoratifs ct/ou acoustiques. Geéncralement utilisé comme ¢lément de
faux-plafond décoratif et/ou acoustique.

Les panneaux coupe-feu ou anti-feu basse densité (panneaux « mous » de type Pical). Plaques ct ou
panneaux l¢gers tendres en amiante-ciment. Blanches-grises ou d une autre couleur. Utilisées comme
revétement sur cloison. en plaques de sous-toiture, plaques murales dans les greniers et cheminées et
plaques ignifuges dans les chaudiéres et les feux ouverts, protection de tableau électrique.

- Revétement de cloison

- Revétement de plafond

- Revétement de portes

- Revétement de tableaux ¢lectriques

Wallonie




MATERIAUX MANUFACTURES A FIBRES D’AMIANTE TRES PEU LIEES (MCA/TPLI)

Les cartons et les papiers

- Qanes de ventilation
- Calorifu
T

¢S cartonnes
! » .

e

,é;
,é’

- Protection intérieure d appareil de chauffage Wallonie




Les matiéres platreuses
- Isolation thermique de canalisation chaude (calorifuge) et parfois d'eau froide (anti-
condensation). Enduit friable contenant des fibres d’amiante mélangées a du platre ou d'un
mélange de platre et de terre. Le plus souvent enrobé d une toile de coton blanche. Utilisé pour
isoler les conduites de chauffage. le plus souvent dans les caves des vieilles maisons.
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- Joints d’¢tancheité sur conduites (joints sur conduites en asbeste-ciment, joint dans I"emboitement
d’anciennes conduites en fonte). Joint friable d aspect platreux renforcé de fibres d asbeste.

Conduites en fonte (peintes) dont les emboitements
contiennent un joint d'étancheite pldatreux mou

Les éléments filtrants
- Filtres pour liquides
- Tamis métalliques avec matiere réfractaire pour brileurs Wellonie




Les flocages
- Protection anti-feu sur poutrelles métalliques et sur béton de structure

- Isolant acoustique de parois et de plafond. L'amiante floquée est un matériau d’isolation
contenant des fibres d’amiante additionnées d'un peu de liant. Appliquée par projection ce
revétement a ét¢ utilisé trés souvent comme isolation et protection contre lincendic de
batiments et de batcaux. L amiante floquée est souvent de I'amiante bleue (crocidolite) mais
parfois aussi de I'amiante brune (amosite). De par le peu de liant, elle est trés fragile et
lorsqu’elle est dégradée il v a une forte chance que les fibres se liberent facilement dans |'air.

- Isolant anti-condensation sous toiture métallique

Wallonie



MATERIAUX S A FIBRES D’ AMIANTE NON LIEES (MCA/NOLI)

Les textiles tissés
- Gaings ct raccords de gaines (manchons) de ventilation

- Gants et maniques anti-feu
- Couverture anti-feu

Les nattes, LES cordes et les tresses Cordes pelucheuses de couleur blanche ou grise. Se désagréegent
tres facilement. Souvent utilisées pour isoler cheminées, ¢chappements, vitres ou portillons de poéles ou
chaudicres.

- Joints d"étanchéité de four. chaudicre, convecteur
- Calorifuge entourant des conduites

Wallonie




Les matelas en vrac
- Flocons d ‘amiante libre non tissé (en vrac) sans liant déversés sous les planchers !
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Silice

Diagramme de phases

Laines AESL
FCR
Laine de verre /
Laines de roche et de la 18% d’oxydes alcalins
C2 et alcalino-terreux
C3 ou exonéré
Oxydes alcalins Oxydes d’aluminium,
et alcalino- De zirconium,
terreux De bore et de fer

lien entre la classification européenne et la composition chimique des FMA
(ECFIA, 2005)
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STERKE & WATERDIGHTE
MORTIER SOLIDE & ETA

Warey 5
Dicy
ETANCHE L
Bers a0t

<
Wallonie






4 $ (
. SA[S#3 3BS ## W3
(&M --
CG" * %






Wallonie






s

'
Wallonie



<
Wallonie






.4 )$ 11 *
IF'& ") 5GTF"+
.6" & %

. 4



. $ % $ |






