


DOS D’ANE ET RELEVEMENTS

Il s’agit d’'une remontée des pavés ou du dallage
accédant a I'entrée de garage. Utile pour
protéger I’accés a une maison située au méme
niveau (ou plus bas) que la rue.

Il convient toujours d’encourager la mise en place de
revétements perméables dans les cours et les allées

Grille et relevement a I’entrée d’un garage

Partie 2 | Aménagements d’hydraulique douce en zone agricole @
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Lexique

Bassin versant

«Aire délimitée par des lignes de partage des eaux,
a I'intérieur de laquelle toutes les eaux tombées
alimentent un méme exutoire: cours d’eau, lac, met,
océan, etc.» (source Wikipedia). En d’autres termes,
lorsqu’on se place sur le trajet d’'un écoulement
d’eau, le bassin versant rassemble tous les terrains
situés en amont qui contribuent a cet écoulement. La
notion de bassin versant, ou bassin hydrographique,
est couramment utilisée dans I'étude et la gestion
des eaux sur une région ; la taille varie selon le cas
a étudier, de quelques hectares (un petit bassin
versant rural) a des milliers de kilometres carrés
(le bassin versant de la Meuse est de 36000 km?2 &
I’embouchure).

Ruissellement

«Le ruissellement désigne en hydrologie le phéno-
mene d’écoulement des eaux a la surface des sols.
Il s’oppose au phénomene d’infiltration. Ce phéno-
mene se produit quand I'intensité des précipitations
dépasse I'infiltration et la capacité de rétention de
la surface du sol.» (source Wikipedia)

Ruissellement diffus

«Le ruissellement diffus ou en nappe, est un écoulement
superficiel pelliculaire ou en petits filets divagants.»
(source Wikipedia)

Ruissellement concentré

«Le ruissellement concentré donne des écoulements
linéaires, plus épais et turbulents, capables de générer
des incisions linéaires ; les chenaux ainsi formés sont
plus ou moins grands: rigoles temporaires, ravines
permanentes.» (source Wikipedia)

Aléa d’inondation (zone d’)

Zone sur laquelle des inondations sont susceptibles
de se produire, de fagon plus ou moins étendue et
fréquente, pour cause de débordement de cours
d’eau ou de ruissellement concentré. Elle repose
sur la combinaison des deux notions suivantes: la
récurrence d’une inondation et la submersion (aléa
débordement) ou I'importance du flux (aléa ruissel-
lement). (d’aprés SPW - DCENN sur environnement.
wallonie.be)

Thalweg

«Un thalweg correspond a la ligne qui rejoint les
points les plus bas d’une vallée, ou la ligne qui re-
joint les points les plus bas du lit d’'un cours d’eau.»
(source Wikipedia) En pratique, c’est I’équivalent du
fond de vallée.

Fascine

Ensemble de fagots matieres végétales (branches,
paille, fibres de coco), disposées perpendiculaire-
ment au ruissellement concentré, destiné a ralentir
I’eau et provoquer la sédimentation des particules.
On distingue les fascines vertes ou «vivantes» dont
les branchages ou les pieux verts rejettent, et les
fascines inertes ou «mortes» dont les matieres vé-
gétales ne reprennent pas.

Géotextile (ou géonatte)

Tissus en matériaux généralement synthétiques,
parfois naturels, destinés aux travaux de batiment, de
génie civil et d’agriculture. La trame, tissée ou non,
ala propriété de laisser passer I'eau. Les géotextiles
en fibres naturelles biodégradables (coco, jute) sont
utilisés pour le contrdle de I’érosion des talus et
berges. (d’aprés Wikipedia)






Renseignements

SPW DGO3 Direction du développement rural

SPW DGO3 Direction de 'aménagement foncier rural
http://agriculture.wallonie.be/

Cellule GISER

http://www.giser.be/

Rédaction du document:
Aurore Degré?, Charles Bielders?,
Arnaud Dewez?,

Hélene Cordonnier?,

Pierre Demarcin?,

Amélie Vilret 2

Nathalie Pineux?

Alexandre Maugnard®,

Gilles Swerts':?

1 Université catholique de Louvain — UCL Earth and Life Institute
2 Université de Liege — Gembloux AgroBioTech
3 Service Public de Wallonie, DGOS3, Direction du Développement rural

Editeur responsable:

Convention GISER

M. Abdel-llah Mokadem - Directeur

Service Public de Wallonie, DGO3, Direction du Développement rural
Av. Prince de Liege 7 - 5100 Jambes

erosion@spw.wallonie.be

Graphisme et mise en page:
www.sebastienjacgmin.be
contact@sebastienjacgmin.be



GISER - mars 2015




